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Ru6ní mBCicí pCístroje

ostatní p"íslušenství na stran$ 64 - 66
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odporový mBCi6 vlhkosti materiálP 
odporový mBCi6 vlhkosti materiálP 

GMH 3810
odporový m$"i& vlhkosti materiál( 
s integrovanými hroty

VšeobecnB:

Díky zesílené p"ední st$n$ s integrovanými m$-
"icími hroty, lze provád$t mnoho typ( m$"ení bez 
dalšího p"íslušenství pouze jednou rukou.
Pro m$"ení tvrdých materiál( doporu&ujeme 
použití níže uvedeného p"íslušenství.
• 494 charakteristik materiál(
• v&etn$ kalibra&ního protokolu

Technické údaje:
MBCicí princip: 

   vlhkost: odporové m$"ení vlhkosti materiál(
dle 0SN EN 13183-2:2002

   teplota interní: NTC

Charakteristiky: 494 charakteristik materiál(

MBCicí rozsah:

   vlhkost: 0,0 ... 100,0 % materiálová vlhkost 
0,0 ... 50,0 % obsah vody 
(závislý na p"íslušné charakteristice materiálu)

   teplota: -25,0 ... +50,0 °C (-13,0 ... +122,0 °F)

Hodnocení stavu 
vlhkosti: 

v 9 krocích (suchý...mokrý)

Rozlišení: 0,1 % pop". 0,1 °C (0,1 °F)

PCesnost pCístroje: (pCi jmenovité teplotB = 25°C)

   dCevo: ±0,2 % materiálové vlhkosti (odchylka 
od charakteristiky v rozsahu 6...30%)

   stavební 
   materiály:

±0,2 % materiálové vlhkosti 
(odchylka od p"íslušné charakteristiky)

Teplotní 
kompenzace: 

automatická nebo manuální

MBCicí sonda: 2 p"evle&né matice M6x0,75 s m$"icími 
hroty 19mm (12mm použitelná délka)

Pracovní 
teplota:

0 ... 50 °C  
(m$"ený materiál nesmí být zmrzlý)

Skladovací teplota: -25 ... +70 °C 

Relativní vlhkost: 0 ... 95 % r.v. (nekondenzující)

Displej: dva 4-místné LCD

Napájení: baterie 9V, typ IEC 6F22

OdbBr proudu: ~ 2,5 mA

RozmBry / 
hmotnost: 

142 x 71 x 26 mm
175 g

Pouzdro: z nárazuvzdorného ABS, &elní panel
s fóliovou klávesnicí (&elní krytí IP65), 
integrovaná op$rka / záv$s

Funkce:
Auto-Hold, Sort, Auto Power Off, Hold 

PCíslušenství:

GST 3810
náhradní m$"icí hroty (10 kus()

GMK 3810
m$"icí kabel v&etn$ adaptéru,(2 x konektor banánek 
na 2 x konektor banánek) pro p"ipojení
p"íslušenství  (mimo GSF XX, GTF 38 
a GES 38) k GMH 3810/GMR 110.

GAD 3810
adaptér pro p"ímé p"ipojení GOK 91, GMS 300/91 
k p"ístroji GMH 3810 / GMR 110

GMR 110
odporový m$"i& vlhkosti materiál( 
s integrovanými hroty

VšeobecnB:

Malý, kompaktní m$"icí p"ístroj pro jednoduché m$"ení 
"eziva, d"evot"ískových desek, dýh, palivového d"eva, 
d"ev$ných briket, omítek, sádry, atd. P"ed m$"ením 
materiálu lze jeho požadovaný druh vybrat ze sezna-
mu charakteristik materiál(, který je uveden na zadní 
stran$ p"ístroje. M$"ení probíhá zapíchnutím m$"icích 
jehel do m$"eného materiálu a následným ode&tením 
m$"ené hodnoty, která je zobrazena velice rychle na 
displeji. P"ístroj je ur&en zejména pro p"esné m$"ení 
palivového d"eva, "eziva a dále r(zných stavebních 
materiál(.

• tabulka materiál( na zadní stran$ p"ístroje
• integrované, vymBnitelné m$"icí hroty
•  hodnocení stavu vlhkosti (mokrý/suchý) pomocí 

bargrafu
•  p"ímé zobrazení materiálové vlhkosti nebo 

obsahu vody
•  integrovaná teplotní kompenzace 
•  displej pro zobrazení charakteristik

Charakteristiky

3 skupiny dCevin:

h.01 smrk, borovice
h.02  javor, b"íza, buk, mod"ín (EUR), jasan 

(EUR), jedle
h.03  dub, jasan (AM), topol, douglaska

další rozsáhlý seznam d"evin v návodu 
k obsluze

8 stavební materiály:

c.01 cementový pot$r, beton
c.02 anhydritový pot$r
c.03 sádra, vápenná malta
c.04 cementová malta
c.05 pórobeton
c.06 vápenec
c.07 pálená cihla
c.08 sádrová omítka

•  automatická teplotní   
kompenzace

•  tabulka materiálP na zadní 
stranB pCístroje

•  komfortní zobrazení   
charakteristik a hodnocení 
stavu vlhkosti

Technické údaje:
MBCicí princip:  odporové m$"ení vlhkosti materiál(

dle 0SN EN 13183-2:2002

Charakteristiky: 3 r(zné skupiny d"evin 
(h.01, h.02, h.03) pro celkem 130 
druh( d"evin, a 8 r(zných charakteristik 
pro stavební materiály (c.01, c.02, 
c.03, c.04, c.05, c.06, c.07, c.08)

MBCicí rozsah: 0,0 ... 100 % materiálová vlhkost 
(závislý na p"íslušné charakteristice materiálu)

Hodnocení stavu 
vlhkosti:

v 6 krocích (suchý...mokrý)

Rozlišení: 0,1 % (< 20 %), 1 % (> 20 %)

PCesnost pCístroje: (pCi jmenovité teplotB = 25°C)C)

   dCevo: ±0,2 % materiálové vlhkosti (odchylka 
od charakteristiky v rozsahu 6...20%)

   stavební 
   materiály:

±0,2 % materiálové vlhkosti 
(odchylka od p"íslušné charakteristiky)

Teplotní 
kompenzace: 

automatická nebo manuální

MBCicí sonda: 2 p"evle&né matice M6x0,75 s m$"icími 
hroty 19mm (12mm použitelná délka)

Pracovní 
teplota:

-5 ... 50 °C 
(m$"ený materiál nesmí být zmrzlý)

Skladovací teplota:  -25 ... +70 °C 

Relativní vlhkost: 0 ... 95 % r.v. (nekondenzující)

Displej: 2 LCD displeje pro charakteristiku a
m$"enou hodnotu

Napájení: baterie 9V, typ IEC 6F22

OdbBr proudu: ~ 1,8 mA

Pouzdro:  nárazuvzdorného ABS, &elní panel
s fóliovou klávesnicí, &elní krytí IP65

RozmBry: 110 x 67 x 30 mm + hroty 26 mm

Hmotnost: ~ 155 g

Rozsah dodávky: p"ístroj, 2 krytky m$". jehel, baterie, 
návod k obsluze

Funkce:

Hold, Auto-Hold, Auto Power Off

PCíslušenství:

GST 3810 
náhradní m$"icí hroty (10 kus()

GMK 3810
m$"icí kabel v&etn$ adaptéru

další zvláštní p$íslušenství viz strana 27

GKK 252
kufr (235 x 185 x 48 mm) s univerzální vložkou

GAD 3810
adaptér pro p"ímé p"ipojení GOK 91, GMS 300/91 
k p"ístroji GMH 3810 / GMR 110 

VLHKOSTI DeEVA,

OMÍTKY

MheENÍ  

ktor banánek 

GMS 300/91


