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LOGGERY / BUS SYSTEMY

7\
INFORMACE
o’

@ Datovéloggery T-Logg

= (pro autonomni pouziti)

7N\

‘\'5;)‘ « datové loggery teploty, vihkosti, normalizovanych signlt

~ do své paméti ulozi 16000 namérenych hodnot

1066

,—\  Datové loggery pro autonomni pouZiti (napf. méfeni teploty zbozi pfimo
o0-cort . béhem chladirenské prepravy).

N\—  Prokonfiguraci dataloggerti a na¢itani naméfenych hodnot je potteba
/D software MINISOFT (je k dispozici zdarma - informujte se u svého dodavatele)
‘\/‘ a komunika¢ni konvertor USB 100 (neni souc¢asti dodavky).

Dataloggery T-Logg nejsou kompatibilni se systémem EASYBus, nelze je
provozovat na sbérnici a nejsou navrzeny pro trvalou komunikaci se softwarem.

T-LOGG

SERIE LOGGERD PRO
AUTONOMNI POUZITI

Vseobecné technické udaje:

Displej: LCD displej, vysoky 10 mm
Interval zdznamu: 15..5h(T-Logg 160:4s..5h)
Kapacita paméti: 16 000 namérenych hodnot
Doba zaznamu: 166 dni (pfi intervalu zdznamu 15 min)

25°C

-30....+60 °C (jen T-Logg 100..., jinak -25 ... +60 °C)
-40 ... +70 °C (jen T-Logg 100..., jinak -30 ... +70 °C)
CR 2032, vyménitelna

vice jak 3 roky (pfi intervalu za&znamu 15 min)
vyhovuje normé CSN EN 12830

3-polovy konektor M8 pro USB 100

Jmenovita teplota:
Pracovni teplota:
Skladovaci teplota:
Baterie:

Zivotnost baterie:
Schvaleni:
Komunikacni rozhrani:

Pouzdro: z narazuvzdorného plastu ABS, kryt displeje z polykarbonatu,
stupen kryti IP 65
Rozméry: 48,5 x 48,5 x 35,5 mm (S xV x H); pouzdro bez upeviiovacich

otvord, konektoru a pfipojeni senzoru pop. snimace

Prislusenstvi a nahradni dily:

USB 100
obj. & 602051
komunikacni konvertor pro pfipojeni na USB rozhrani PC

GWH 40K
0bj. ¢.601166
nasténny drzak se zamkem jako ochrana proti krddezi (obrazek na strané 44)

GWH 10
obj. ¢. 601169
jednoduchy nésténny drzak z nerezové oceli (obrézek na strané 44)

CR2032
obj. ¢. 606080
néhradni baterie CR 2032 pro T-Logg

1SO-WPF4

obj. ¢. 602543

kalibra¢ni protokol ISO se standardnimi body vihkosti: ~20 % /40 % / 60 % / 80 % RV
stoupajici/klesajici, pfi teploté ~ +23 °C

1SO-WPT3

obj. & 602596

kalibra¢ni protokol ISO se standardnimi body teploty: - 20°C/0°C/+70 °C

Upozornéni: dataloggery T-Logg nejsou kompatibilni s EASYBus ani jinou sbérnici

DATOVE LOGGERY PRO MERENI TEPLOTY

T-Logg-100

~ &
T-Logg
J

O enrmNern

.
T-Logg-100-E L
T-LOGG
SERIE LOGGERD PRO
AUTONOMNI POUZITI
T-Logg 100

obj. & 600563
datovy logger teploty pro libovolné pouziti (16 000 naméfenych hodnot)

Technické udaje:

Méfici rozsah: -30,0 ... +60,0 °C (rozliseni: 0,1 °C)

Presnost (pfi 25 °C): +0,5°C

Senzor: NTC 10K

Pfipojeni senzoru: senzor integrovany v pfistroji
Rozsah dodavky: pfistroj, baterie, ndvod k obsluze

T-Logg 100-SET

obj. ¢. 602153

kompletni souprava dataloggeru T-Logg 100 a konvertoru USB 100 (v¢. SW MINISOFT)
T-Logg 100-E

obj. ¢ 476833

datovy logger teploty pro libovolné pouziti (16 000 naméfenych hodnot)

Technické udaje:

Méf¥ici rozsah: -30,0... +120,0 °C (rozliseni: 0,1 °C)

Pfesnost (pfi 25 °C): +0,2 % z méfené hodnoty + 0,5 °C

Senzor: NTC 10K, jimka snimace z oceli V4A, @ 5 mm, délka ~50 mm

Pfipojeni senzoru: snimac pevné piipojeny k pfistroji silikonovym kabelem
dlouhym ~1 m, s kabelovou priichodkou

Rozsah dodavky: pfistroj, baterie, ndvod k obsluze

T-LOGG100 -[]-[]-[1-[7]-[C]-[7]

1. | Provedeni

00 standard

E snimac je pevné pfipojeny k pfistroji kabelem

E-AFK snimac je pfipojeny k pfistroji odpojitelnym kabelem
2. | Volby

00 bez volby

SET kompletni souprava T-Logg 100-SET

vestavény senzor i externi snimac¢ teploty

3. | Méfici rozsah

-30... +60 °C
-30 ... +120 °C, pouze u provedeni E

4. | Senzor

| NTC 10K
5. | Kapacita paméti

| 16 000 namérenych hodnot
6. | Pracovni teplota
[-30... +60 °C, 40 K

Upozornéni: pro konfiguraci dataloggert a nacitani namérenych hodnot je potfeba komunika¢ni konvertor USB 100!
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LOGGERY / BUS SYSTEMY

DATOVY LOGGER PRO MERENI TEPLOTY A VLHKOSTI

T-LOGG

SERIE LOGGERD PRO
AUTONOMNI POUZITI

T-Logg 160
obj. ¢. 600887
datovy logger teploty a vihkosti pro libovolné pouziti (16 000 naméfenych hodnot)

Technické udaje:

Méfici rozsahy: 0,0..100,0 % RV (rozliseni: 0,1 % RV)
-25,0 ... +60,0 °C (rozliseni: 0,1 °C)

Presnost (pfi 25 °C): +3 % v rozsahu 10...90 % RV
+0,3°C£0,017*(T-25°C)

Senzory: kapacitni senzor vlhkosti, kiemikovy senzor teploty,

oba v jimce snimace @ 15 mm s odsroubovatelnou
plastovou ochrannou hlavou

Piipojeni senzorii: senzory integrované v pfistroji

Displej: LCD displej, vysoky 10 mm

Rozsah dodavky: pfistroj, baterie, ndvod k obsluze,
SW MINISOFT je k dispozici zdarma - informuijte se u svého
dodavatele

T-Logg 160 SET

obj. ¢. 602273
kompletni souprava dataloggeru T-Logg 160 a konvertoru USB 100 (v¢. SW MINISOFT)
T-LOGG160 -]
1. | Volby
00 standard
SET kompletni souprava T-Logg 160-SET

DATOVE LOGGERY PRO MERENT NORMALIZOVANYCH SIGNALD

T-Logg 120-W

T-LOGG

SERIE LOGGERD PRO
AUTONOMNI POUZITI

T-Logg 120-K

T-Logg 120-W-...

datovy logger normalizovanych signalti z prevodnik( atd. (16 000 naméfenych hodnot)

Technické udaje:

Zobrazovaci rozsah:

Pozice desetinné tecky:  volitelna-libovolnd poloha

Méfici rozsah:

v zavislosti na varianté pfistroje

Presnost (pfi 25 °C): +0,5 % FS (pfi jmenovité teploté)

Senzor:
PFipojeni senzoru:

Rozsah dodavky:

16-bitovy analogoveé-digitéIni prevodnik

Ciselny udaj-1999 ... +9999, rozsah volné nastavitelny

Uhlovym konektorem dle EN 175301-803/A ve formé spojky

do vystupniho konektoru méficiho prevodniku
pfistroj, baterie, ndvod k obsluze

T-Logg 120-K-...

Technické udaje:

Méfici rozsah:

Presnost (pfi 25 °C): +0,5 % FS (pfi jmenovité teploté)

Senzor: 16-bitovy analogové-digitaIni prevodnik

Pfipojeni senzoru: silikonovym kabelem dlouhym ~0,5 m, pevné pfipojenym
k pfistroji, s kabelovou priichodkou

Rozsah dodavky: pristroj, baterie, ndvod k obsluze,

T-L0GG120 - [1]-[2]-[2]-[]-[]-[2]-[7]-[F]

v zévislosti na varianté pfistroje

1. | Provedeni

w

s Uhlovym konektorem dle EN 175301-803/A

K

s kabelem pevné pfipojenym k pfistroji

2. | Pripojovaci kabel senzoru (méficiho pfevodniku)

silikonovy kabel dlouhy ~0,5 m

3. | Volby
00 bez volby
SET kompletni souprava T-Logg 120-SET
4. | Vstupni signal
E1 4 ...20 mA
E2 0...10V
E3 0...20mA
E4 0.1V
E5 0..2V
EV030 0..30V
E6 -30 ... +30 mV

5. | Zobrazovaci rozsah

Ciselny udaj-1999 ... +9999

6. | Kapacita paméti

‘ 16 000 naméfenych hodnot

7. | Pracovni teplota

-25...+60 °C

8. | Pozice desetinné tecky

‘ volitelna-libovolna poloha

Upozornéni: pro konfiguraci dataloggert a nacitani naméfenych hodnot je potieba komunikaéni konvertor USB 100!
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LOGGERY / BUS SYSTEMY

DATOVE LOGGERY PRO MERENI TEPLOTY PRI DOHLEDU NAD VYROBNIMI PROSTORY A SERVROVNAMI

®
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77\
106G !
N
77\
MIN MAX

E.A.S.Y.Bus-Modul

EI ¢

EASYLOG 80K
0bj. & 611601

EASYLOG-80K

datovy logger teploty s integrovanym snimacem teploty

Technické udaje:

Méfici rozsah:
Pfesnost (pfi 25 °C):
Pracovni teplota:
Senzor:

Pripojeni senzoru:

EASYLOG 80KH
0bj. & 611602

-30,0 ... +60,0 °C (rozliseni: 0,1 °C)
+0,5°C
-30...+60 °C

Pt1000 (2-vodic), DIN tf. AA v jimce z umélé hmoty @ 7,5 mm,
délka ~30 mm; s kalibracnim protokolem: nerezova jimka
@5 mm, délka ~60 mm

integrovany v pfistroji

datovy logger teploty se snimacem teploty pfipojenym kabelem 1 m

Technické udaje:

Méfici rozsah:
Presnost (pfi 25 °C):
Pracovni teplota:
Senzor:

Pripojeni senzoru:

-50,0 ... +150,0 °C (rozliseni: 0,1 °C)

+0,5°C+0,2 %z MH

-25...460 °C

Pt1000 (2-vodic), DIN tf. AA v jimce z oceli VA, @ 5 mm,
délka ~50 mm

snimac pevné pfipojeny k pfistroji silikonovym kabelem
dlouhym ~1 m, s kabelovou prlichodkou

Technické udaje:

Displej:
Interval zaznamu:

Kapacita paméti:
Doba zaznamu:
Zivotnost baterie:
Skladovaci teplota:
Komunikac¢ni rozhrani:
Pouzdro:

Rozméry:
Rozsah dodavky:
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dva 4%-mistné LCD displeje

4s...5 h, nastavitelny pomoci tlacitek na pristroji
nebo pomoci software GSOFT 40K

250 000 datovych sad v max. 64 zdznamech
7 let (pfi intervalu zdznamu 15 min)

~5 let (pfi intervalu zdznamu 15 min)
-30..+70°C

EASYBus, 3-pélovy konektor M8

z narazuvzdorného plastu ABS, kryt displeje z polykarbonatu,
stupen kryti IP 65 (vyjma senzorové hlavy)

48,5 x 48,5 x 35,5 mm (S xV x H) bez snimace a konektoru
pfistroj, ndvod k obsluze

EASYLOG-80KH l

VYHODY:

© vhodné pro chladirny v souladu se
smérnici 92/1/EHS pro skladovani
zmrazenych potravin

Prislusenstvi a nahradni dily:

I1SO-WPT3
obj. ¢. 602596

vyrobni kalibra¢ni protokol 1SO, kalibra¢ni body: -20 °C /0 °C / +70 °C (vhodny pro ..80KH)

1SO-WPT3L
obj. ¢ 603530

vyrobni kalibra¢ni protokol ISO, kalibra¢ni body: -20 °C/ 0 °C / +60 °C (vhodny pro ...80K)

EASYLOGS80

--E-0-1- -]

1. | Provedeni

K integrovany snimag, jimka z umélé hmoty @ 7,5 mm, FL= 30 mm
KK integrovany snimac, jimka z nerezové oceli @ 5 mm, FL = 60 mm
KH snimac pevné pfipojeny k pfistroji silikonovym kabelem ~1 m

2. | Volba poplachového vystupu

ALARM

s pfidavnym poplachovym vystupem

bez volby

3. | Pripojeni snimace

snimac je pevné pfipojeny k pfistroji kabelem

KH-AFK snimac je pfipojeny k pfistroji odpojitelnym kabelem
KH-AFK- bez snimace, pro snimace s odpojitelnym kabelem a 4-p6lovym
GL konektorem M8

4. | Pfipojovaci kabel snimace

silikonovy kabel 1 m

silikonovy kabel 2 m

silikonovy kabel 3 m

silikonovy kabel 4 m

silikonovy kabel 5 m

teflonovy kabel 1 m

teflonovy kabel 2 m

teflonovy kabel 3 m

teflonovy kabel 4 m

teflonovy kabel 5 m

5. | Méfici rozsah

standardni méfici rozsah -50,0 °C ... +150,0 °C

SMB1 -50 ... +400 °C
SMB3 -200 ... +200 °C
SMB2 -200 ... +600 °C, keramicky izolovany senzor, teflonovy kabel
6.
bez volby
WD s vodotésnym snimacem

dalsi snimace viz strany 62-64

Upozornéni: pro konfiguraci a na¢itani naméfenych hodnot vsech dataloggerti EASYLog je potieba software GSOFT 40K,

konvertor rozhrani EBW 1, EBW 3 nebo EBW 64 a propojovaci kabel EBSK 01 (viz strany 40 a 35/36).
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EASYLOG 80CL-E

PRO KONTROLU KLIMATU ATD.

E.A.S.Y.BUS®

obj. ¢. 602773
datovy logger vihkosti / teploty / tlaku vzduchu pro kontrolu klimatu (250 000 namérenych
hodnot / veli¢ina)

EASYLOG 80CL-E

obj. ¢. 606630

datovy logger vihkosti / teploty / tlaku vzduchu pro kontrolu klimatu (250 000 namérenych
hodnot / veli¢ina), s externim snimacem

Technické udaje:
Mérené veliciny: Meéfici/zobrazovaci rozsahy:
0,0....100,0 % RV
-25,0...+60,0 °C
300,0...1100,0 hPa

Dopliikové vypocitavané veliciny:

Presnost (pifi 25 °C):

+2 % v rozsahu 10..90 % RV
+0,3°C£0,017 *(T-25°C)
+1,0 hPa

rel. vihkost vzduchu:
teplota vzduchu:
tlak vzduchu:

teplota mokrého -27,0...+60,0 °C
teploméru:

teplota rosného -40,0 ... +60,0 °C
bodu:

entalpie: -25,0....4999,9 kl/kg
mérna vlhkost -0,0 ... +640,0 g/kg
vzduchu:

0,0...200,0 g/cm®
0,1°C,0,1%RVa0,1hPapopt. 1 Cislice

absolutni vihkost:
Rozliseni displeje

a paméti:

Sensory:
vlhkost/teplota: instalované v senzorové jimce (senzory jsou vyménitelné)
tlak vzduchu: integrovany v pfistroji

Senzorova jimka: z polyamidu, @ ~15 mm

Ochranné hlava: zumélé hmoty, odSroubovatelnd, v Upravé pro zajisténi

rychlé odezvy
Displej: dva 4%-mistné LCD displeje
Interval zaznamu: 4.5 h, nastavitelny pomoci tlacitek na pistroji

nebo pomoci software GSOFT 40K

250 000 datovych sad (vihkost, teplota, tlak vzduchu)
v max. 64 zdznamech

Kapacita paméti:

Doba zaznamu: 7 let (pfi intervalu zaznamu 15 min)
Zivotnost baterie: ~5 let (pfi intervalu zdznamu 15 min)
Pracovni teplota: -25...+60 °C

Skladovaci teplota: -30...+70°C

Komunikadnirozhrani: ~ EASYBus, 3-pdlovy konektor M8

Pouzdro: z narazuvzdorného plastu ABS, kryt displeje z polykarbonatu,
stupe kryti IP 65 (vyjma senzorové hlavy)

Rozméry: 48,5x48,5x 35,5 mm (S xV x H) bez snimace a konektoru

Rozsah dodavky: pristroj, ndvod k obsluze

EASYLOG 80CL-ALARM

obj. ¢ 475038

datovy logger vihkosti / teploty / tlaku vzduchu s pfidavnym poplachovym vystupem,
vystup otevieny kolektor, 4-pdlovy miniaturni konektor zabudovany v pouzdfe pfistroje
(IP 65) veetné pripojovaciho kabelu 1 m, max. spinaci vykon: 28V, 50 mA

Prislusenstvi a nahradni dily:

1SO-80CL

obj. ¢.607734

kalibracni protokol ISO se standardnimi body: vihkost: ~20 % / 40 % / 60 % / 80 % RV
stoupajici/klesajici, pfi teploté ~+23 °C; tlak: 5 bod stoupajici tlak, 5 bodu klesajici tlak

DATOVE LOGGERY PRO MERENT NORMALIZOVANYCH SIGNALD

a
N
7N\ e
150 |
\_/
7N
L0GG |
N4
N\ -
MIN MAX | =
N4 &
VR : S -
o EASYLOG 40NS-W "_
AN
an NAHRADA DRAHYCH
Y ZAPISOVACU DAT
~.
~~

EASYLOG 40NS-W-...

datovy logger normalizovanych signalt z prevodniki atd. (48 000 naméfenych hodnot),
s ihlovym konektorem pro pfipojeni k pfevodniku

EASYLOG 40NS-K-...
datovy logger normalizovanych signall z prevodnikd atd. (48 000 naméfenych hodnot),
se Sroubovacim kabelem pro pfipojeni ke zdroji signalu

Technické udaje:

Zobrazovaci rozsah: Ciselny udaj-1999 ... +9999, rozsah volné nastavitelny
Pozice desetinné tecky:  volitelna-libovolna poloha
Vstupni signaly: pocet vstupd: 1
druh signélu:0...2V,0...10V,0.. 20 mA nebo 4 ... 20 mA
jiné vstupni signaly na dotaz!
vstup loggeru neni galvanicky oddélen od sbérnice EASYBus
Presnost: +0,5 % (pfi jmenovité teploté)
Displej: LCD displej, vysoky 10 mm
Interval zaznamu: 25...5 h, volné nastavitelny pomoci software GSOFT 40K

Kapacita paméti: 48 000 naméfenych hodnot

Doba zaznamu: 500 dni (pfi intervalu zaznamu 15 min)
Zivotnost baterie: ~6 let (pfi intervalu zdznamu 15 min)
-25...4+60 °C
-30...+70°C
EASYBus, 3-pdlovy konektor M8
Elektrické p¥ipojeni vstupnich signal:

<. 4ONS-W:

Pracovni teplota:
Skladovaci teplota:
Komunikacni rozhrani:

thlovym konektorem dle EN 175301-803/A ve formé spojky
do vystupniho konektoru méficiho prevodniku

... 4O0NS-K: silikonovym kabelem dlouhym ~0,5 m, pevné pfipojenym

k pfistroji, s kabelovou priichodkou

Pouzdro: z nédrazuvzdorného plastu ABS, kryt displeje z polykarbonatu,
stupen kryti IP 65

Rozméry: 48,5 x48,5x35,5mm (SxVxH),
s Ghlovym konektorem: 50,5 x 90 x 39,5 mm

Rozsah dodavky: pfistroj, ndvod k obsluze

EASYLOGA40ONS - |-[]-[]-["]

1. | Provedeni

K s kabelem ~0,5 m pevné pfipojenym k pfistroji

w s Uhlovym konektorem dle EN 175301-803/A
2. | Vstupni signal

E1 4...20 mA

E2 0...10V

E3 0..20mA

E4 0.1V

EV05 0..5V

EV030 0..30V

3. | Pfidavny poplachovy vystup
ALARM ano

00 bez volby

4. | Dvojnasobna kapacita baterie
DBK ano
00 ne
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LOGGERY / BUS SYSTEMY

DATOVE LOGGERY PRO MERENI VLHKOSTI, TEPLOTY A TLAKU
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LOGGERY / BUS SYSTEMY

SYSTEM E.A.S.Y.BUS’

Kontrola a regulace teploty:
chladirny a mrazirny,

laboratofe a technické prostory,
skladovaci prostory

FUNKCIONALITY A PARAMETRY SYSTEMU EASYBUS

© nendakladné propojenf Ucastnikd pfipojenych na EASYBus pomoci krou-
ceného 2-pdlového vedeni (nezavislého na polarité) do struktury Kruh,

Hvézda nebo Strom; libovolnd kombinace Relativni vihkost / rosny bod /

kontrola teploty:

skladovaci prostory, topeni, vétrani,
klimatizace, muzea, shirky, knihovny,
laboratorni technika

O®

Relativni vihkost / tlak vzduchu /
kontrola CO,;:

vyrobni a skladovaci prostory,
kancelaské prostory (kvalita vzduchu),

O shérnice EASYBuS zajistuje soucasné napéjeni modull (Ucastnik()
a pfenos signald

o délka vedeni sbérnice az 500 m, pomoci opakovace ji Ize prodlouzit
O prvotniinstalace je plné automaticka

O senzorové moduly |ze na sbérnici pfipojovat, odpojovat a vyménovat
i za provozu

© na sbérnici Ize pfipojit az 250 ks senzorovych moduld

© CRC kontrola zajistuje vysokou bezpec¢nost prenosu dat

skleniky
O |ze zpracovat az 20 méfenych hodnot/sekundu dat pfenesenych po <E
k sbérnici ¢ %o
© doba odezvy uvnitf systému EASYBuS je cca 1 sekunda,
pii decentralizované regulaci cca 20 ms Kontrola CO:

podzemni garaze, parkovaci domy,
autoservisy, motokarové drahy

LOGGERY / BUS SYSTEMY

konvertor rozhrani centrélni sbér dat senzorové moduly s paméti

(loggerova funkce)
modul teploty

@ logger teploty modul teploty a relativni
c vlhkosti
@ logger relativni vihkosti -
! ateploty © 0o°

senzorové moduly bez paméti

konvertor rozhrani pro
max. 14 zatézi EASYBus

konvertor rozhrani pro
max. 2 zatéze EASYBus

*

konvertor rozhrani pro

EBW 64 max. 64 zatézi EASYBus

¢ <0, modul CO,
logger klimatu (vihkost
/ teplota / tlak) 00

¢ © modul CO

konvertor rozhrani pro
max. 250 zatézi EASYBus

zobrazovaci, regulacni nebo poplachovy
pfistroj (4 mezni hodnoty), bez konver-
toru rozhrani, max. 20 adresovatelnych

kanali / max. 30 zatézi EASYBus

[
——
-
-
-

“d_le_ygl_b-y"""""E I E E

1
1
S
S
\ y
EASYBus L EASYBus
L - - — 4
. prevodnik tlaku + modul
konvertor rozhrani ) At
logger pro normali- | pro normalizovany signal
zované signaly
¢ libovolny méfici prevod-
@ ’ nik + modul pro normali-
logger pro impulzni ERE
PC pocitat s programovym ¢ signaly
vybavenim nebo PLC

O

decentralizovany regulacni systém [pro rychlou

—

5

stavovy logger
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systém piimé obsluhy
systém dalkové obsluhy
hlaseni poplacht

regula¢ni odezvu (cca 20 ms) doporucujeme
decentralizovanou regulaci v ramci systému
EASYBus (napf. s pomoci GIA 20 EB, GIR 2002...)]



EBT-AP1

EASYBUS SENZOROVE MODULY PRO MERENI TEPLOTY

EBT - AP1

EBT - AP1
vodotésny, standard: standard:
stupen kryti IP 65 G=1" G=%"
FL=100 mm HL=50 mm
D=6mm FL=100 mm
D=6mm

EASYBus senzorovy modul teploty (méfici rozsah:-50,0 ... +150,0 °C)

EBT-AP2

EASYBus senzorovy modul teploty (méfici rozsah:-50,0 ... +400,0 °C)

EBT-AP3

EASYBus senzorovy modul teploty (méfici rozsah:-50,0 ... +150,0 °C)

EBT-AP4

EASYBus senzorovy modul teploty (méfici rozsah:-50,0 ... +150,0 °C)

EBT-AP5

EASYBus senzorovy modul teploty (méfici rozsah:-199,9 ... +650,0 °C)

EBT-SHUT

EASYBus senzorovy modul pro méfeni teploty s ochrannym krytem proti povétrnostnim
vliviim (méfici rozsah: -25,0 ... +80,0 °C)

Konstrukéni provedeni:

EBT-AP1:
EBT-AP2:

EBT-AP3:

EBT-AP4:

EBT-AP5:

EBT-SHUT:

se zavitem ,G" pro pfimou montaz
pro vysoké teploty, zavit,,G" odsazen od pouzdra
o ochlazovaci jimku,,HL"

pro pfimou montéz na sténu ve venkovnim nebo vnitfnim
prostoru (pro venkovni prostiedi doporucujeme volbu -LACK)

kanélové provedeni - jimka snimace vychazi ze stredu dna
pouzdra elektroniky

modul pro externi snimace, snimac je propojen s pouzdrem
elektroniky pomoci kabelu, pouZiti pro jiz zabudované
snimace Pt1000 nebo pro pripady, kdy musi byt snimac
oddélen (napf. velmi vysoka teplota okoli)

bez vyobrazeni; viz nasledujici strana

jiné konstrukéni provedeni snimacti na dotaz!

Technickeé udaje:

Méfici rozsah:
AP1, AP3, AP4:
AP2:

AP5:
SHUT:
Senzor:

Rozliseni:

Pfesnost (elektronika):

Pfesnost senzoru:
standard:
volba:

Elektrické pfipojeni:

Pfipojeni snimace:
Pracovni teplota
(elektronika):
Montazni poloha:

-50,0 ... +150,0 °C popt.-58,0 ... +302,0 °F

-50,0 ... +400,0 °C popt.-58,0 ... +752,0 °F

-199,9 ... +650,0 °C popt.-199,9 ... +999,9 °F
-25,0....+80,0 °C popt.-13,0 .. +176,0 °F

odporovy senzor Pt1000 podle CSN IEC 751
0,1°C/0,1°F

40,2 %z MH £ 0,2 °C (pfi jmenovité teploté = 25 °C)
(Pt1000)

tfida B: £0,3 °C pfi 0 °C

1/3 tridy B: £0,1 °C pifi 0 °C

Uhlovym konektorem dle EN 175301-803/A (IP 65),
vystup: 2-vodicové vedeni, pfipojeni nezavislé na polarité,
préifez vodi¢t max. 1,5 mm?

2-vodicové piipojeni mozné (napf. provedeni EBT - AP5)
-25..470°C

libovolna

EBT - AP2

EBT - AP

3 EBT - AP4

EBT - AP5

- 2% e
42 I3 0 - ee2

o— —- “

el

LI B =
8 T ]@ i
H 4 @ 3 1 '
1 - ] 3
standard: standard:
FL =50 mm FL=100 mm
D=3mm D=6mm

Upevnéni:

rozte¢ otvoru:

upeviovaci Srouby:

Montaz senzoru:
Typy zavita G:
Pouzdro:
Rozméry:
Rozsah dodavky:

EBT-[ |-[ ]

pomoci sroubeni nebo upevnovacich otvorl v pouzdru
(pfistupné po sejmuti vika pouzdra)

50x70 mm

maximalni @ 4 mm

senzory jsou instalovany do jimky izolované

1/2" (standard), material V4A

z narazuvzdorného plastu ABS, stupen kryti: IP 65
82 x80x55mm (SxVxH)

pfistroj, ndvod k obsluze

-[3]-[4]-[5]-[6]-[7]

1. | Provedeni

AP1 se zavitem, bez ochlazovaci jimky snimace

AP2 se zavitem, s ochlazovaci jimkou snimace

AP3 pro pfimou montaz na sténu ve venkovnim nebo vnitinim
prostoru

AP4 kanalové provedeni

AP5 pro pfipojeni externiho snimace

SHUT s ochrannym krytem proti povétrnostnim vlivim, vé. ,-LACK*

AP pouze deska elektroniky

2. | Délka jimky s

nimace

zadna, plati pro provedeni -SHUT

050 50 mm, standard u AP3
060 60 mm
100 100 mm, standard u AP1, AP2, AP4
150 150 mm
250 250 mm
3. | Délka ochlazovaci jimky snimace
050 50 mm
4. | Primér jimky snimace
03 @ 3 mm, standard u AP3
04 @4 mm
05 @5 mm
06 @ 6 mm, standard uAP1, AP2, AP4
08 @8 mm
5. | Zavit
G1 G %"
6. | Volby
LACK oboustranné lakované desky elektroniky
VO LCD displej, vysoky 10 mm
7. | Méfici rozsah
-25..+85°C
MB1 -50... +150 °C
MB2 -50 ... +400 °C
MB3 -199,9 ... +650 °C
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LOGGERY / BUS SYSTEMY

EASYBUS SENZOROVE MODULY PRO MERENI VLHKOSTI A TEPLOTY

EBHT- 1R
vcetné volby -VO

EBHT-1K

. EBHT-SHUT

3

EBHT-KABEL

=

EBHT-1R Provedeni -SHUT: s ochrannym krytem proti povétrnostnim vliviim
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obj. ¢. 602905
EASYBus senzorovy modul pro méfeni vihkosti a teploty
(vystup senzorové jimky ze strany, FL = 50 mm)

EBHT-1K

obj. ¢. 602904

EASYBus senzorovy modul pro méfeni vihkosti a teploty
(vystup senzorové jimky ze strany, FL = 220 mm)

EBHT-2K

obj. ¢. 602906

EASYBus senzorovy modul pro méreni vihkosti a teploty
(vystup senzorové jimky ze dna, FL = 220 mm)

EBHT-SHUT
obj. ¢. 605863
EASYBus senzorovy modul pro méfeni vihkosti a teploty

(s ochrannym krytem proti povétrnostnim vliviim), provedeni obsahuje volby -HO a -LACK

Pouziti: zajiStuje presné méfeni ve venkovnim prostredi,
kde eliminuje pfipadny vliv slune¢niho zafeni a desté
Konstrukce: kryt je vyroben z umélé hmoty, @ 110 mm,
vyska ~140 mm, soucasti je téz nasténny drzak z nerezové
oceli pro upevnéni pomoci 3 Sroubd o max. @ 5 mm,
odsazeni krytu od stény je ~160 mm

Volitelné delsi senzorové jimky: 300, 400 nebo 500 mm (uvedte v objednavce!)

Volba -VO (s displejem):

s LCD displejem, vysokym 10 mm

pfi volbé -VO je pfistroj soucasné vybaven 3 tlacitky pro
zobrazeni naméfenych hodnot Min/Max a kalibraci pfistroje
(= nastaveni nulového bodu a strmosti méfici charakteristiky)

EBHT-KABEL
0bj. & 605029

EASYBus senzorovy modul pro méfeni vihkosti a teploty
(se senzorovou jimkou na kabelu), provedeni obsahuje volbu -HO

Technické udaje:

Méfici rozsahy:
vihkost:
doporuéeny méfici
rozsah (standard):
doporuceny méfici
rozsah (volba -HO):
teplota:
Volby zobrazeni:

teplota mokrého
teploméru:

teplota rosného bodu:

entalpie:

mérna vlhkost:

absolutni vlhkost:
Rozliseni:

0,0...100,0 % RV
30..80%RV

5..95%RV

-40,0 ... +120,0 °C popr.-40,0 ... +248,0 °F

zobrazeni a vystup relativni vihkosti Ize pfi volbé -UNI nahra-
dit jednou z nize uvedenych vypocitavanych velicin, vybér se
provadi pres rozhrani nebo pomoci tlacitek (pfi volbé -VO)

-27,0....+60,0 °C

-40,0 ... +60,0 °C
-25,0....4999,9 kl/kg
0,0..640,0 g/kg

0,0..200,0 g/m’

0,19% RV popf.0,1°C/0,1 °F

Pfesnost (pfi jmenovité teploté = 25 °C):

vlhkost:
teplota:
Elektrické pfipojeni:

Pracovni teplota:
elektronika, pouzdro:
senzorova jimka:

Senzorova jimka:

Provedeni -KABEL:

38

+2,5 % RV (v doporu¢eném méficim rozsahu)
+0,4%zMH £0,2°C

Uhlovym konektorem dle EN 175301-803/A (IP 65),
vystup: 2-vodicové vedeni, pfipojeni nezavislé na polarité,
préifez vodi¢t max. 1,5 mm?

-25...4+50°C
-40 ... +100 °C (kratkodobé do +120 °C)

trubicka @ 14 mm, odnimatelna krytka senzor(i s nerezovou
filtracni vlozkou (105 pm), délka vcetné krytky ~50 mm nebo
220 mm (standard)

senzorové jimka (@ 14 x 68 mm) je spojena s pouzdrem
pomoci teflonového kabelu o délce ~1 m

Pouziti ve venkovnim doporucujeme volbu -LACK a pouziti ochranného krytu proti

prostredi: povétrnostnim vliviim, ktery redukuje zkresleni méfenych
hodnot vznikajici slune¢nim zafenim a destém

Pouzdro: z ndrazuvzdorného plastu ABS, stuper kryti IP 65

Rozméry: 82x80x55mm (SxVxH)

Rozsah dodavky: pfistroj, ndvod k obsluze

Jiné provedeni na dotaz!

PrisluSenstvi a nahradni dily:

Nahradni krytka z umélé hmoty

obj. ¢. 603839

s nerezovou filtracni vlozkou (105 um), pro standardni a vysoké hodnoty vihkosti

Bronzovy filtr
obj. & 605749

neni uréen pro vysoké hodnoty vihkosti

EBHT - [1]- (1) (- [

1. | Provedeni

1K nasténné / kanalové provedeni

1R pokojové provedeni

2K kanalové provedeni

KABEL nasténné provedeni s kabelem, se senzorem pro vysoké
hodnoty vihkosti

SHUT s ochrannym krytem proti povétrnostnim vliviim,

véetné ,-HO" a ,-LACK*

2. | Volba senzoru

HO

senzor pro vysoké hodnoty vihkosti (0...100 % RV)

3. | Délka jimky snimace

000 Zzadna
050 50 mm
220 220 mm
4. | Volby
VO LCD displej, vysoky 10 mm
LACK oboustranné lakované desky elektroniky
UNI volitelné zobrazeni veli€in vihkosti
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EASYBUS SENZOROVE MODULY PRO MERENI TEPLOTY EASYBUS SENZOR. MODUL PRO MERENI VLHKOSTI A TEPLOTY
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MIN MAX ¢ MIN MAX
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VR VR
0-CORR 0-CORR
N4 N4
EAS.YBUS (a4 3 EASYsus — —= EAS.YBUS® (a4 3 EASYsus — —=
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EBT-2R EBHT-2R
obj. ¢ 602864 obj. ¢ 603476
EASYBus senzorovy modul pro méfeni teploty EASYBus senzorovy modul pro méfeni vihkosti a teploty
EBT-2RE Technické udaje:
obj. ¢. 602866 Méfici rozsahy: E
EASYBus senzorovy modul pro méfeni teploty vihkost: 00..100.0% RV E
provedeni s externim snima¢em pro nizké nebo vysoké hodnoty teploty T T —— =
— doporuceny méfici 30..80%RV "
Technické udaje: rozsah (standard): =
Méfici rozsah: doporuéeny méfici  5..95%RV E
EBT-2R: -25,0...+70,0 °C popt.-13,0 ... +158,0 °F rozsah (volba -HO): o
EBT-2RE: -50,0 ... +150,0 °C popf.-58,0 ... +302,0 °F teplota: -25,0..+70,0 °C popt.-13,0 ... +158,0 °F §
Rozliseni: 0,1°C/0,1°F Volby zobrazeni: viz nize
Pfesnost: +0,4 % z MH + 0,3 °C (pfi jmenovité teploté = 25 °C) Rozliseni: 0,1 %RV nebo 0,1°C/0,1°F
Senzor: Pt1000 podle CSN IEC 751 Pfesnost (pii jmenovité teploté = 25 °C):
Elektrické pFipojeni: 2-pélova svorkovnice, pfipojeni nezavislé na polarité, vlhkost: +2,5% RV (v doporu¢eném méficim rozsahu)
préifez vodi¢t max. 1,5 mm? teplota: £04% 2 MH +0,3°C
Pracovni teplota: -25...+50 °C (elektronika) Elektrické pFipojeni: 2-pélova svorkovnice, pripojeni nezavislé na polarité,
Senzor (EBT-2RE): jimka snimace z oceli V4A, @ 5 mm, délka 50 mm, priifez vodict max. 1,5 mm?
silikonovy kabel dlouhy ~1 m Pracovni teplota: -25..450°C
Volba -VO (s displejem): s LCD displejem, vysokym 10 mm Volba -VO (s displejem): s LCD displejem, vysokym 10 mm
Pouzdro: urcené pro montaz v interiérech (moznost montaze Pouzdro: uréené pro monta? v interiérech (moznost montéze
na béznou elektroinstalacni krabici) na béznou elektroinstalaéni krabici)
Rozméry: 70x70x26 mm (SxVx H) Rozméry: 70x70x26 mm (S xVx H)
Rozsah dodavky: pfistroj, ndvod k obsluze Rozsah dodévky: pristroj, navod k obsluze
EBT-[]-[]-[] EBHT-2R - [ ][]
1. | Provedeni 1. | Volba senzoru
2R s internim senzorem 00 bez volby
2RE s externim snimacem HO senzor pro vysoké hodnoty vihkosti (0...100 % RV)
2. |Volba 2. | VSeobecné volby
VO LCD displej, vysoky 10 mm 00 bez volby
3. | Méfici rozsah VO LCD displej, vysoky 10 mm
MB1 -50... +150 °C UNI volitelné zobrazeni veli¢in vihkosti
MB2 -25...+70°C
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EASYBUS SENZOROVE MODULY PRO MEREN{ TEPLOTY

a

N

7\

N EBT- IF1

N (standard: FL = 100 mm, D=6 mm)
| 0-CORR |

\_/

D

EBT-1IF2
(standard: FL = 100 mm, D =6 mm, G1/2")

EBT-IF3
(standard: HL = 100 mm, FL = 50 mm, D =6 mm, G1/2")

EBT-IF1
obj. ¢. 602797
EASYBus senzorovy modul pro méfeni teploty (-30,0 ... +100,0 °C)

EBT-IF2
obj. ¢. 602799
EASYBus senzorovy modul pro méreni teploty (-30,0 ... +100,0 °C)

EBT-IF3
obj. ¢ 603862
EASYBus senzorovy modul pro méreni teploty (-70,0 ... +400,0 °C)
Technické udaje:
EBT - [1]-[2]-[5]-[4]-[5]-[6]- (7]

Méfici rozsah: Délku jimky snimace je nutné zvolit tak, aby nedoslo k prekroceni
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maximalni povolené pracovni teploty elektroniky, ktera je umisténa v kabelovém
natrubku. Jiné méfici rozsahy (maximalné -200 ... +500 °C) na dotaz!
Méfici snimaé: interni senzor Pt1000 1. | Provedeni
Presnost (pfi jmenovité teploté = 25 °C): IF1 bez zavitu
elektronika: +0,2%2zMH£0,2°C IF2 se zavitem
méfici snimaé: standard: DIN tfida B, IF3 se zavitem a ochlazovaci jimkou
jako volba jsou mozné vyssi tfidy presnosti snimace 2. | Méfici rozsah
Komunikacni rozhrani: ~ EASYBus MB1 -30 ... +100 °C, standard u IF1 a IF2
pevné pfipojeny 2-vodicovy kabel dlouhy ~1m MB2 -70 ... +400 °C, standard u IF3
Provozni podminky elektroniky (v kabelovém natrubku): 3. | Délka jimky snimace
Pracovni teplota: -25..470°C 050 50 mm, standard u IF3
Rel. vihkost vzduchu: 0..100% RV 100 100 mm, standard u IF1 a IF2
Pouzdro: nerezové 400 400 mm
Rozméry: Zavislé na konstrukci snimace 500 500 mm
kabelovy natrubek: @15 x 35 mm (bez $roubeni) 600 600 mm
Zavit: G1/2" nebo dle pozadavku (mozné zavity M8 x 1, M10x 1, 4. | Délka ochlazovaci jimky snimace
M14x1,5,G1/8", G1/4", G3/8", G3/4") 100 mm
Rozsah dodavky: pfistroj, navod k obsluze 5. | Primér jimky snimace
D4 34 mm
D5 25 mm
D6 2 6 mm
D8 28 mm
99 vpredu zUzeny
6. | Zavit
G1 G'%", standard u IF3
7. | Presnost
elektronika: +0,2 %z MH £ 0,2 °C,
méfici snimac: DIN tfida B
A DIN tfida A
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EASYBUS SENZOR. MODULY PRO NORMALIZOVANE SIGNALY

&

s ihlovym konektorem

EBN/K-...
s pfipojovacim kabelem,
vyobrazeni véetné volby -VO

EBN/K-...
obj. ¢. 602839
EASYBus senzorovy modul pro normalizované signaly

EBN/W-...
obj. ¢. 609775
EASYBus senzorovy modul pro normalizované signaly

Vseobecné:
Prevodniky normalizovanych signall (0-2 V, 0-10V, 0-20 mA, 4-20 mA, jiné na dotaz) Ize
s pomoci EASYBus modulli EBN pfipojit na sbérnici EASYBus. Pfi pouZiti odpovidajiciho

komunikacniho konvertoru a software EASY Control net umoziuji tyto moduly zobrazovat,
kontrolovat a monitorovat normalizované signaly z rliznych méficich prevodnika.

Technické tdaje:
Vstupni signal: 0..2Y,0..10V,0..20 mA nebo 4..20 mA
(vstup neni galvanicky oddélen od sbérnice EASYBus)
Méfici rozsah: Ciselny udaj-1999 ... 9999, méfici rozsah a fad zobrazeni
se konfiguruje pomoci bezplatného software EBxKonfig

Piesnost: +0,5 % (pfi jmenovité teploté = 25 °C)
Pracovni teplota: -25 ... 460 °C

Skladovaci teplota: -30...470°C

Komunikaénirozhrani: ~ EASYBus

pevné piipojeny 2-vodicovy kabel dlouhy ~1 m
Elektrické pripojeni vstupnich signalG:

EBN/K-..: ~0,5 m dlouhy kabel pro pfipojeni ke zdroji normalizovaného

signalu
Uhlovym konektorem dle EN 175301-803/A ve formé spojky
do vystupniho konektoru méficiho prevodniku

EBN/W-...:

Pouzdro: stupen kryti IP 65
Rozméry: 48,5 x48,5x35,5mm (SxVxH)

s Uhlovym konektorem: 50,5 x 90 x 39,5 mm
Rozsah dodavky: pfistroj, ndvod k obsluze

EBN-[1]-[1]-[1]

1. | Provedeni

K s pfipojenym kabelem

w s Uhlovym konektorem

G galvanicky oddélené kabelové pfipojeni k EASYBus
2. | Vstupni signal

E1 0..2V

E2 0..10V

E3 0...20 mA

E4 4..20 mA
3. | Volby

00 bez volby

VO LCD displej, vysoky 10 mm

LOGGERY / BUS SYSTEMY

EASYBUS SENZOR. MODUL PRO MERENI OXIDU UHLICITEHO (O,

© vynikajicf dlouhodoba stabilita

O autokalibra¢nf proces

© kontrola doporu¢enych meznich

hodnot CO, ve vzduchu uvnitf budov

EBG-CO2-1R
obj. ¢. 604385

EASYBus senzorovy modul pro méfeni oxidu uhlicitého (CO,)

LOGGERY / BUS SYSTEMY

Vseobecné:

CO, je dulezitym indikatorem kvality vzduchu uvniti budov a je dlleZitou méfenou
veli¢inou v modernich fidicich systémech klimatizaci. Doporuc¢ena mezni hodnota CO,
pro vnitini vzduch je stanovena na 1000 ppm. Je-li tato hodnota piekrocena, Ize u osob
vystavenych zvy3ené koncentraci oxidu uhli¢itého pozorovat zvysenou Unavu a zhorseni
soustfedénosti. Vysoce kvalitni a pfesny senzorovy modul CO, pracuje na infra¢erveném
principu (NDIR). Proces autokalibrace kompenzuje proces starnuti senzoru a je
predpokladem pro dlouholetou stabilitu tohoto pfistroje. Senzorovy modul je vybaven
LCD displejem pro zobrazeni aktualni méfené hodnoty koncentrace CO,, minimalnich

a maximélnich hodnot a také pro opticky poplach.

Technické udaje:

Méfici rozsahy:

standard:

volba 5000:
Méfici princip:
Presnost:

standard:

volba 5000:
Komunikacni rozhrani:
Napajeni:
Displej:
Pracovni podminky:
Skladovaci podminky:
Elektrické pfipojeni:

osazeni svorek:

Upevnéni:
rozte¢ otvori:
upeviovaci Srouby:
Dalsi funkce:

Pouzdro:
Rozméry:
Hmotnost:
Rozsah dodavky:

Varianta:

0...2000 ppm CO, (oxid uhlicity)
0...5000 ppm CO, (oxid uhli¢ity)
infracervena metoda (NDIR)

+50 ppm +2 % z MH (pfi 20 °C, 1023 mbar)
+50 ppm +3 % z MH (pfi 20 °C, 1023 mbar)
EASYBus

12...30V DC, max. 600 mA

4-mistny LCD displej, vysoky cca 10 mm
-10...+50°C,5..95% RV, 850 ... 1100 hPa
-25..460°C,5..95%RV, 700 ... 1100 hPa

Ghlovym konektorem dle EN 175301-803/A (IP 65),
préifez vodi¢ti max. 1,5 mm?,
primér kabelu 4,5 ...7 mm

2x EASYBus, piipojeni nezavislé na polarité,
2x napéjeci napéti

nasténna montaz pomoci upevnovacich otvord
50x 70 mm (SxV)
maximalni @ 4 mm

pamét hodnot Min/Max, opticky poplach Min/Max, moznost
nastaveni nulového bodu a strmosti pomoci tlacitek

z ndrazuvzdorného plastu ABS

82x80 x55mm (S xV x H), bez thlového konektoru
~225¢

pfistroj, ndvod k obsluze

EBG-C02-1R-5000:
obj. & 605074

méfici rozsah: 0 ... 5000 ppm CO,

Prislusenstvi a nahradni dily:

GSN 24-750
obj. ¢. 604387

spinany sitovy zdroj (230 V AC=> 24V DC/ 750 mA)
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EASYBUS REGULACN{, ZOBRAZOVACI A POPLACHOVY PRISTRO)
PRO 20 KANALU

max

Algrm
min

EB 3000
obj. ¢. 600269
EASYBus regulacni, zobrazovaci a poplachovy pfistroj pro 20 kanall

« Ize piipojit az 20 ks senzorovych moduld

« 2 ks dalsich vypoctovych kanald

+ 5 ks reléovych vystupt (4x regulacni, 1x poplachovy)

« regulacni funkci Ize pfifadit libovolnym kanalim

« poplachova kontrola viech pfipojenych modulli EASYBus
« délka vedeni az 500 m

Technické udaje:

Zobrazovaci rozsah: Ciselny Udaj-1999 ... 9999

Rozli$eni, pfesnost: Zzavislé na pfipojeném senzoru
Senzory: veskeré senzorové moduly EASYBus
napajeni senzori: zEB 3000

max. zatizeni sbérnice: 30 zakladnich jednotek EASYBus
pocet méficich kanali: 20

max. délka vedeni: 500 m (zavisla na typu kabelu a zapojeni)

Spinaci vystupy: 4x reléovy vystup (spinaci kontakt), spole¢ny vstup,
vystupy mohou byt pfifazeny k libovolnému méficimu kandlu
Poplachovy vystup: 1x reléovy vystup (pfepinaci kontakt)

spinany vykon: 230 VAC, 5A, odporova zatéz
pres klavesnici pfistroje, pro kompletni konfiguraci je ur¢en
konfiguracni software (nutno pouzit odpovidajici konvertor

rozhrani)

Konfigurace:

Pamét hodnot Min/Max:  minimalni a maximalni hodnoty viech pfipojenych modulti

aloggert Ize tlacitky vyvolat na displeji

hlavni displej: 4-mistny LED, vysoky 13 mm,

kanélovy displej: 2-mistny LED, vysoky 7 mm,

11 dalsich LED pro indikaci napf. stavu vystupti a poplachu
EASYBus

2-vodicové, na polarité nezavislé pfipojovaci vedeni,
struktura: kruh, strom nebo hvézda

Displeje:

Komunikacni rozhrani:
Elektrické piipojeni:
Pfipojovaci svorkovnice: konektory se sroubovymi svorkami

Pracovni teplota: -25 ... +50 °C (povolena teplota okoli)

Napajeci napéti: 230V AC, 50/60 Hz

Prikon: ~9VA

Pouzdro: folie s membranovou klavesnici (stupen kryti IP 65),
pro dosazeni kryti IP 65 pii montézi do panelu je nutné pouzit
pfidavné tésnéni (viz volba)

Rozméry: 96 x 48 x 100 mm (5 xV x H)

Vyrez v panelu: 90,5 x43 mm (SxV)

Rozsah dodavky: piistroj, CD, ndvod k obsluze

P

pridavné tésnéni ke zvyseni stupné kryti na IP 65

REGULACE VLHKOSTI A TEPLOTY

modul E__BHT'1 R-
1 = topeni teplota / I = i
2 = chlazeni vihkost

3 = zvlhcovani :1
4 = vysouseni ] ‘* .*

&)

| 5 = poplach
Min/Max

2-pélové vedeni

EB 3000 FTR
obj. ¢. 605923
cenové vyhodny komplet pro regulaci vihkosti a teploty

Vseobecné:

Cenové vyhodna kontrola a regulace teploty a relativni vlhkosti vzduchu. Pomoci 2-drato-
vého krouceného vedeni (napt. zvonkovy drat) je senzorovy modul pro teplotu a vihkost
EBHT-1R propojen s jednotkou EB 3000. Maximalni vzdalenost mezi senzorovym modulem
a fidici jednotkou je 500 m.

Véechny komponenty jsou ve vyrobé kompletné nastaveny.

Pro oZiveni systému staci pouze pfipojit 2-vodi¢ové kroucené vedeni a nastavit spinaci
body.

chladirny, skleniky, mistnosti pro zrani, skladovaci prostory, teraria atd.

Technické udaje:

Rozsah dodavky: EB 3000: regulacni a kontrolni pfistroj
EBHT-1R: senzorovy modul teploty a vlhkosti (strana 38)
VVSL 2P: specialni kroucené vedeni 10 m (strana 44)

PrisluSenstvi a nahradni dily:

EBW 1

obj. & 601136

konvertor rozhrani pro pfipojeni az 7 ks modulti EASYBus nebo datovych loggerd
EASYLOG na rozhrani PC typu RS232 (napéjeni: 230V / 50 Hz)

EBS 20M

obj. & 601158

software pro zaznam dat z az 20 senzorovych moduld,
dalsi informace na strané 46

Upozornéni:
pro zaznam a zobrazeni méfenych dat z pfipojenych modul EASYBus je nutné pouzit
konvertor rozhrani EBW 1 a software EBS 20M
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EBW 1
0bj. . 601136
konvertor rozhrani

Vseobecné:

pro pfipojeni az 7 ks EASYBus moduld na komunikaéni rozhrani PC typu RS232 (9-pin Dsub)
Technické udaje:

Napéjeci napéti: 230V AC/50Hz, 12/24V DC na dotaz

~5W

7 (zavisly na typu pouzitych senzorovych modult)

Prikon:

Maximalni pfipustny
pocet EASYbus moduli:
Maximalni délka vedeni: 200 m (zavisla na typu kabelu a zpUsobu zapojeni)
4800 Bd (baud)

Sériové pfipojeni: RS232

Galvanické oddéleni: ano

Pfenosova rychlost:

Signalizace pretizeni: ne

Zkratova odolnost: omezena (~30's)

Provozni teplota: 0..50°C

Vihkost: 20...80 % RV, nekondenzujici
Skladovaci teplota: -20...4+70°C

Rozméry: 112x80x45 mm (Dx SxV)
Bit-Recovery: ne

Rozsah dodavky: konvertor rozhrani, 9-pélovy Dsub prodluzovaci kabel
a

N

EBW 3

obj.¢.601137

konvertor rozhrani

Vseobecné:

pro pfipojeni 1 ks EASYBus modulu (napt. EASYLOG) na komunikacni rozhrani PC typu USB
(napajeni: z USB portu PC)

Napéjeci napéti: neni potieba
max.0,5W
1 (zévisly na typu pouzitého senzorového modulu)

Prikon:

Maximalni pfipustny
pocet EASYbus modulii:
Maximalni délka vedeni: 10 m (zavisla na typu kabelu a zplisobu zapojeni)
4800 Bd (baud)

Sériové pfipojeni: USB

Galvanické oddéleni: ano

Pfenosova rychlost:

Signalizace pretizeni: ne

Zkratova odolnost: ne

Provozni teplota: -25..450°C

Vihkost: 20... 80 % RV, nekondenzujici

Skladovaci teplota: -25..470°C

Rozméry: 56x31x24mm (DxSxV)

Bit-Recovery: ne

Rozsah dodavky: konvertor rozhrani, CD s ovladaci, ndvod k obsluze

a

-

EBW 64
0bj.¢. 601139
konvertor rozhrani

Vseobecné:

pro pfipojeni az 64 ks EASYBus moduld na komunikaéni rozhrani PC typu RS232

Technické udaje:

Napéjeci napéti:
Prikon:

Maximalni pfipustny
pocet EASYbus modulii:
Maximalni délka vedeni:
Pfenosova rychlost:
Sériové pfipojeni:
Galvanické oddéleni:
Signalizace pretizeni:
Zkratova odolnost:
Provozni teplota:
Vlhkost:

Skladovaci teplota:
Rozméry:

Bit-Recovery:

Rozsah dodavky:

EBW 250
obj. ¢. 609308
konvertor rozhrani

230V AC/50 Hz
~15W
64 (zavisly na typu pouzitych senzorovych moduld)

500 m (zavisla na typu kabelu a zpUsobu zapojeni)
4800 Bd (baud)

RS232

ano

ano

ano (pasivni)

0..50°C

20 ... 80 % RV, nekondenzujici

-20..4+70°C

100x75x 110 mm (Dx SxV)

ano

konvertor rozhrani, 9-pélovy Dsub prodluzovaci kabel

)

pro pfipojenti az 250 ks EASYBus modulti na komunikacni rozhrani PC typu R$232 nebo USB
nebo do pocitacové sité; pouziti jako opakovac v existujicich systémech EASYBus

Technické udaje:

Napajeci napéti:
Prikon:

Maximalni pfipustny
pocet EASYbus modulu:
Maximalni délka vedeni:
Pfenosova rychlost:
Sériové pfipojeni:
Galvanické oddéleni:
Signalizace pfetizeni:
Zkratova odolnost:
Provozni teplota:
Vihkost:

Skladovaci teplota:
Rozméry:

Bit-Recovery:

Rozsah dodavky:

110...250V AC
max. 100 W
250 (zavisly na typu pouzitych senzorovych modul(i)

500 m (zavisla na typu kabelu a zptisobu zapojeni)
300 ... 38400 Bd (baud)

RS 232, USB, pocitacova sit, vstup EASYBus (opakovac)
ano

ano

ano (aktivni)

0..45°C

30..80%RV

-20...+70°C

204x229%x 76 mm (Dx S xV)

ano

konvertor rozhrani, CD s ovladaci, ndvod k obsluze

USB-Adapter
obj. ¢.601109

pro piipojeni konvertoru rozhrani s RS232 (mimo EBW 3) na rozhrani typu USB
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GWH40K

GWH 40K

obj. & 601166

nasténny drzak se zamkem jako ochrana proti odcizeni,
pro viechny loggery (mimo EASYLog 40NS W), EBN/K - ...,
GIA 0420 WK a GRA 0420 WK

GWH 10

obj. ¢. 601169

jednoduchy nasténny drzék z nerezové oceli, pro viechny
loggery EASYLog (mimo EASYLog 40NS W)

-
EBSK

44

AKL 1P
EBSK 01
0bj. ¢. 601173

specialni konektor s kabelem ~1 m pro pfipojeni jednoho
loggeru EASYLog na EASYBus

EBSK 03

0bj.¢.601175

specialni konektor s kabelem ~3 m pro pfipojeni jednoho
loggeru EASYLog na EASYBus

EBSK 10

obj.c.601177

specialni konektor s kabelem ~10 m pro pfipojeni jednoho

loggeru EASYLog na EASYBus

(Upozornéni: Loggery EASYLog se doddvaiji bez pfipojovaciho

kabelu. Pro pevné pfipojeni EASYLog ke sbérnici je nutné kabel
EBSK 01, EBSK 03 nebo EBSK 10 objednat samostatné!)

VSL 2P

obj. ¢.601178

specialni kroucené vedeni pro systém EASYBus,
prlifez 2x 0,75 mm?

AKL 1P
obj. ¢. 601185
specialni odbocovaci svorka pro pfipojeni na VSL 2P, 2 kusy

USB-Adapter

obj. ¢.601109

pro pfipojeni konvertoru rozhrani s R5232 (mimo EBW 3)
na rozhrani typu USB

44

PRISLUSENSTVI

POPLACHOVE MODULY

GNR232A

GNG 12-LE
obj. ¢&.604730
zésuvkovy sitovy zdroj 12V DC /300 mA

GNR232A
obj. & 604719
sitovy zdroj a reléové deska pro EBUW 232 A

Technické udaje:
Napéjeci napéti: 230V AC, 50/60 Hz
12V DC + 5 % (stabil.), 25 mA

bezpotencidlovy prepinaci kontakt,
spinany proud max. 10 A pfi
ohmické zatézi

Vystupni napéti:
Reléovy vystup:

Pripojeni: Sroubovaci svorky
Rozméry: 96 x 61 x60 mm (DxSxV)
EB 3000

obj. ¢. 600269
EASYBus zobrazovaci, regulacni a poplachovy pfistroj
pro 20 kanald - viz strana 42

VZDALENE PRIPOJENI

WLAN 3200

LAN 3200
obj. ¢. 609253
gigabitovy adaptér Ethernet / USB

Vseobecné:

Pro dalkovou komunikaci s moduly EASYBus, ru¢nimi
pistroji fady GMH s rozhranim nebo GDUSB 1000 pomoci
pocitacové sité. Dva USB porty pro pfimé pfipojeni konver-
torli EBW 3, USB 3100N nebo GDUSB 1000 (s USB Hub az 15
ks).V piipadé pouziti EBW 1, EBW 64 nebo EBW 250

(s RS232) je USB-Adapter soucasti dodavky.

Rozsah dodavky: LAN 3200, zdroj, USB-Adapter, ndvod

k obsluze, CD s ovladaci

WLAN 3200
obj. €. 610289
gigabitovy adaptér Ethernet nebo WLAN / USB

Vseobecné:

Pro déalkovou komunikaci s moduly EASYBus, ru¢nimi
pistroji fady GMH s rozhranim nebo GDUSB 1000 pomoci
pocitacové sité nebo WLAN (WiFi). Jeden USB port pro
piimé pripojeni kovertort EBW 3, USB 3100N nebo GDUSB
1000 (s USB Hub az 15 ks). V pfipadé pouziti EBW 1, EBW 64
nebo EBW 250 (s RS232) je USB-Adapter soucasti dodavky.
Hmotnost: 118 g

Rozméry: 100 x 100 x 25,5 mm (D x S xV)

Rozsah dodavky: WLAN 3200, zdroj, USB-Adapter, navod
k obsluze, CD s ovladaci

SPINACi MODULY
MODUL
EBB 2 OUT/BP

obj. ¢. 603105
EASYBus spinaci modul, 2 ks relé, napéjeni ze sbérnice

EBB2OUT/12V
obj. ¢. 603348
EASYBus spinaci modul, 2 ks relé

EBB 4 OUT /BP
obj. ¢. 603141
EASYBus spinaci modul, 4 ks relé, napajeni ze sbérnice

EBB4 OUT/12V
obj. ¢. 609776
EASYBus spinaci modul, 4 ks relé

EBB ... OUT/ ... jsou spinaci moduly pro systém EASYBus,

které mohou byt umistény na libovolném misté sbérnice

EASYBus. Relé spinacich modull Ize ovladat pomoci

poplachového modulu EBUW 232 A nebo obsluzného

software (napf. EASYControl net).

K dispozici jsou 2 typy provedeni modulii:

../ BP: s napéjenim ze shérnice - bez potfeby pomocného
zdroje napéjeni

../ 12V: s pomocnym zdrojem napdjeni 12V - pro rychlou
spinaci odezvu a zvy$eni bezpe¢nosti provozu
diky definovanym staviim relé v piipadé poruchy
(sitovy zdroj neni soucésti dodavky)

Technické udaje: EBB2OUT/BP EBB4OUT/BP

Napajeni: piistroj je napéjen z EASYBus
Spinaci vystupy: 2x prepinac 4x prepinac
reakeni cas: <1s <2s
spinaci vykon: max. 250V AC/ 16 A ohmicka z&téz
Pfipojeni: sroubovaci svorky
Rozméry: 96 x48x60 mm 96 x 94 x 60 mm

Technické udaje: EBB20OUT/12V EBB40OUT/12V

Napajeni: 12V DC+£10% /150 mA
Spinaci vystupy: 2x prrepinac 4x piepinac
reakcni cas: <0,1s <0,1s

max. 250V AC/ 16 A ohmicka zatéz
$roubovaci svorky
96 x48x60 mm 96 x 94 x 60 mm

spinaci vykon:
Pfipojeni:
Rozméry:

EBB 4IN-BP
obj. ¢ 603477
EASYBus senzorovy modul se ¢tyfmi digitalnimi vstupy

Vseobecné:

Modul digitalnich vstup( umoZziuje sledovat prostiednict-
vim EASYBus stavy 4 ks bezpotencialovych prepinacich
kontaktd.

Technické udaje:

Napdjeni: modul je napdjen ze shérnice
EASYBus

Vstupy: 4 digitaIni vstupy (pro bezpoten-
cidlové prepinaci kontakty)

Pripojeni: Sroubovaci svorky

Rozméry: ~22,5x75x98 mm
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POUZITI: wow wi [C) =
e
rucni pristroje GMH 3xxx a GMH 5xxx . . "'8‘
S
datové loggery EASYLog . . .
senzorové moduly EASYBus . .
datové loggery T-Logg .
GDUSB 1000 .
moznost pouziti vice rozhrani soucasné o ¥ o ¥
on-line zéznam a zobrazeni dat . .
pocet datovych bodi (doporuéeno) do 10° do 10°
zastaveni loggeru a vymazani jeho paméti .
nacteni dat loggeru .
zména nastaveni mezi poplachu .
korekce méfici charakteristiky
(nulovy bod, strmost) °
zZména oznaceni .
sitovy provoz
(pFistup k datiim z vice pocitacli soucasné) ¢
pristup k datiim pies SQL dotazy .
ovladani EBB Out o ¥¥
placena licence . . .
pouziti laboratofe, zkusebny dlouhodoby monitoring obsluha datovych loggert

*rozhrani Ize libovolné kombinovat, soucasné Ize také pouzit GMH 3xxx/5xxx a EASYBus
** kizeni rozhrani, alarm z GMH 3xxx/5xxx Ize pfifadit k EBB-Out na sbérnici EASYBus
*** doporuceno, dle vykonu CPU, az 5 ks GDUSB 1000 pfi pIné rychlosti zdznamu
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