Sonel®

VYHLEDAVANi KABELU A PODZEMNICH SiTi

Generdtor (vysilac) LKN-1000 umoZziiuje vytvaret sledovany signal pfi ur€ovéni polohy
instalace. VV zdvislosti na situaci, v aktivnich reZimech Ize vysila¢ pfipojit:
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Fv indukenim rezimu::

vyhledavani pomoci bezprostfedniho pfipojeni
vysilace k objektu, ktery neni pod napétim:

Zemni préce, které spoCivaji nejen v raznych druzich vykopu, ale také v pokladani
kanaliza€nich trubek, vodovodnich trubek, kabelu, jsou spojeny s vysokym rizikem poSkozeni
podzemnich instalaci, coZ muZe vést k nebezpecnému drazu. Zakony Evropské unie uklddaji
zhotoviteli povinnost zajistit bezpecnost: pracovniku, tfetich osob a také jejich soukromého
vlastnictvi. Za i¢elem omezeni'rizika Urazu je provadéna Fada ¢innosti, jejichZ soucasti povinné
je vyhleddvani jiZ existujicich podzemnich instalaci. ProtoZe nikdy nenf jisté, zda byly vSechny m\ fi\\

instalaci potfebna dodate¢nd kontrola, kterou Ize provést diky hledaéum kabelu.

Hledaci sada LKZ-1000 umoZiiuje pfesné urceni hloubky a sméra prochdzeni instalact
prenasejicich proud (elektrické, telekomunikacni kabely, kovové trubky), stejné jako trubek z
umeélé hmoty, betonovych trubek s pouZitim doplfikovych sond. Zemni préce jsou provadény
za téZkych podminek (vlhko, 8pina), proto obé zafizeni spliiujf stuperi ochrany IP54, pficemz . - _ "
vysilat se zavienym krytem splfiuje stupeii IP67. - Whledavani s pouZitim vysilacich klesti

Lokalizace a pribgh vedeni podzemnich sitf se vyznaduje velkou riznorodostf podminek, (ie nutné zapojit klesté ke zkoumanému objektu):
za jakych musi byt provadény. Sada LKZ-1000 muZe pracovat v nékolika ruznych rezimech
pfizpusobenych dané situaci:

Power — je pouZivan k hleddni elektrickych kabelu. Je to pasivni rezim, nebot signdl je
vytvaFen nezavisle kabelem, ktery je pod napétim, bez licasti vysilace.
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Automaticky reZzim spojuje vyhody radiového reZzimu a rezimu Power, je pohodIny pfi
vstupnim prohleddvéniterénu.

Sada LKZ-1000 také umoZiiuje presné méreni hloubky do 3 m uréené instalace. Pfitom je
vyZadovana prace v aktivnich reZzimech 8 kHz nebo 33 kHz, ve kterych je vyuZivan vysila¢ a
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podzemni instalace zaneseny do mapy, je pro identifikaci vSech potencionalné nebezpecnych ! \\\» —_— \\)))

vodic nebo s pouZitim vysilacich klesti. V nevodivych sitich muZe byt signdl vytvaren
. zavedenim vysilaci sondy (v podobé navijeného kabelu nebo ,,plavajici“ sondy) bezprostredné
do hledané instalace (plastové, betonové trubky atd.). Diky pouZiti dopliikovych sond lze

Radiovy — je pouZivany k hledani kovovych objektl (trubek, vyztuze), které odrazej kromé stanoveni sméru a hloubky trubek, stanovit také misto jejich ucpant.
radiové signaly. Je to také pasivni metoda, signdl je jiz v samotném objektu, ktery odrdzi -
radiové viny. Diky intuitivnimu ovlddani a pehlednému

grafickému displeji LKO-1000 je velmi
( w jednoduchy v obsluze. Méd také fadu
moznosti a funkci zlepSujicich

@ bezpecnosta pohodlipréce:
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8 kHz - pouZivany k presné identifikaci urcité instalace (kabelu, trubky atd.). KmitoCet
vysilaného signélu 8 kHz mé lepSi dosah neZ 33 kHz a mensi tendenci k pronikéni signalu na
jiné objekty. Tato metoda vyZaduje pouZiti generdtoru signalu a je aktivni metodou.

33 kHz - je pouZivdn k vyhledéni konkrétné stanovené instalace (kabelu, trubky atd.).
Tento kmitoCet je nejcastéji pouzivanym k identifikaci podzemnich siti; zajistuje nejvétsi
efektivitu, av§ak ma vétsi tendence k pronikdni signdlu na jiné sité. Tato metoda vyZaduje
pouZiti generétoru signdlu a je aktivni metodou.




vysilaé

pfijimaé

VylepSeny vysilaé LKN-1000 vytvaii o mnoho silnéjsi
signal neZ predchozi model, coZ umoZiiuje:

- sledovédni podzemnich siti na del3i vzdalenosti,

- lepSi detekci podzemnich siti za silné ztizenych nepfiznivych podminek,

- jednodussi stanoveni hloubky,

- vEtSi detekci mnoha podzemnich siti zaroven,

- nastavitelné &tyfi drovné sily vystupniho signélu do 1 W,

- silny vodévzdorny kryt s tfidou ochrany 1P65, mensi a jednodussi, navrZeny
pro préci v téZkych podminkdch,

- k vybéru tfi pracovni reZimy 8 kHz a 33 kHz, v galvanickém reZimu kombinovany
rezim 8 kHz a 33 kHz zédroveri,

- Citelné vizudini a zvukové signdly usnadriujici obsluhu,

- je zabudovana dodate¢nd funkce testu umoZiujici samostatnou kontrolu vech
funkci pfed zahdjenim préce,

- ovlddaci tlaitka se nachdzeji vné krytu, coz umozriuje ovlddani s uzavienym krytem
a zajisti lepsi ochranu pfed mechanickym poskozenim €i politim.

/

- pasivni nebo aktivni reZimy ur€ovéni polohy sitf,

- detekce podzemnich kabelu pod napétim,

- detekce podzemnich kabelu bez napéti (radiovy rezim)

- detekce podzemnich kabelu bez napéti s pouZitim vysilace (galvanické,
indukeni spojeni nebo s pouZitim klesti),

- uréovani polohy kovovych nebo nevodivych trubek pomoci dopliikové sondy,

- uréovani polohy nevodivych potrubi pomoci ,plavaci“ sondy,

- ur€ovani polohy vybraného kabelu,

- stanoveni hloubky poloZeni kabelu,

- automatickd regulace citlivosti detekce,

- 5 pracovnich rezima,

- signalizace mélce poloZenych kabelu,

- méfeni hloubky poloZeni kabelu do 3 m,

- stanoveni sméru trasy kabelu,

- kontrastni, automaticky se vypinajici podsviceni displeje LCD.
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Elektricka bezpeénost:
- stupen ochrany krytu vysilace LKN-1000 podle PN-EN 60529 1P65 (uzavieny obal)
- stupen ochrany krytu hledace LKO-1000 podle PN-EN 60529...........cccovvrurieenncnncnenes P54

DalSi technické tdaje:
- napéjeni vysilace.....
- rozméry vysilace.

4 x batteries LR14
..180 x 280 x 260 mm

= NMOTNOST VYSTIATE. ... <3 kg
- MaximaINi doSah NIBAATE. ..........curvieeeirer et 4m
- napdjenf pfijimace... 6 x battery LR6

- rozméry pfijimace...

- hMOtNOSE PHJIMABE. .....cvcveiecricee e <29kg
Nominalni podminky uZivani:
= PIOVOZNT BPIOTA. ....ecvveeceee ettt -20...+50 'C

LOKALIZACE VODICU A KABELU

Hleda¢ kabelli a podzemnich siti

LKZ-1000

Index: WMXXLKZ1000
Standardni vybaveni sady LKZ-1000:

hleda¢ LKO-1000 WMXXLKOWUH
vysila¢ LKN-1000 WMXXLKN1000
brasna L6 WAFUTL6
sada kabell s krokosvorkami WAPRZLKZ1000
sonda k zarazeni do zemé WASONG15
baterie
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Pracovni rezimy:

® pasivni 50 Hz a 60 Hz — umoZiuje vyhleddni vodii a kabelu pod napétim
(POWER)
® pasivni RADIO (15-30 kHz) — umoZfiuje rychlé a neselektivni vyhleddvéni
podzemnich siti o délce min. 100 m (kovové instalace)
® aktivni (s vysilacem) (8 kHz a 33 kHZ) umozriuje:
® yyhleddvani v induk&nim rezimu (staci umistit vysila¢ nad hledany objekt)
® vyhleddvani pomoci bezprostfedniho pFipojeni vysilaCe k objektu, ktery neni pod
napétim
® vyhleddvéni s pouZitim vysilacich klesti (je nutné zapojit kleSté ke zkoumanému
objektu)
® vyhleddvani s vyuZitim vysilactho vodiCe nebo vysilacich sond (umoZriuje
vyhledani nekovovych objektu),
® yyhleddvani pomoci separatniho adaptéru (bezprostfedni pfipojeni vysilace
& LKN-1000 k sitové zésuvce 230 V). j

Sada obsahuje téZ fadu moZnosti a funkei zlepSujicich
bezpeénost a pracovni pohodli:

Hazard zone - tato funkce vysild alarm signalizujici blizkost (v rozsahu cca 30 cm)
hledanych vodicu, funguje v pracovnich reZimech Power, 8 kHZ nebo 33 kHz a v
automatickém reZimu.

Auto-test — umozriuje samostatnou kontrolu pfijimage. Po pozitivnim provedenf testu
je na displeji pfijimace zobrazen napis PAS, v opaéném pfipadé bude zobrazen ndpis
ERR.

Automaticky reZim — spojuje prednosti soub&zné detekce v reZzimu Power a v
radiovém rezimu, umoZnuje potvrdit pfitomnost podzemniho vedeni v potétecni fazi
Automatické podsviceni displeje — instalovany senzor osvétleni automaticky zapina
podsviceni displeje, kdyZ je to potfebné.

Digitalni zobrazeni sily signalu - tato funkce dodatetné zprovozfiuje digitaini
zobrazeni sily signélu na displeji a takto usnadriuje vyhleddvéni podzemnich siti.

-
Automaticky rezim - spojuje vyhody soubézné detekce
v reZimu power a radiovém, umoZiiuje potvrdit
piitomnost podzemni infrastruktury v pogateéni fazi vyhledavani.
e "SR

Standardni vybaveni sady LKZ-1000:

Dopliikové vybaveni sady LKZ-1000:

separa&ni adaptér J T
WAADAAS1PL (“French”, Europe type) .
WAADAAS1CH (Switzerland type)
WAADAAS1US (US type)
WAADAAS1AU (Australian type)

vysilaci klesté
WACEGN2XLR

vysilaci kabel na civce
k vyhleddni nekovovych siti:

vy - 30 metrii WAPRZPN30
N uysilaci sonda NAD-1 (8 kHz, 33 kHz) - 50 metrii WAPRZPN50
| & WASONNAD1 - 80 metrii WAPRZPNS0 y
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Casto vznikne nutnost vyhledani polohy kabelu nebo kovovych prvki, které se nachazejf
ve sténé nebo v zemi. S vyuzitim fyzikélnich jevu — Siteni elektromagnetického pole — Ize
stanovit jak prubéh trasy vodicu, tak rovnéZz mista poSkozeni, kterd se v nich vyskytujf
(pFerusent, zkrat).

V pripadé pfipojeni modulovaného signdlu vysilage stfidavého napéti se k otevienému
obvodu, se vysilat chovd jako anténa, vysild elektrické pole. Po pfipojeni modulovaného
signélu k uzavienému obvodu nebo obvodu, ktery je pod napétim, je vytvafeno magnetické
pole. Ulohou vysilace elektromagnetického pole je zobrazenf intenzity pfijimaného signalu. Na
zakladé jeho zmén Ize stanovit polohu objektu vysilajiciho elektromagnetické pole.

Hledace Fady LKZ jsou z jedné strany jednoduchd a pfihodnd zafizeni, z druhé strany ma
zvI&8té model LKZ-700 Siroké moznosti. Pfistroj je urten k detekci elektrickych vodicu v
ruznych prostfedich (beton, cihla, dfevo, pida), jak téch, které jsou pod napétim (bez nutnosti
odpojovat jakdkoli zafizeni ze zkoumané sité), tak bez napéti. UmoZriuje v zavislosti na situaci, a
s tim souvisejicim vybranym pracovnim rezimem vysilace a pfijimace, vyhledat prvky skryté v
konstrukcich objektu nebo v zemi (napf. vodice, kabely), k jejichZ koncum je pfipojen signdl z
vysilage. Vyhleddvani mohou probihat jak v ne¢innych obvodech, tak v obvodech pod napétim.
Viyb&rem drovné signdlu vysilaCe Ize stanovit polohu hledaného vodice (kabelu) nebo najit
poskozeni. Automaticky vybér citlivosti pfijimace zjednoduSuje obsluhu LKZ-700 na
minimum.

Kromé detekce vodicu ve stropech, sténdch a podlahdch zafizeni umoZiiuje lokalizovat
pferuSeni ve vodicich, identifikovat spinate a pojistky nebo lokalizovat prubéh vedeni
zkratovanych obvodu, spolu se stanovenim mista zkratu, vyhledat poskozeni zemnicich vodicu
vinstalaci, sledovat prub&h prochézejicich trubek vodovodniinstalace nebo tstfedniho topent,
identifikovat vodice v instalaci. Sledovani trasy podzemnich kabelt do hloubky 2 m je mozné s
pouZitim specidlniho ,silového® rezimu, ktery vytvoii velmi silné magnetické pole.

Zatizeni LKZ se skladaji ze dvou zafizeni: vysilate a pfijimace. Vysila¢ LKN pfipojeny k
hledanému obvodu, zplsobuje vznik odpovidajiciho elektrického nebo magnetického pole
kolem tohoto obvodu. Magnetické pole vznikd v dusledku prutoku modulovaného proudu
zkoumanym, uzavienym obvodem. Elektrické pole vznikd v dusledku vytvareni modulovaného
napéti ve zkoumaném, otevieném obvodu.

Elektromagnetické signdly vyslané vysilatem jsou pfijimdny tak, aby bylo mozné odliSit
tyto signdly od jinych, které se mohou vyskytovat v hledaném obvodu nebo v jeho blizkém
okoli.

V pfipadé LKZ-700 muze vysila¢ pracovat v jednom z péti rezima vysilani, které se
sekvencné ménf:

* prdce v reZimu generovani slozky magnetického pole (proudovy rezim) ,M*“ — obvody pod
napétim;

e prdce v rezimu generovani napétové slozky (napétovy rezim) ,E“ — obvody bez napéti,
oteviené (vyhleddvani pferuSeniatd.);

e prace v proudovo-napétovém reZimu ,E+M*“ — obvody jsou bez napéti, uzaviené (napf. zkrat)
- vysilag z vlastniho napéjeni vytvéri proudovy signdl, ktery vytvafi magnetickou slozku
pfijimanou pfijimacem;

erezim ,AUTO" - vysila¢ kontroluje zkoumany obvod a sém voli odpovidajici rezim vysildnf;

e silovy” reZzim — vysila¢ s nastavenym napétovym rezimem E je pfipojen k uzavienému
obvodu bez napéti. ProtoZe je proud vytvareny vysilatem o mnoho vétsi neZ v proudovo-
napétovém rezimu, vznikne silngj$i magnetické pole, coZ vyznamnym zplsobem zvétSuje
rozsah detekce.

PRIKLADY POUZITi HLEDAGE LKZ-700

~
Vlyhledavani voditu pod napétim.
Po pfipojeni vysilace je nutné
nastavit poZadovanou droveri
zesileni signdlu. Pro zabranéni
efektu kompenzace pole pfi
proudu proudicim ve dvou
Zildch vodie v opacnych
smérech, je nutné vyuZit
uzemnéni, které se nachazi ve
vzdalené zdsuvce, nebo se
pfipojit k uzemnéné kovové
trubce dstredniho topeni nebo
vodovodnich trubek.

Pripojeni vysilace.

VYHLEDAVANI VODICU A KABELU
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Vyhledani zkratia mezi vodiGi.

Vysilat je nutné pfipojit k vodi€um, ve kterych doslo ke
zkratu. Pfesouvdnim hlavice pfFijimace podél
zkoumaného vedeni Ize urgit misto zkratu, ve kterém
vysilany signdl znaéné sldbne nebo zcela mizi. Pro
zvySeni jistoty urfeni mista zkratu je doporuceno
opakovat postup od druhého konce kabelu.
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Identifikace jisti¢u v rozvodné.

Vysila¢ je nutné pfipojit k obvodu,
ve kterém se nachdzi jistic k
vyhledani. ProtoZe je obvod
aktivni, je nutné vybrat proudovy
nebo automaticky rezim.
PFesouvanim hlavice pfijimace od
jistice k jistiCi Ize identifikovat
hledany jisti¢ na zékladé
maximdlniho signélu.
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Vlyhledévani pferuseni ve vodicich. [

PFi vyhleddvani prerudeni je nutné
pfipojit jeden vystup vysilate k
uzemnéni a druhy k fézovému
vodi¢i zkouSeného obvodu. Je
nutné uzemnit druhy konec
prerudeného vodice (nepfipojeny k
vysilaci). Dodate€né je nutné
uzemnit vSechny vodite kromé
zkoumaného, nejlépe na obou
koncich, aby bylo zabrdnéno
pfenosu signalu mezi vodici.
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Sledovanivedeni podzemnich kabelu.

V pfipadé vyhleddvani kabelt zakopanych v zemi (pod napétim nebo bez), je nutné jeden
vodic z vysilace pfipojit k samostatnému uzemnéni (napf. v podobé sondy zarazené do zemé),
co nejdale od rozvodny a druhy k vodi¢i PE nebo PEN kabelu, vysilac je v tomto pfipadé nutné
nastavit do silového reZzimu.

Soudasti sady je instruktazni film, ktery umoziiuje
jednodusSe se seznamit se Sirokym rejstiikem
moznosti hledace LKZ-700.

Hleda€ LKZ-710 je zjednodu3enou verzi modelu LKZ-700, ktery maZe najit uplatnéni pro
sporadické vyhleddvéni pribéhu vedeni vodicu nebo k lokalizaci jisticu. LKZ-710 je hleda¢
pracujici pouze v proudovém rezimu (v instalaci nachdzejici se pod napétim); v pfipadé obvodu
bez napéti Ize pouZit dodatecné napéjeni (napf. akumuldtor 12 V). Diky pouZiti vysilage —
modulatoru vysilajictho vlastni signal se specidlné volenym kmitoGtem, je pfesnost nalezeni
vodicu ve sténdch nesrovnatelné vy$3ineZ s pouZitim bezdotykové neonove zarivky.




