
57

R
u

#
n

í 
m

)
*i

c
í 
p

*í
s
tr

o
je

Z
o

b
ra

z
o

v
a

#
e

 /
 R

e
g

u
lá

to
ry

L
o

g
g

e
ry

 /
 E

A
S

Y
B

u
s

M
)
*i

c
í 
p

*e
v
o

d
n

ík
y

S
n

ím
a
#
e
 t

e
p

lo
ty

P
o

p
la

c
h

 /
 O

c
h

ra
n

a
 

GDUSB FastView
software pro vysokorychlostní záznam m)*ení tlaku

•  více GDUSB 1000 sou#asn$ použitelných na jednom PC

•  interval záznamu až do 1000 m$+ení za sekundu

•  live zobrazení jako digitální hodnota a m$+icí k+ivka, také p+i vysokých 
rychlostech záznamu

•  nastavení r/zných interval/ záznamu pro každý sníma# tlaku

• bezpe#né ukládání m$+ených dat a dat sníma#/ pomocí databáze SQL

• rychlé vytvá+ení k+ivek

• funkce komentá+/ pro m$+ené body

•  export dat jako soubor CSV a jako obrázek

•  vícejazy#ný software (n$mecky, anglicky, francouzsky, italsky a #esky)

•  verze 32-Bit nebo 64-Bit

Systémové požadavky:

1GHz CPU, 1GB RAM, 100 MB HDD, 1 volný USB Port
Microsoft .NET 4.0 Framework
Microsoft Visual Studio 2010 Runtime
SQLite
SiLabs USB VCP ovlada#
Microsoft Windows XP SP3 (32 nebo 64 Bit)
Microsoft Windows Vista SP2 (32 nebo 64 Bit)
Microsoft Windows 7 SP1 (32 nebo 64 Bit)
Microsoft Windows 8 (32 nebo 64 Bit)
(nelze pod Windows RT, na ARM nebo Intel Itanium systémech Windows)

Tento software používá open-source komponenty LGPL.                  
Další informace jsou uvedeny v licen@ních podmínkách software

GDUSB 1000 
kompletní souprava v#. software GDUSB FastView  

pro vysokorychlostní záznam m)*ených dat

Oblasti použití:

• testovací a zkušební za+ízení a laborato+e

• zjiš?ování tlakových špi#ek

• kontrola provozních tlakových gradient/ v procesním inženýrství,   
  strojírenství a p+i konstrukci za+ízení

•  live a of@ ine zobrazení nam$+ených dat z více GDUSB 1000 nap+.     
pro analýzu dat a protokolování, pro optimalizaci proces/ nebo vytvá+e-
ní statistik

•  vícekanálové m$+ení s vysokou rychlostí záznamu

•  m$+icí nadstavbový systém pomocí GDUSB 1000

Všeobecný popis funkcí:

Adaptér GDUSB1000 umožJuje p+ímé p+ipojení standardního tlakového sní-

ma#e +ady GMSD na rozhraní USB Vašeho PC. Adaptér obsahuje 4 m$+icí 

kanály: aktuální m$+ená hodnota, st+ední hodnota, max. a min. hodnota; 

pro m$+ení jsou k dispozici 2 provozní režimy:

režim Fast:

V režimu Fast m/že GDUSB 1000 p+enášet až 1000 m$+ených hodnot 
za sekundu. Dodávaný software zobrazuje data a ukládá je pro další 
zpracování.
Software umožJuje spušt$ní a ukon#ení záznamu p+i r/zných nastavitel-
ných podmínkách (Trigger).

standardní režim:

V tomto režimu se GDUSB1000 chová shodn$ jako ru#ní m$+icí p+í-
stroj série GMHXXXX nebo modul EASYBus (až 32 m$+ených hodnot 
za sekundu).
Použití software EBS 20M / EBS 60M nabízí pak možnost dlouhodobého 
záznamu dat (2 m$+ené hodnoty za sekundu).

Technické údaje:

M)*icí rozsah: dle použitého sníma#e tlaku 

Max. rozsah: -19999 ... +19999 #íslic 

Tlakové jednotky: mbar, bar, Pa, kPa, MPa, mmHg, PSI, mH2O,
 volitelné, dle použitého sníma#e tlaku

Rychlost m)*ení: 1000 m$+ení / sekunda (= 1 ms) 

P*esnost:  ±0.2 % FS  (p+i jmenovité teplot$ = 25 °C)

Interval záznamu: 1 ms (p+i režimu Fast) až 10 s 
 nastavitelný pomocí software 

P*ipojení:

PC: standardní konektor USB (typ A)

GMSD/MSD: 6-pólová stín$ná zásuvka Mini-DIN s aretací 

Napájení: p+es rozhraní USB

Rozm)ry: 56 x 31 x 24 mm. 

Délka kabelu (USB):  ~ 20 cm

Vhodné tlakové sníma#e GMSD / MSD pro GDUSB 1000                                   
naleznete na stranách 50 / 51.

•  použitelný se všemi tlakovými sníma#i GMSD a MSD

• 1000 m$+ení za sekundu

• záznam tlakových špi#ek (1 ms)

•  p+enos dat p+es rozhraní USB

•  kompletní paket v#. software pro aktuální systémy Windows

•  live zobrazení p+ed a b$hem m$+ení

•  live vytvá+ení k+ivek b$hem m$+ení

•  podpora sou#asného p+ipojení více GDUSB 1000

•  4 m$+icí kanály (zobrazovaná, minimální, maximální a st+ední hodnota)

INOVACE V M)*ENÍ TLAKU

N E W

Univerzální systém pro m)*ení tlaku s vysokou rychlostí záznamu


