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p(ístroje pro m'(ení tlaku

vhodné tlakové sníma"e
strana 54 / 55

•  jeden p(ístroj pro libovolné tlakové rozsahy 
(2,500 mbar ... 1000 bar)

•  funkce TARA, HOLD, pam'W min./max. hodnot, 
komunika"ní rozhraní

GMH 3111
tlakom$r s 1 vstupem pro sníma% tlaku, bez sníma%e

GMH 3111 - ex 
tlakom$r s 1 vstupem pro sníma% tlaku, bez sníma%e, provedení Ex

Technické údaje: GMH 3111 GMH3111-ex
Max. zobrazovací rozsah: -19999 ... +19999 %íslic -19999 ... +19999 %íslic

M'(icí rozsah: dle p"ipojeného sníma%e 

P(etížení: dle p"ipojeného sníma%e

Rozlišení: dle p"ipojeného sníma%e

P(esnost: (p(ístroj) ±0,1%FS ±1%íslice (p"i jmenovité teplot$ = 25 °C)

Tlakové jednotky: * mbar, bar, Pa, kPa, MPa, mmHg, PSI, mH2O, 
nastavení p"es klávesnici

P(ipojení sníma"a: 1 zásuvka 1 zásuvka

6-pólová stín$ná zásuvka Mini-DIN pro sníma%e "ady GMSD/MSD automatické 
rozpoznání sníma%e a nastavení p"íslušného m$"icího rozsahu

Displej: 2 x 4½-místný LCD 2 x 4½-místný LCD

Výstup: rozhraní rozhraní

- sériové rozhraní: p"es gal. odd$lený komunika%ní konvertor GRS 3100, GRS 3105 nebo USB 3100 N 
lze p"ístroj p"ipojit na rozhraní RS232 nebo USB po%íta%e

- analogový výstup: - -

Napájení: baterie 9V, zásuvka pro síKový zdroj baterie 9V, zásuvka pro síKový zdroj

baterie 9V (typ IEC 6F22) sou%ást dodávky, zásuvka pro p"ipojení externího 
stejnosm$rného napájecího nap$tí 10.5-12V (vhodný síKový zdroj GNG10/3000)

Nastavení sníma"a: digitální nastavení nulového bodu a strmosti digitální nastavení nulového bodu a strmosti

Tara, Hold, min./max. hodnoty: x x

Pam'W špi"ek: - -

M'(icí cyklus: 4 m$"ení / s 4 m$"ení / s

Loggerové funkce: - -

Výpo"et st(ední hodnoty: - -

Poplach min./max.: - -

Odb'r proudu: ~ 1,6 mA max. 1,6 mA

Provozní podmínky: -25 ... 50 °C, 0 ... 95 % r.v. -10 ... 50 °C, 0 ... 95 % r.v.

Funkce Auto-Off: 1 ... 120 min (lze deaktivovat)

Pouzdro: 142 x 71 x 26 mm, pouzdro z nárazuvzdorného ABS, %elní panel krytí IP65

integrovaná op$rka / záv$s -

 Hmotnost: ~ 150 g ~ 190 g (v%etn$ pouzdra

*  Upozorn!ní k volb! tlakových jednotek: (platné pro všechny GMH 31xx )
Volba r,zných typ, jednotek tlaku je pro r,zné tlakové rozsahy odlišná a je možná pouze v rozsahu 
možnosti jejího zobrazení na displeji p/ístroje.

Upozorn'ní k provedení:

Technické zm'ny oproti standardnímu provede-
ní p(ístroje (platné pro všechny GMH31xx - ex)

Schválení Ex:  II 2 G Ex ib IIC T4

Osv'd"ení: EPS 09 ATEX 1 227 X

Normy: 
p"ístroj splWuje normy pro elektrická za"ízení ur%e-
ná k provozu v prost"edích s nebezpe%ím výbuchu 
dle EN 60079-0 : 2006, EN 60079-11 : 2007

Sníma": 
(GMH 3111 - ex, GMH 3151 - ex, GMH 3156 - ex) 
lze použít všechny sníma%e tlaku "ady GMSD / 
MSD s volbou „Ex“

Rozhraní: 
lze použít konvertory rozhraní USB 3100 N, GRS 
3100 a GRS 3105
Upozorn'ní: 
Používání komunika%ního rozhraní v režimu Ex 
není povoleno!

Pracovní teplota: -10 až +50 °C

Napájení: baterie 9V, zásuvka pro síKový zdroj
Upozorn'ní: 
Použití síKového zdroje v režimu Ex není povoleno! 
Mimo oblast Ex sm$jí být použity síKové zdroje 
pouze typu GNG10/3000!!!

Funkce poplach: 
(GMH 3151 - ex, GMH 3156 - ex, GMH 3181 - ex) 
P"ístroj není vybaven akustickým m$ni%em, v na-
stavení menu poplachové funkce jsou k dispozici 
pouze body „no.so“ a „off“.

Rozsah dodávky: 
p"ístroj je dodáván spole%n$ s pouzdrem z um$lé 
k^že

)

•  relativní tlak 
2,500 mbar ... 1000 bar rel.

•  diferen"ní tlak 
2,500 mbar ... 10,00 bar

•  absolutní tlak 
1300 mbar ... 35,00 bar

•  jiné rozsahy na dotaz

tlakové sníma"e v následujících tlakových rozsazích:

KALIBROVANÉ TLAKOVÉ SNÍMAkE

VYMlNITELNÉ

BEZ POTmEBY NOVÉ KALIBRACE


