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Sníma"e teploty

ostatní p"íslušenství na stran$ 139-140

sterilizovatelné, kompletn' zatavené vodot'sné sníma"e teploty z PFA

·  hermetické zatavení chrání p(ed 
vlhkostí a korozí

·  jednoduché "išt'ní a sterilizace

·  malé prMm'ry sníma"M pro rychlou 
dobu odezvy

·  volba: možnost dodání jiných délek 
dle p(ání zákazníka

·  volba: mechanická ochrana        
(jímka z V4A) p(ípadn' dopln'ná 
závitem nebo svíracím šroubením

Provedení Pt100:

TF101P-1m
Pt100, délka kabelu 1 m

TF101P-2m
Pt100, délka kabelu 2 m

TF101P-3m
Pt100, délka kabelu 3 m

Technické údaje:
Sníma": kompletn$ zatavený PFA sníma( Pt100

P(ipojení: 4-vodi(ové p"ipojení (4 x 0,14 mm²)

Jmenovitý prMm'r: 2,1 mm

P(esnost: podle DIN t"ída A 

M'(icí rozsah:  -60 ... +250 °C

také k dodání se senzory Pt1000

Volba:

-  vodot'sné robustní provedení
(nelze pro typ K)
s ochrannou jímkou z V4A, Ø 3 mm, FL = 50 mm

Provedení NiCr-Ni (typ K):

TF101K-1m
NiCr-Ni, délka kabelu 1 m

TF101K-2m
NiCr-Ni, délka kabelu 2 m

TF101K-3m
NiCr-Ni, délka kabelu 3 m

Technické údaje:
Sníma": izolované termo(lánkové sníma(e jsou díky v PFA pln$ 

zatavené m$"icí špi(ce 100% chrán$ny p"ed veškerými vlivy 
okolního prost"edí

NiCr-Ni termo(lánkové vedení (0,14 mm²)

Nominální prM(ez: 1,6 mm x 2,5 mm

M'(icí rozsah: -270 ... +250 °C

vodot$sn$ sva"ená špi(ka IP68

elektricky izolovaný termo(lánkový p"echod

lze dodat i s termo(lánky typu J, T a E

A OMEZENÉ PROSTORY

VYSOKÁ ODOLNOST PROTI

CHEMIKÁLIÍM A OLEJdM

PRO KOROZIVNÍ PROSTeEDÍ

POTRAVINÁeSKY NEZÁVADNÉ


