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TECHNICKE UDAJE: GMH 3161 - ... GMH 3181 -... GMH 3161 -..-EX GMH 3181 -..-EX
Displej: 2x 42-mistny LCD 2x 42-mistny LCD 2x 42-mistny LCD 2x 42-mistny LCD
Senzor: piezoodporovy diferencni tlakovy senzor integrovany v piistroji, ur¢eny pro vzduch a popf. neagresivni plyny
(Upozornéni: senzor neni urcen pro vodul)

Tlakové pfipojeni: 2 univerzalni tlakové natrubky pro plastové hadice 6 x T mm (4 mm vnitinf primér) nebo 8 x 1 mm (6 mm vnitini primeér)
Vystup: komunika¢nf rozhrani rozhrani nebo analogovy vystup komunika¢nf rozhrani* rozhrani nebo analogovy vystup*

sériové rozhrani: ano ano ano ano

analogovy vystup: = 0. 1V, volné nastavitelny = 0. 1V, volné nastavitelny

(rozliseni 12 bit) (rozliseni 12 bit)

Napéjeni: 9V baterie, zdsuvka pro sit. zdroj 9V baterie, zdsuvka pro sit. zdroj 9V baterie, zésuvka pro sit. zdroj* 9V baterie, zdsuvka pro sit. zdroj*

Nastaveni senzoru:

baterie 9V, zasuvka pro piipojenf externiho stejnosmeérmného napéjeciho napéti 10,5 - 12V (vhodny zdroj GNG 10 / 3000)

digitalni nastaveni offsetu digitalni nastaveni offsetu digitalni nastaveni offsetu

digitaIni nastavent offsetu

a strmosti a strmosti a strmosti a strmosti
Pamét $picek: = >1ms = >1ms
Méfici cyklus: ,Slow” 4 méfeni/s 4 méfeni/s 4 méfeni/s 4 méfeni/s
Jfast” (s filtrem) - >1000 méfeni/s - >1000 méfeni/s
Jpeak-detect” - >1000 méfeni/s - >1000 méfeni/s
(pamét spicek) v paméti min./max. jsou zazna- v paméti min./max. jsou zazna-
menavany nefiltrované tlakové menévany nefiltrované tlakové
spicky >1 ms $picky >1 ms
Vypocet stiedni hodnoty: ano ano
Zivotnost baterie: ~500h ~500 h (rezim "slow") ~500 h ~500 h (rezim "slow")
~120 h (rezim "fast" ~1000 Hz) ~120 h (rezim "fast" ~1000 Hz)
Provozni podminky: -25.450°C, 0.95 % RV (nekondenzujici) -10.4+50°C, 0.95 % RV (nekondenzujici)
Pouzdro: 142 x 71 x 26 mm (v x § x h; bez tlakovych natrubkd dlouhych ~16 mm),
7 ndrazuvzdorného plastu ABS, ¢elni panel s foliovou klavesnici, integrovana opérka / zavés
Hmotnost: ~165¢g ~170¢g ~205 g (vCetné pouzdra) ~210 g (vCetné pouzdra)
Rozsah dodévky: pristroj, baterie, zkusebni protokol,  pfistroj, baterie, zkusebni protokol,  pfistroj, baterie, ndvod k obsluze pristroj, baterie, ndvod k obsluze
navod k obsluze navod k obsluze
*viz Upozornéni pro provedeni do Ex
DALSI FUNKCE:

sériové rozhrani: pristroj Ize pes komunikacnf konvertor s galvanickym oddélenim
GRS 3100 nebo GRS 3105 nebo USB 3100 N (zvI&stni pfislusenstvi) pfipojit na rozhranf
RS232 nebo USB pocitace

GMH 3181:
Usporny méd loggeru (pouze pfi méf. cyklu,,slow”): na konci kazdého zaznamu
v méficim cyklu se pfistroj uvede do Usporného rezimu, ¢imz se prodluzuje Zivotnost baterie,
Usporny mad je uréen pro dlouhodobéd mérenti (zkousky tésnosti apod.)
Vypocet stiedni hodnoty: méfené hodnoty jsou v nastavitelném case zaznamenavany
a nasledné jejich stredni hodnota zobrazovéna
Regula¢ni funkce: pomoci spinaciho modulu GAM 3000 Ize regulovat extern pfistroje
(zapnout / vypnout) nebo je pouzit k vyhlasovani poplachu (viz piislusenstvi)
Loggerové funkce:
- ru¢né: 99 datovych sad
- cyklicky: 10.000 datovych sad (max. 64 fad zaznama),

nastavitelny ¢as cyklu: 1..3600 s

*Upozornéni k volbé jednotky tlaku:
Volba riznych jednotek tlaku je podminéna tim, Ze pro danou jednotku tlaku ize cely rozsah mé-
feni v této jednotce zobrazit na displeji pfistroje a Ze snimac tlaku toto rozlisenf také podporuje.
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JEMNE MANOMETRY PRO PRETLAK, PODTLAK A DIFERENCNI TLAK
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-500,0..+500,0 PA (+500,0 PA*?) -100..42500 PA (+2500 PA *')
GMH 3161-002 GMH 3161-01
obj. ¢ 600469 obj. ¢. 600397
ru¢ni tlakomér s integrovanym senzorem ru¢ni tlakomér s integrovanym senzorem
GMH 3181-002 GMH 3181-01
obj. ¢. 600470 obj.¢.600411
ru¢ni tlakomér s integrovanym senzorem a datovym loggerem ru¢ni tlakomeér s integrovanym senzorem a datovym loggerem
GMH 3161-002-EX GMH 3161-01-EX
obj. ¢ 606685 obj. ¢. 607458
ru¢ni tlakomér s integrovanym senzorem, ochrana do Ex (& Il 2 G Ex ib IIC T4 Gb) ru¢ni tlakomér s integrovanym senzorem, ochrana do Ex (& Il 2 G Ex ib IC T4 Gb)
GMH 3181-002-EX GMH 3181-01-EX
obj. ¢. 609063 obj. ¢. 60079
rucni tlakomér s integrovanym senzorem a datovym loggerem, ochrana do Ex (@ 11 2 G Ex rué¢ni tlakomeér s integrovanym senzorem a datovym loggerem, ochrana do Ex (& Il 2 G Ex
ib IIC T4 Gb) ib ICT4 Gb)
TECHNICKE UDAJE: -1,00..+70,00 MBAR (+70,00 MBAR *')
Méfici rozsah: -500,0.4+500,0 Pa (-5,000..45,000 mbar,
Ll : ) GMH 3161-07H
Pretizitelnost: max. 250 hPa (mbar) obj. ¢ 600405
Rozligeni: 0,1 Pa (0,001 mbar) ru¢ni tlakomér s integrovanym senzorem
Nastavitelné kPa, PSI, mm Hg, m H,0 GMH 3181-07H
tlakové jednotky: obj. ¢ 600417
Presnost (typ. hodnoty): ru¢ni tlakomeér s integrovanym senzorem a datovym loggerem
hystereze a linearita: 03 %FS GMH 3161-07H-EX
vliv teploty (0-50°C): 04 %FS obj. ¢. 610042
volba vyssi presnost i ruéni tlakomeér s integrovanym senzorem, ochrana do Ex (@ Il 2 G Ex b IIC T4 Gb)
mozné: GMH 3181-07H-EX
Tlakové pfipojeni: 2ks obj. ¢.604074
ruéni tlakomeér s integrovanym senzorem a datovym loggerem, ochrana do Ex (@& 11 22 G Ex
ib ICT4 Gb)
TECHNICKE UDAJE: w01 - 07H
Meéfici rozsah: -100.4+2500 Pa -1,00.470,00 mbar
(-1,00...425,00mbar)
Pretizitelnost: max. 100 mbar max. 1000 mbar
Rozliseni: 1Pa (0,01 mbar) 0,01 mbar
Nastavitelné bar, kPa, PSI, mm Hg, mH,0  bar, Pa, kPa, PSI, mm Hg, m H,0
tlakové jednotky:
Presnost (typ. hodnoty):
hystereze a linearita: 403 %FS +0,1% FS
) ) ) o vliv teploty (0-50°C): +04 %FS +04 % FS
*1 méfici rozsah mozny pii prepojeni tlakového pripojeni Iba Vi of i obsa
*2 bez prepojent tlakového pripojeni Yoiba Xyssn plesngsb e JicObsaend
*3 piii volbé "vyssi presnost senzoru" [nozna;
Tlakové pripojeni: 2ks

96 | www.greisinger.cz



JEMNY MANOMETR PRO PRETLAK, PODTLAK A DIFERENCNI TLAK

-10,0..+350,0 MBAR (+350,0 MBAR *1)

GMH 3161-07
obyj. ¢. 600400

ru¢ni tlakomér s integrovanym senzorem

GMH 3181-07
obj. ¢. 600413

ru¢ni tlakomér s integrovanym senzorem a datovym loggerem

GMH 3161-07-EX
obj. ¢. 604435

ru¢ni tlakomér s integrovanym senzorem, ochrana do Ex (& Il 2 G Ex ib IIC T4 Gb)

GMH 3181-07-EX
obyj. ¢. 601386

ru¢ni tlakomér s integrovanym senzorem a datovym loggerem, ochrana do Ex (& Il 2 G Ex

ibIICT4 Gb)

-10,0..+420,0 MBAR (-7,5..+315,0 MM HG)

GMH 3161-07B
obj. ¢ 600402

runi tlakomér s integrovanym senzorem

GMH 3181-07B
obj. & 600415

ru¢ni tlakomér s integrovanym senzorem a datovym loggerem

GMH 3161-07B-EX

obj. ¢ 609064

€x)

rucni tlakomér s integrovanym senzorem, ochrana do Ex (& 1l 2 G Ex ib IC T4 Gb)

GMH 3181-07B-EX

obj. ¢ 604724

€

ruéni tlakomér s integrovanym senzorem a datovym loggerem, ochrana do Ex (& 11 2 G Ex

ibICT4 Gb)

TECHNICKE UDAJE:
Méfici rozsah:

Pretizitelnost:
Rozliseni:

Nastavitelné
tlakové jednotky:

Presnost (typ. hodnoty):

hystereze a linearita:

vliv teploty (0-50°C):
volba vyssi presnost
mozna:

Tlakové pfipojeni:

=07
-10,0.4350,0 mbar

max. 1 bar
0,1 mbar

bar, kPa, MPa, PSI, mm Hg,
mH,0

+0,2% FS
(#0,1% FS)"®

+04 % FS
ano

2ks

5078

-10,0.4+420,0 mbar
(-7,5.315,0 mm Hg)

max. 1 bar
0,1 mbar (0,1 mm Hg)
bar, kPa, MPa, PSI, m H,0

+0,1%FS

+04 % FS
jiz obsazena
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-100..+2000 MBAR (+2000 MBAR*')

GMH 3161-13
obj. ¢ 600409
ru¢ni tlakomér s integrovanym senzorem

GMH 3181-13
obj. ¢. 600421
ru¢ni tlakomeér s integrovanym senzorem a datovym loggerem

GMH 3161-13-EX .
obj. ¢. 600647 @

ru¢ni tlakomeér s integrovanym senzorem, ochrana do Ex (& Il 2 G Ex ib IC T4 Gb)

GMH 3181-13-EX @
obj. ¢. 602263

ruéni tlakomér s integrovanym senzorem a datovym loggerem, ochrana do Ex (& 112 2 G Ex

ib IICT4 Gb)

TECHNICKE UDAJE:

Méf¥ici rozsah: -100.42000 mbar (volba: -1000.42000 mbar)
Pretizitelnost: max. 4 bar

Rozliseni: 1 mbar

Nastavitelné bar, kPa, MPa, PSI, mm Hg, m H,0

tlakové jednotky:

Presnost (typ. hodnoty):
hystereze a linearita: 10,2 %FS; (+0,1 % FS)*
vliv teploty (0..50 °C): +04%FS

volba vy3si presnost ano
mozna:
Tlakové pripojeni: 2ks

VARIANTY: MERICI ROZSAH -1000..+2000 MBAR *2

GMH 3161-13-00-MB

obj. & 600527

ru¢ni tlakomér s integrovanym senzorem

GMH 3161-13-EX-MB

obj. & 607243

rucni tlakomér s integrovanym senzorem, ochrana do Ex

GMH 3181-13-00-MB

obj. ¢ 600529

ruéni tlakomér s integrovanym senzorem a datovym loggerem
GMH 3181-13-MB-00-EX

obj. ¢ 432507

ru¢ni tlakomér s integrovanym senzorem a datovym loggerem, ochrana do Ex

*1 méfici rozsah mozny pii prepojeni tlakového pipojeni
*2 bez piepojent tlakového pripojeni
*3 privolbé "vyssi presnost senzoru"
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RUCNI MERICi PRISTROJE | TLAK

VAKUOMER / BAROMETR

o cely pfistroj mize byt
pouzit/umistén ve vakuu

PRO MERENI
ABSOLUTNIHOTLAKU

0..1300 MBAR ABS.

GMH 3161-12
obj. & 600407
ru¢ni tlakomér s integrovanym senzorem

GMH 3181-12
obj. ¢. 600419
ru¢ni tlakomér s integrovanym senzorem a datovym loggerem

GMH 3161-12-EX

obj. ¢ 610043
ru¢ni tlakomér s integrovanym senzorem, ochrana do Ex (& Il 2 G Ex ib IIC T4 Gb)

GMH 3181-12-EX

obj. ¢. 610044
rucni tlakomér s integrovanym senzorem a datovym loggerem, ochrana do Ex (& 11 2 G Ex ib
IICT4 Gb)

TECHNICKE UDAJE:
Méfici rozsah: 0.1300 mbar abs.
Pretizitelnost: max. 4 bar abs.
1 mbar

mbar, bar, kPa, MPa, PSI, mm Hg, m H,0

Rozliseni:

Nastavitelné

tlakové jednotky:
Presnost (typ. hodnoty):

hystereze a linearita: 40,2 % FS; (0,1 % FS)*

vliv teploty (0..50 °C): +04%FS
volba vyssi presnost ano
mozna:

Tlakové pfipojeni: 1ks

ZVLASTNI FUNKCE:

Korekce nadmofské vysky:
Pii méfeni absolutniho tlaku ze méfeny barometricky tlak prevést na tlak piepocteny
na hladinu mofe (zadanim aktualni nadmofské vysky).

*3 piivolbé "vyssi presnost senzoru"
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NABIDKA KOMPLETNiCH MERICICH SOUPRAV

GMH 3161-07-WPD5

obj. ¢. 602684

kompletni nabidka s kalibra¢nim protokolem ISO-WPD5 (5+5 bodi stoupajici / klesajici tlak)
a kufrem GKK 3000

GMH 3161-12-WPD5

obj. ¢. 602685

kompletni nabidka s kalibra¢nim protokolem ISO-WPD5 (5+5 bod stoupajici / klesajici tlak)
a kufrem GKK 3000

GMH 3161-13-WPD5

obj. ¢. 602686

kompletni nabidka s kalibracnim protokolem ISO-WPD5 (5+5 bodi stoupajici / klesajici tlak)
a kufrem GKK 3000

PRISLUSENSTVI

VOLBY:
-HG vyssi presnost snimace

diky vicebodové kalibraci ve vyrobé
Pozor: u nékterych provedeni neni mozna!

PRISLUSENSTVI POPR. NAHRADNI DILY:

ISO-WPD5
obj. & 602514
kalibra¢ni protokol ISO pro tlak: 5 bod stoupajici tlak a 5 bodt klesajici tlak, max 600 bar

ISO-WPD10
obj. ¢ 602565
kalibracni protokol ISO pro tlak: 10 bodd stoupajici tlak a 10 bod klesajici tlak, max 600 bar

GNG 10/3000
obj. ¢. 600273
sitovy zdroj pro fadu GMH 3xxx

GRS 3100
obj. ¢ 601097
konvertor rozhrani GMH 3xxx <=> PC, RS232

USB 3100 N
obj. ¢ 601092
konvertor rozhrani GMH 3xxx <=> PC, USB

GDZ-01

obj. ¢ 601541

PVC hadice (5 bar) 6/4

(vnéjsi @ 6 mm, vnitini @ 4 mm)
GDZ-08

obj. ¢. 601555

spojka pro hadice 6/4 na hadice 6/4

GDZ-18

obj. ¢. 601576

hadicova svorka pro hadice 6/4 e
GDZ-21

obj. & 601582

T-kus pro hadice 6/4
GKK 3000

obj. ¢.601048
transportni kufr s vylisovanou vlozkou pro 1x GMH 3xxx, 275 x 229 x 83 mm (3 x v x h)
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NOVE: ZVYSENE ROZLISENT 0,1 PASCAL SPOLU S VYSOKOU
PRESNOSTI MERENT PRO PRACI S VELICE NIZKYMI TLAKY

NOVE: PRISTROJ S UNIVERZALNIMI PORTY PRO POUZITI ROZNYCH GREISINGE
TLAKOVYCH PROCESNICH PRIPOJENI: NATRUBKY, HADICOVA bacs "
SROUBENI, RYCHLOSPOJKY, RYCHLOUPINACI KONEKTORY. VSE LZE

PRIPOJIT PRIMO K PRISTROJI! MATE NA VYBER, KTERY TYP PRIPO-

JENIJE PRO VAS NEJPRAKTICTEJSI — PRISTROJ ZOSTAVA STEINY.

G1107-UT

obyj. ¢. 478468

jemny manometr, pro pouziti v oblastech vytdpéni / ventilace a klimatizace, 2x 1/8" port
vcetné pfipojent pro hadice 6 x 1 mm (vnitini @4 mm) a 8 x 1 mm (vnitini @ 6 mm)

G1107-QC6
obyj. ¢ 479401
jemny manometr, 2x 1/8" port vcetné rychlospojek pro hadice s vnéjsim @ 6 mm

G1107-STé
obyj. & 479402
jemny manometr, 2x 1/8" port véetné sroubovych konektorl pro hadice s vnéjsim @ 6 mm

G1107-MCM
obyj. ¢ 479403
jemny manometr, 2x 1/8" port véetné mini rychlospojek

G1107-UT-SET8

obyj. ¢. 478470

jemny manometr, pro pouZitf v oblastech vytépéni / ventilace a klimatizace, 2x 1/8" port
vcetné pfipojent pro hadice 6 x 1 mm (vnitini @4 mm) a 8 x 1 mm (vnitini @ 6 mm);
meéfici pfistroj véetné 1 m silikonové hadice 8 x 1 mm a kufru GKK 1002

G1107-QC6-SET

obj. ¢. 479404

jemny manometr, 2x 1/8" port vcetné rychlospojek pro hadice s vnéjsim @ 6 mm;
méfici pfistroj véetné 1 m hadice 6 x 1 mm a kufru GKK 1002

G1107-ST6-SET

obyj. ¢. 479405

jemny manometr, 2x 1/8" port vetné sroubovych konektord pro hadice s vnéjsim @ 6 mm;
méfici piistroj véetné 1 m hadice 6 x 1 mm a kufru GKK 1002

G1107-MCM-SET

obyj. ¢ 479406

jemny manometr, 2x 1/8" port véetné mini rychlospojek;
méfici pfistroj véetné 1 m hadice 6 x 1 mm a kufru GKK 1002

VSEOBECNE:

Viyvoj nového pristroje G 1107 byl mysiné zaméren na zékladni méfici funkce téchto
pristrojti. Srdcem méficiho piistroje je vysoce kvalitni tlakovy senzor! Diky tomu jsou méfeni
presné a spolehliva. Vynikajici stabilita nulového bodu a soucasnd polohové nezavislost jsou
Nejlepsi ve své tride”,

| pfes zachovani viech technickych vlastnosti (standard() charakterizujicich pistroje této
tfidy, bylo dosazeno velice pfiznivé ceny pfistrojel

Presnost, rychlost a spolehlivost, koncentrované v kompaktnim a vodotésném pouzdre,
¢ini z tohoto zafizeni spolehlivého partnera femeslniki a technik(. Made in Germany.

Rada G 1100 - referencn tfida pro méfici pHstroje v kapesnim formatul

RUCNI MERICi PRISTROJE | TLAK

VYHODY:

0 moderni a funkénf design v kapesnim formatu

o 3-fadkovy podsviceny displej / pfeklopent displeje stisknutim tlacitka w
o rychly, pfesny a s vysokym rozlisenim =
b=

o vynikajici stabilita nulového bodu, polohové nezavisly o
i

o robustni, dlouha Zivotnost baterie e
=

0 kalibrovatelny / metrologickd ndvaznost =
e , =

o vynikajici pomér ceny a vykonu ac

0 Made in Germany

NASTUPCE PRODUKTU
GDH 200-07

pfipojent..-UT pr“/'pc:jen/’w-OCé pripojeni..-ST6  pripojeni ...-MCM

POUZITI:

Rozsah méfeni do 200 mbar / 20 kPa a vysoké rozliseni az 0,1 Pa v optimalizovaném rezimu
jemného tlaku pokryva veskerd hlavni pouziti v oblasti méfeni tlaku plynu (150 hPa)

a nastaveni horakd v jednom pfistroji. Viysoké presnost ziednodusuje mimo jiné nastavovani
dynamického tlaku a je téZ vhodna pro méfeni tahu odvodu spalin topnych zdrojd.

Méfend hodnota je polohové nezavislg, coz v tomto rozsahu neni zadnd samozfejmost!
Piistroj je urCen pro oblast HVAC (vytapéni, ventilace a klimatizace): méfent tlaku plynu

a hotaku, méfeni kominového tlaku, provédéni 4 pascalového testu, dmychadla, testy filtrd
(napt. filtry pevnych ¢astic automobilt DPF, filtry palivovych ¢lanka) a jako nahrada
U-trubicovych tlakomérd.

TECHNICKE UDAJE:

Méfici rozsahy/rozliseni:  +200,0 Pa (s aktivovanou funkci Fine)
+200,0 hPa

volitelné jednotky: (Pa, hPa, mm Hg, PSI)

Frekvence méfeni: rezim Slow: 2,5 méfeni/s

rezim Fast: 25 méfeni/s

max. £1700 hPa

typ. £0,1 % FS (pfi jmenovité teploté 25 °C)

max. £1 % FS (-20.+50 °C)

nejvyssi rozliseni ve své tfidé, vysokd presnost v Pascalech,
univerzélni porty tlakového pripojent

Pretizitelnost:
Presnost pristroje:

USPs (Unique Selling
Propositions):

Méfici vstupy: 2 univerzaln{ porty

Stupen kryti: IP 67 (tlakova pfipojeni museji byt chrdnéna pied znecisténim
a vihkostf)
Displej: 3-f4dkovy segmentovy LCD, s pfidavnymi symboly, bile

podsviceny (s nastavitelnou dobou podsvicent), preklopent
displeje stisknutim tlacitka

Hold, Min/Max, Auto-Power-Off

funkce Tara,
funkce Fine (méfeni s vysokym rozlisenim 0,1 Pa),
funkce AVR (vypocet stredni hodnoty silné kolisajicich tlakd)

-20.450°C, 0 a7 95 % RV (krdtkodobé oroseni mozné)
2x baterie AA /~3000 h

Zékladni funkce:

Dalsi zapinatelné funkce:

Provozni podminky:
Baterie / doba provozu:

Pouzdro: 7 ndrazuvzdorného plastu ABS

Rozmeéry: 108 x 54 x 28 mm (v x § x h) bez tlakového piipojent
Hmotnost: ~150 g vcetné baterie

Rozsah dodévky: pristroj, 2 ks baterie, zkusebni protokol, ndvod k obsluze

PRISLUSENSTVI POPR. NAHRADNI DILY:

1SO-WPD5

obj. ¢.602514

kalibra¢ni protokol 1SO pro tlak: 5 bodl stoupajici tlak a 5 bodd klesajici tlak, max 600 bar
1SO-WPD10

obj. ¢ 602565

kalibracni protokol ISO pro tlak: 10 bod stoupajici tlak a 10 bodu klesajici tiak, max 600 bar
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G1113-UT

obj. ¢ 478471

manometr, méfici rozsah do 2 bar nebo 20 kPa, maximélni rozliseni 0,1 hPa, 2x 1/8" port
vcetné pfipojent pro hadice 6 x 1 mm (vnitini @4 mm) a 8 x 1 mm (vnitini @ 6 mm)

G1113-QC6
obyj. & 479425
manometr, 2x 1/8" port v¢etné rychlospojek pro hadice s vnéjsim @ 6 mm

G1113-STé
obyj. & 479426
manometr, 2x 1/8" port véetné sroubovych konektor( pro hadice s vnéjsim @ 6 mm

G1113-MCM
obyj. . 479427
manometr, 2x 1/8" port véetné mini rychlospojek

G1113-UT-SET

obj. ¢. 478472

manometr, meérici rozsah do 2 bar nebo 20 kPa, maximélnf rozliseni 0,1 hPa, 2x 1/8" port
vcetné pfipojent pro hadice 6 x 1 mm (vnitini @4 mm) a 8 x 1 mm (vnitini @ 6 mm);
méfici pistroj véetné 1 m hadice 6 x 1 mm a kufru GKK 1002

G1113-QC6-SET

obj. ¢. 479428

manometr, 2x 1/8" port vcetné rychlospojek pro hadice s vnéjsim @ 6 mmy;
méfici pfistroj véetné 1 m hadice 6 x 1 mm a kufru GKK 1002

G1113-ST6-SET

obyj. ¢. 479429

manometr, 2x 1/8" port vcetné sroubovych konektord pro hadice s vnéjsim @ 6 mm;
méfici piistroj véetné 1 m hadice 6 x 1 mm a kufru GKK 1002

G1113-MCM-SET

obyj. ¢ 479430

manometr, 2x 1/8" port v¢etné mini rychlospojek;

méfici pfistroj véetné 1 m hadice 6 x 1 mm a kufru GKK 1002

VSEOBECNE:

Viyvoj nového pristroje G 1113 byl tmysiné zaméfen na zékladni méfici funkce téchto
pristrojti. Srdcem méficiho pistroje je vysoce kvalitni tlakovy senzor!

Vlysoka teplotni stabilita teplotniho senzoru spolu s konceptem univerzalnich tlakovych
pfipojent zvysuje komfort a bezpecnost méfent.

| pfes zachovani viech technickych vlastnosti (standard() charakterizujicich pistroje této
tfidy, bylo dosazeno velice pfiznivé ceny pfistrojel

Presnost, rychlost a spolehlivost, koncentrované v kompaktnim a vodotésném pouzdre,
¢ini z tohoto zafizeni spolehlivého partnera femeslniki a technik(. Made in Germany.
Rada G 1100 - referencn tfida pro méfici pHstroje v kapesnim formatul
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VYHODY:

o modernia funkeni design v kapesnim formatu

o 3-tadkovy podsviceny displej / preklopenf displeje stisknutim tlacitka
o rychly, pfesny a s vysokym rozlisenim

O vynikajici stabilita nulového bodu, polohové nezavisly

o robustnf, dlouhd Zivotnost baterie

0 kalibrovatelny / metrologickd ndvaznost
0 vynikajicf pomér ceny a vykonu

0 Made in Germany

Bonoassil |

NASTUPCE PRODUKTU
GDH 200-13

1R

pripojent..-UT  pripojeni ..

i

-QCé -ST6  pripojeni..-MCM

pripojent ..

POUZITI:

Manometr G 1113 - "bratr" jemného manometru G 1107 s extrémné vysokym rozlisenim -
je prvni (nejlepsi) volbou vSude tam, kde maji byt méreny vyssi diferencni tlaky >+200 hPa.
Pristroj zajistuje presné mérenf diferencnich tlakd do £2000 hPa s vysokym rozlisenim;

v optimalizovaném rezimu jemného tlaku s maximalnim rozlisenim 1 Pa.

Pristroj je ur¢en pro oblast HVAC (vytapéni, ventilace a klimatizace): méfent tlaku plynu

a hotdku, testy filtrd (napf. filtry pevnych ¢astic automobili DPF, filtry spalin), s maximalnim
tlakem do +2 bar popf. +2000 hPa.

TECHNICKE UDAJE:

Meéfici rozsahy/rozliseni: 2000 Pa (s aktivovanou funkci Fine)
+2000 hPa

volitelné jednotky: (hPa, mm Hg, PSI, bar)

Frekvence méfeni: rezim Slow: 2,5 méfeni/s

rezim Fast: 25 méfeni/s

max. 3100 hPa

typ. £0,1 % FS (pfi jmenovité teploté 25 °C)

max. +1 % FS (-20.450 °C)

nejvyssi rozliseni ve své tfidé, vysoka presnost v Pascalech,
univerzalni porty tlakového pripojeni

Pretizitelnost:
Presnost pristroje:

USPs (Unique Selling
Propositions):

Méfici vstupy: 2 univerzalni porty

Stupen kryti: IP 67 (tlakové pfipojeni museji byt chrdnéna pied znecisténim
a vlhkosti)
Displej: 3-fédkovy segmentovy LCD, s pridavnymi symboly, bile

podsviceny (s nastavitelnou dobou podsvicent), preklopenf
displeje stisknutim tlacitka

Hold, Min/Max, Auto-Power-Off

funkce Tara,
funkce Fine (méfeni s vysokym rozlisenim 1 Pa),
funkce AVR (vypocet stredni hodnoty silné kolisajicich tlakd)

-20.450°C, 0 a7 95 % RV (kratkodobé orosenf mozné)
2x baterie AA /~3000 h

Zakladni funkce:
Dalsi zapinatelné funkce:

Provozni podminky:
Baterie / doba provozu:

Pouzdro: z narazuvzdorného plastu ABS

Rozméry: 108 x 54 x 28 mm (v x 5 x h) bez tlakového pfipojent
Hmotnost: ~150 g v¢etné baterie

Rozsah dodavky: pristroj, 2 ks baterie, zkusebni protokol, ndvod k obsluze

PRISLUSENSTVi POPR. NAHRADNI DILY:

1SO-WPD5

obj. ¢ 602514

kalibra¢nf protokol 1SO pro tlak: 5 bodl stoupajici tlak a 5 bodd klesajici tlak, max 600 bar
1SO-WPD10

obj. & 602565

kalibra¢ni protokol ISO pro tlak: 10 bodU stoupajici tlak a 10 bodu klesajici tlak, max 600 bar
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NOVE: ZVYSENA PRESNOST V OBLASTI VAKUA
V/ SIROKEMU TEPLOTNIM ROZSAHU!

NOVE: PRISTROJ S UNIVERZALNIM PORTEM PRO POUZITI RUZ-
NYCH TLAKOVYCH PROCESNICH PRIPOJENT: NATRUBEK, HADICOVE
SROUBENI, RYCHLOSPOJKA, RYCHLOUPINACI KONEKTOR. VSE LZE
PRIPOJIT PRIMO K PRISTROJI! MATE NA VYBER, KTERY TYP PRIPO-
JENTJE PRO VAS NEJPRAKTICTEIST — PRISTROJ ZUSTAVA STEINY.

EREISINGER

vymeniteiné

G1111-UT

obj. ¢ 478474

vakuomér / barometr s tlakovym pfipojenim, 1/8" port véetné pfipojeni pro hadice 6 x T mm
(vnitini @4 mm) a 8 x 1T mm (vnitini @ 6 mm)

G1111-QC6

obyj. ¢ 479433

vakuomér / barometr s tlakovym piipojenim, 1/8" port vcetné rychlospojky pro hadice
svnésim @ 6 mm

G1111-STé

obj. ¢. 479431

vakuomér / barometr s tlakovym pripojenim, 1/8" port vcetné sroubového konektoru
pro hadice s vnéjsim @6 mm

G1111-MCM
obyj. ¢. 479432
vakuomér / barometr s tlakovym pripojenim, 1/8" port véetné mini rychlospojky

G1111-UT-SET

obyj. ¢. 478475

vakuomér / barometr s tlakovym pfipojenim, 1/8" port véetné pfipojeni pro hadice 6 x T mm
(vnitinf @4 mm) a 8 x 1 mm (vnitini @ 6 mm);

méfici pfistroj véetné 1 m hadice 6 x 1 mm a kufru GKK 1002

G1111-QC6-SET

obj. ¢. 479434

vakuomér / barometr s tlakovym pfipojenim, 1/8" port vcetné rychlospojky pro hadice
s vnéjsim @ 6 mm; méfici pristroj véetné 1 m hadice 6 x 1 mm a kufru GKK 1002

G1111-ST6-SET

obyj. ¢. 479435

vakuomér / barometr s tlakovym pfipojenim, 1/8" port véetné Sroubového konektoru

pro hadice s vnéjsim @ 6 mm; méfici pfistroj véetné 1 m hadice 6 x 1 mm a kufru GKK 1002

G1111-MCM-SET

obyj. ¢. 479436

vakuomér / barometr s tlakovym pfipojenim, 1/8" port véetné mini
rychlospojky; méfici piistroj véetné 1 m hadice 6 x 1 mm a kufru GKK 1002

G1111-UT-VAC

obyj. ¢ 480644

vakuomér s tlakovym pfipojenim, zcela evakuovatelny, jemny porézni filtr,
1/8" port véetné pfipojeni pro hadice 6 x 1 mm (vnitfrni @4 mm) a 8 x 1 mm
(vnitini @ 6 mm); s filtra¢ni membréanou, idedIni pro rychlé méfeni nizkého
vakua s vyssi presnosti napf. v priimyslovych balicich strojich

VSEOBECNE: [erem————

Vyvoj nového pristroje G 1111 byl imysIné zaméren na zakladni méfici funkce téchto
pristrojti. Srdcem méficiho pistroje je vysoce kvalitni tlakovy senzor! Vysoka teplotni stabilita
teplotniho senzoru spolu s konceptem univerzalnich tlakovych pfipojeni zvysuje komfort a
bezpecnost pii méfenich vakua. | pres zachovani vsech technickych viastnostf (standardu)
charakterizujicich pfistroje této tfidy, bylo dosazeno velice pfiznivé ceny pfistroje!

Presnost, rychlost a spolehlivost, koncentrované v kompaktnim a vodotésném pouzdre,

¢inf z tohoto zafizeni spolehlivého partnera femeslInik a technik(. Made in Germany.

Rada G 1100 - referencni tida pro mefici pifstroje v kapesnim formatul!

4 ¥ e

tlakové pripojent je diky 1/8" portu

VYHODY:

o moderni a funkeni design v kapesnim formétu
o 3-tadkovy podsviceny displej / preklopenf displeje stisknutim tlacitka
0 optimalizovany pro méfeni vakua

0 presny a s vysokym rozlisenim

o velmi rychly!

o vodotésny (IP 67)

o robustnf, dlouhd Zivotnost baterie

0 kalibrovatelny / metrologickd ndvaznost
0 vynikajici pomér ceny a vykonu

NASTUPCE PRODUKTU
GTD 1100 A GPB 3300

0 Made in Germany

LR

pfipojeni..-UT pr“/'pz;jen/'.«-QCé pfipojent..-ST6  pfipojent ...-MCM

POUZITI:

Kontrola balicich strojt, sledovani procest vakuovacich strojd, metrologicka sledovatelnost
referenc podminek prostieds, smartphony & GPS popt. jako letecky vyskomér.

TECHNICKE UDAJE:

Méfici rozsah / rozliseni: ~ 0,0.1700,0 hPa abs, volitelné jednotky: hPa, mm Hg, PSI)

rezim Slow: 2,5 méfeni/s

rezim Fast: 25 méfeni/s

3000 hPa abs.

typ. £2 hPa (vakuum), <=2 hPa (okolni tlak 1013 hPa),
pfi+5..430°C, max. £ 0,3 % FS;

varianta-VAC: 0..20 hPa: £1 hPa (pfi +10..+30 °C)

nejlepsi ve své tfidé: presné méreni vakua také pfi nizkych
teplotach, univerzalni port tlakového pfipojeni,

jako volba ochrana senzoru proti vniknuti pevnych ¢astic

Frekvence méreni:

PretiZitelnost:
Pfesnost pfistroje:

USPs (Unique Selling
Propositions):

Méfici vstupy: 1 univerzélni port
Stupen kryti: IP 67 komplet

Displej: 3-fadkovy segmentovy LCD, s pridavnymi symboly, bile
podsviceny (s nastavitelnou dobou podsviceni), preklopent
displeje stisknutim tlacitka

Zvlastni funkce:
Zékladni funkce:

Dalsi zapinatelné funkce:

korekce nadmorské vysky (pfepocet na hladinu mofre)
Hold, Min/Max, Auto-Power-Off

funkce Téra,
funkce AVR (vypocet stredni hodnoty silné kolisajicich tlak)

-20.450°C, 0 a2 95 % RV (kratkodobé oroseni mozné)
2x baterie AA /~3000 h

Provozni podminky:
Baterie / doba provozu:

Pouzdro: z ndrazuvzdorného plastu ABS

Rozméry: 108 x 54 x 28 mm (v x § x h) bez tlakového pripojent
Hmotnost: ~150 g v¢etné baterie

Rozsah dodavky: pristroj, 2 ks baterie, zkusebni protokol, ndvod k obsluze

PRISLUSENSTVI POPR. NAHRADNI DILY:

1SO-WPD5

obj. ¢, 602514

kalibracni protokol 15O pro tlak: 5 bodii stoupajici tlak a 5 bod( klesajici tlak, max 600 bar
1SO-WPD10

obj. & 602565

kalibra¢nf protokol 1SO pro tlak: 10 bod stoupajici tlak a 10 bodd klesajici tlak, max 600 bar
GDZ-34 3
obj. ¢. 479742

plastovy poréznifiltr se zavitem G 1/8",

pro piimé pouziti pristroje v balicich strojich

GDZ-35

obj. ¢ 480328

samolepici filtra¢ni membréna @ 7 mm, 10 kusg,

k ochrané senzoru pred proniknutim zalévaci hmoty v aplikacich vakuového odlévani apod.

www.greisinger.cz| 101

ICi PRISTROJE

==
o
=
=
=

RUC




(S
=
(=)
&=
=
&
o
[~
=
==
e

=
=

=
]

=

o=

RUCNI

=

ERICi PRISTROJE | TLAK

VAKUOMER / BAROMETR / MANOMETR

D®

=
=
=3
S

Barometer

NEW!

=
=
=
=]

) ©(

=)(

(

O GREISINGER

tlakové pripojeni je diky G 1/8" portu vyméniteiné

G 1114-UT

obj. ¢. 478477

vakuomér / barometr s tlakovym pripojenim: G 1/8" port véetné pfipojenf pro hadice
6 x 1 mm (vnitini @4 mm) a 8 x 1 mm (vnitini @ 6 mm)

G 1114-UT-SET

obj. ¢ 478478

vakuomér / barometr s tlakovym pfipojenim: G 1/8" port v¢etné pfipojeni pro hadice
6x 1 mm (vnitini @4 mm) a 8 x 1 mm (vnitini @ 6 mm)

méfici pfistroj véetné 1 m hadice 6 x 1 mm a kufru GKK 1002

G 1114-MCM
obj. ¢. 480853
vakuomér / barometr s tlakovym piipojenim: G 1/8" port véetné mini rychlospojky DN 2,7

G 1114-QC6

obyj. ¢ 480374

vakuomér / barometr s tlakovym piipojenim: G 1/8" port véetné rychlospojky pro hadice
svnésim @ 6 mm

G 1114-ST6

obj. ¢. 480852

vakuomér / barometr s tlakovym pripojenim: G 1/8" port véetné sroubového konektoru
pro hadice s vnéjsim @6 mm

VSEOBECNE:

Vyvoj nového piistroje G 1114 byl imysiné zaméren na zékladni méfici funkce téchto
pristrojt. Srdcem méficiho pifstroje je vysoce kvalitnf tlakovy senzor!

Vlysoké teplotni stabilita teplotniho senzoru spolu s konceptem univerzalnich tlakovych
pripojeni zvysuje komfort a bezpe¢nost méfen.

| pfes zachovani viech technickych viastnosti (standard() charakterizujicich piistroje této
tfidy, bylo dosazeno velice pfiznivé ceny pfistroje!

Presnost, rychlost a spolehlivost, koncentrované v kompaktnim a vodotésném pouzdre,
¢inf z tohoto zaffzenf spolehlivého partnera femesInikd a technikl. Made in Germany.
Rada G 1100 - referencni tfida pro méficf pifstroje v kapesnim formatu!

POUZITI:

Barometr / manometr s vysokym rozlisenim. Pokryva celou oblast méreni pneumatickych
systémil v rozsahu az 14 bar s rozlisenim 1 mbarl Miize byt pouzit téZ pro méfeni relativniho
tlaku (pouziti funkce Téra bez pfipojeného tlaku) nebo pro méfenf absolutniho tlaku (méfent
zacina na okolnim tlaku napf. 970 mbar = 970 hPa).

TECHNICKE UDAJE:
Meéfici rozsahy / rozliseni:  0..14000 hPa (mbar) abs.

rezim Slow: 2,5 méfeni/s
rezim Fast: 25 méfeni/s

20000 hPa abs.
£0,1 % FS nebo 0,1 % z MH (pfi jmenovité teploté 25 °C)
+05%zMH+0,1%FS

Frekvence méfenti:

Pretizitelnost:
Typicka pfesnost pistroje:
Max. presnost -20..50 °C:
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VYHODY:

o modernia funkeni design v kapesnim formatu

o 3-tadkovy podsviceny displej / preklopenf displeje stisknutim tlacitka
O univerzalni tlakovy port G 1/8" pro vyménitelna tlakova pfipojeni

0 meéfici rozsah 0.. 14000 hPa (mbar) abs.

0 rozliseni a pfesnost zarucujici spolehlivé vysledky méfenf

0 vysokd pfesnost v oblasti vakua
o velmi rychlé méfeni pro efektivnf vyuziti

o vodotésny (IP 67)

[SLroT

o robustni, dlouhd Zivotnost baterie

NASTUPCE PRODUKTU
GDH 200-14

0 kalibrovatelny / metrologicka ndvaznost

0 vynikajici pomér ceny a vykonu

pfipojent..-UT pf/'pc_Jjem',,,-QCé pripojeni..-ST6 - pripojeni...-MCM

0 Made in Germany

Displej:

3-fadkovy segmentovy LCD, s pfidavnymi symboly, bile
podsviceny (s nastavitelnou dobou podsviceni), preklopeni
displeje stisknutim tlacitka

Min / Max / Hold / Auto-Power-Off (pokud je funkce aktivni,
pristroj se automaticky vypne)

Zékladni funkce:

Dalsi zapinatelné funkce:  korekce na nadmorskou vysku, funkce NULL / Tara,

funkce AVR: vypocet stredni hodnotyza2s/5s/10s

Nastaveni méfeni: korekce nulového bodu a strmosti méfici charakteristiky

Pouzdro: z nérazuvzdorného plastu ABS, stupen kryti IP 67, rozméry
108 x 54 x 28 mm (v x $ x h) bez tlakového pfipojent,

hmotnost 140 g vetné baterif

-20.450°C, 0 az 95 % RV (kratkodobé oroseni mozné)
-20a7+70°C

2x baterie AA (soucast dodévky), odbér proudu ~1 mA
(pomalé méfeni v rezimu Slow), doba provozu ~3000 h,

zobrazent stavu baterif na 4-mistném stavovém displeji,
upozornéni "BAT LO" pri poklesu kapacity baterif

Provozni podminky:
Skladovaci teplota:
Napéjeni:

PRISLUSENSTVi POPR. NAHRADNI DILY:

ST-G1000

0bj. ¢. 611373

G 1000 ochranné pouzdro z umélé kize, 1 univerzalni otvor, kovovy klip na opasek
GCLIP 1000

obj. ¢ 475820

kovovy klip na opasek, samolepici na pfistroje fady G 1000

GDZ-UT

obj. & 479260

tlakovy natrubek pro hadici 6/4 nebo 8/6 se zavitem G 1/8", niklovana mosaz
GDZ-QC6

obj. ¢ 479261

rychlospojka pro hadice 6/4 se zavitem G 1/8", niklovand mosaz

GDZ-ST6

obj. ¢. 479466

sroubovy konektor pro hadice 6/4 se zavitem G 1/8", niklovana mosaz

GDZ-MCM

obj. ¢. 479467

mini rychlospojka se zavitem G 1/8", niklované mosaz
GDZ-MCF

obj. ¢ 480221

mini rychlospojka s hadicovym $roubenim pro hadici 6/4,
jmenovitd svétlost 2,7 mm
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G1110
obj. ¢. 480432
barometr / vyskomér

VSEOBECNE:

Vyvoj nového pfistroje G 1110 byl imysiné zaméren na zakladni méfici funkce téchto
pristrojd. Srdcem méficiho pistroje je vysoce kvalitni tlakovy senzor! Presnost, rychlost

a spolehlivost, v kompaktnim, robustnim a vodotésném pouzdre, délaji z tohoto pifstroje
spolehlivého partnera pro servis a femesla. Made in Germany.

Rychly, precizni a s vysokym rozlisenim: rozliseni tlaku 0,1 hPa (mbar) a rozlisenf vysky
odvozené z tlaku 0,1 m!

Barometrické senzory se pouzivajf v nes¢etnych aplikacich: napfiklad vozidla se spalovacimi
motory (tlak vzduchu je duleZitym parametrem pro fizeni motoru), vyskoméry (vypocet
vysky pomoci barometrického vzorce nadmorské vysky), navigacni systémy, chytré telefony
a samozfejmé v meteorologickych stanicich.

Je ale zobrazeny absolutni tlak spravny?

G 1110 je perfektni referencni pfistroj pro kontrolu skutecné presnosti jinych barometrickych
zafizenl.

Série G 1100 - referencni tiida kapesniho formétu

POUZIT:

Pro rychléd méfenf v meteorologii, leteckém a motoristickém sportu, pfi cestovan( a
cykloturistice atd. PouZitelny jako referencni piistroj pro nespocet zafizenf s integrovanym
barometrickym senzorem.

TECHNICKE UDAJE:

Méfici rozsahy:

barometr 300,0..1100,0 hPa (mbar) abs.
4,350..15,950 PSI abs.

vySkomér: 225,0... 825,0 mm Hg (Torr) abs.
-500,0 ..9000,0 m
-1640 .. 19999 ft

teplota: -20,0..50,0°C/-4,0..122,0°F

Pfesnost

barometr typ.: +1 hPa (pfiT:0... 30 °C)
max..+0,25 % FS odpovida +2 hPa

vyskomér: typ. £1 mrel. (pro kratky Casovy Usek pii konstantnim baro-
metrickém tlaku @ 25°C)

teplota: typ. £0,5 °C@ 25°C

Frekvence méfenti:

Pretizitelnost:
Displej:

rezim Slow: ~ 10 méfeni/s
rezim Fast. ~ 1 méfeni/s

4000 hPa abs.

3-tadkovy segmentovy LCD, s pfidavnymi symboly, bile
podsviceny (s nastavitelnou dobou podsvicent)

RUCNI MERICi PRISTROJE | TLAK

VYHODY:

o moderni a funkeni design v kapesnim formétu

o 3-tadkovy podsviceny displej / preklopenf displeje stisknutim tlacitka

0 vysoké rozliseni a presnost méfent tlaku vzduchu a vysky

ICi PRISTROJE

0 nastavitelnd korekce nadmorskeé vysky

o funkce vyskoméru s komfortnim nastavenim

==
o
=
=
=

0 tendencni zobrazeni, pouzitelné jako variometr!

RUC

o vodotésny (IP 67)
o robustnf, dlouhd Zivotnost baterie

0 kalibrovatelny / metrologicka ndvaznost

NASTUPCE PRODUKTU
GTD 1100 A GPB 3300

O vynikajici pomér ceny a vykonu

0 Made in Germany

Hold, Min/Max, Auto-Power-Off
tendencni zobrazeni, ¢asova zékladna volitelnd (1'5,60's, 1 h, 3 h)
vyskomér: vypocet absolvovanych vyskovych metri

Zékladni funkce:

funkce Téra popf. komfortni nastaveni vysky,
AVR: priimérovéniza2s/5s/10s
vyskomeér: variometrické zobrazeni volitelné jednotky ft/h,

Dalsi zapinatelné funkce:

m/s, m/h)
Provozni podminky: -20.450 °C, 0.az 95 % RV (krétkodobé oroseni mozné)
Skladovaci teplota: -20.470°C

Baterie / doba provozu: 2x baterie AA / ~6000 h

Pouzdro: Z nérazuvzdorného plastu ABS

Rozméry: 108 x 54 x 28 mm (v x 5 x h)

Hmotnost: ~140 g v¢etné baterif

Rozsah dodévky: pristroj, 2 ks baterie, zkusebni protokol, ndvod k obsluze

PRISLUSENSTVi POPR. NAHRADNI DILY:

ST-G1000

obj.¢. 611373

G 1000 ochranné pouzdro z umélé kize, 1 univerzalni otvor, kovovy klip na opasek
GCLIP 1000

obj. & 475820

kovovy klip na opasek, samolepici na pfistroje fady G 1000
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