POUZIT:

méfeni diferen¢niho tlaku
(pretlak, podtlak, relativni tlak)

méreni absolutni tlaku

méreni vakua

vytapéni, vzduchotechnika,
klimatizace

méreni tlaku kapalin

meteorologie

méfeni nadmoiské vysky
(rekreacni sport)

inklinometr/variometr

vodotésné provedeni

provedeni do EX

VYBAVA:
pfipojeni senzorl
Min/Max, Zero

alarm / datovy logger
/ analogovy vystup

GMH 5130
GMH 5150
GMH 5155

GMH 3111
GMH 3151
GMH 3156

GMH 3161-12
GMH 3181-12

GMH 3161-002/-01/

-07../-13

GMH 3181--002/-01/

-07../-13

RISTROJE | TLAK
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VODOTESNY PRISTROJ
I KONEKTORY

GMH 5130
obj. ¢ 600027

ERICi PRISTROJE | TLAK

VODOTESNE PRISTROJE PRO MEREN{ TLAKU EXTERNIMI VYMENNYMI SNIMACI

bar mbar Pa

GMH 5130/50

vodotésny rucni tlakomér s pipojenim pro 1 snimac, bez snimace

GMH 5150
obj. ¢.600031

vodotésny rucni tlakomér s pipojenim pro 1 snimac, analogovy vystup a datovy logger,

bez snimace

GMH 5155
obj. ¢.600033

vodotésny rucni tlakomér s pfipojenim pro 2 snimace, analogovy vystup a datovy logger,

bez snimacu
VSEOBECNE:

Ru¢ni tlakomér urceny pro vymeénné snimace tlaku, ktery Vas podpofi pii ndrocnych méfenich
tlaku. Extrémné robustni konektory, silikonové ochranné pouzdro, podsvicenf displeje
a vodotésna konstrukce pro pouziti v ndro¢nych podminkéach priimyslu a méfenich v terénu.

POUZITI:

« priimysl a vyroba, HVAC - vytapéni, vzduchotechnika, klimatizace

+ testy tésnosti / tlakové zkousky

- méfeni tahu komind - podtlak, testy tésnosti budov (napf.: 4 Pascal test)
« méfeni plynovych a olejovych kotlt

+automobilovy primysl, analyza hydraulickych systémd (tlakové razy)

TECHNICKE UDAJE:
Pfipojeni snimacu:
Pripojitelné snimace:

Max. zobrazovaci rozsah:
Tlakové jednotky: *

Cetnost méfenti:

filtr stfedni hodnoty:
Presnost:
Pfipojent:

snimace:

vystup / ext. napajeni:

Displej:

Provozni podminky:
Skladovaci teplota:
Napéjeni:

Pouzdro:

Stupen kryti:
Rozméry:
Hmotnost:
Rozsah dodévky:
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GMH 5130
Tks

snimace fad GMSD a MSD, méfici rozsahy (rozliseni):
0d-1,999 ... 2,500 mbar (0,001 mbar) do 0 ... 1000 bar (1 bar)

&iselny Gdaj -19999 ... +19999

dle méficiho rozsahu (zavislé na pouZitém snimadi tlaku):
mbar, bar, Pa, kPa, MPa, mm Hg, in Hg, PSI, m H,0, "user"

4 méfeni/s nebo 1000 méfeni/s pi zdznamu tlakovych Spicek
nastavitelny: 1..120's
+0,1 % FS + 1 &islice

1x 7-pol. bajonetovad zasuvka

4-pdl. bajonetova zasuvka pro sériové rozhrani a napajeni
(pomocné piislusenstvi: USB adaptér USB 5100)

4Y5-mistny 7-segmentovy LCD, podsviceny (bilé barva)
-25..4+50°C, 0 ... 95 % RV (nekondenzujici)
-25..470°C

2x baterie typu AAA,
bateriovy provoz 500 h (bez podsviceni, 4 méfeni/s)

znarazuvzdorného plastu ABS, integrovand opérka / zavés
IP65/1P67

160 x 86 x 37 mm (v x § x h) v¢. ochranného pouzdra (Cervené)
~250 g v¢etné baterif a silikonového ochranného pouzdra
piistroj, baterie, zkusebnf protokol, ndvod k obsluze

-

TECHNICKE UDAJE:
Pfipojeni snimac:
Pfipojitelné snimace:

Max. zobrazovaci rozsah:
Tlakové jednotky: *

Cetnost méreni:

filtr stfedni hodnoty:
Pfesnost:
Pfipojenti:

snimace:

vystup / ext. napajeni:
Analogovy vystup:

Displej:

Provozni podminky:
Skladovaci teplota:
Napéjeni:

Pouzdro:

Stupen kryti:
Rozméry:
Hmotnost:
Rozsah dodavky:

DALSI FUNKCE:

VYHODY:

0 zdznam tlakovych Spicek (1000 méfeni/ s)
0 velky dvojity displej s podsvicenim
O tlakové snimace kalibrované a pIné zaménitelné
0 v¢etné kontrolniho protokolu
DOPLNKOVE FUNKCE U GMH 5150 A 5155:
O

Y

ALARM L0GG

U GMH 5155 NAVIC:

0 2 snimace GMSD/MSD pfipojitelné soucasné

o diferen¢nf méfeni tlaku ze dvou senzord
VHODNE TLAKOVE SNIMACE
NA STRANE 93/94

GMH 5150 A GMH 5155
GMH 5150: 1 ks, GMH 5155: 2 ks

snimace fad GMSD a MSD, méfici rozsahy (rozliden):
0d-1,999 ... 2,500 mbar (0,001 mbar) do 0 ... 1000 bar (1 bar)

¢iselny Udaj -19999 .. +19999

dle méficiho rozsahu (zavislé na pouzitém snimaci tlaku):
mbar, bar, Pa, kPa, MPa, mm Hg, in Hg, PSI, m H,0, "user"

4 méfeni/s nebo 1000 méfeni/s pii zdznamu tlakovych Spicek
nastavitelny: 1..120's
+0,1 % FS + 1 Cislice

GMH 5150: 1x 7-pol. bajonetova zasuvka
GMH 5155: 2x 7-pol. bajonetova zasuvka

4-pdl. bajonetovd zasuvka pro sériové rozhrani a napéjent
(pomocné pifslusenstv: USB adaptér USB 5100)

0-1V, volné nastavitelny, pfipojent pres 4-pdl. bajonetovou
zasuvku, rozliseni 12 bit

45-mistny 7-segmentovy LCD, podsviceny (bild barva)
-25..450°C, 0... 95 % RV (nekondenzujici)
-25..470°C

2x baterie typu AAA,
bateriovy provoz 500 h (bez podsviceni, 4 méfeni/s)

z nérazuvzdorného plastu ABS, integrovand opérka / zavés
IP65/1P 67

160 x 86 x 37 mm (v x $ x h) v¢. ochranného pouzdra (Cervené)
~250 g v€etné baterii a silikonového ochranného pouzdra
pristroj, baterie, zkusebni protokol, ndvod k obsluze

Ukazatel stavu baterif: bargraf

Podsviceni displeje: ¢as podsviceni je nastavitelny (off nebo 5 s ... 2 min)
Nastaveni: nulovy bod a strmost méfeni nastavitelné v menu

Uzivatelsky nastavitelnd jednotka zobrazeni tlaku "user" (GMH 5150/55):
pfepocet na libovolné jednotky linedrnim faktorem

Test tésnosti / tlakova zkouska (GMH 5150/55):

zobrazeni zmén tlaku (/s, /min, /h), s poplachovou funkci

Rychlost proudéni vzduchu / pratok (GMH 5150/55):
méfeni s Prandtlovou trubici (pfislusenstvi)

Peak-detect (pamét Spicek):

v paméti Min/Max jsou zaznamendvany nefiltrované tlakové spicky >1 ms

Datovy logger:

se zaddnim Udaje o misté méfent, interval zdznamu: 1s..1h

doba zaznamu: 416 dn priintervalu 1 h, kapacita paméti: cyklicky: 10.000 datovych sad
(GMH 5150), 8.000 datovych sad (GMH 5155), ru¢né: 1.000 datovych sad (40 nastavitelnych
textl nebo ¢islic pro Udaj o misté méfeni)

*Upozornéni k volbé jednotky tlaku:
Volba rdznych jednotek tlaku je podminéna tim, Ze pro danou jednotku tlaku Ize cely rozsah mé-
feni v této jednotce zobrazit na displeji piistroje a Ze snimac tlaku toto rozliseni také podporuje.



PRISLUSENSTVI

PRISLUSENSTVi POPR. NAHRADNI DILY:

GMSD..- K51
tlakové snimace
rozsah pouZiti:

MSD...

tlakové snimace z nerezové oceli
rozsah pouzitf: agresivni plyny

a kapaliny, pro méfeni pretlaku

/ podtlaku / diferen¢niho tlaku

neagresivni plyny, méfeni pretlaku
nebo absolutniho tlaku
MSD-K51

/ podtlaku / diferen¢niho tlaku
4=
2 BiE

obj. ¢ 603809

nebo absolutniho tlaku

pripojovaci kabel snimacd MSD k GMH 51xx, T m
Prandtlova trubice

obj. & 604150

nerezova ocel, pro méfeni rychlosti proudéni / pritoku,

@ =3 mm, délka L = 300 mm, max. +600 °C,

potieba jsou snimace GMSD 2,5 MR-K51 nebo GMSD 25 MR-K51

0 xo

GDZ-01

obj. ¢ 601541

PVC hadice 6/4 (vnéjsi @ 6 mm, vnitini @4 mm),

5 bar pfi 23 °C)

GDZ-31

obj. ¢ 606070

silikonova hadice 8/5 (vnéjsi @ 8 mm, vnitini @ 5 mm),
2 bar pfi 23 °C, max. 200 °C, velice flexibilni

GDZ-30

obj. ¢ 601601

adaptér G1/2" vnitini na hadici 6/4

EBS 20M

obj. ¢ 601158

software pro pfenos, zaznam a archivaci naméfenych dat
pro piistroje GMH & EASYBus

GSOFT 3050

obj. ¢ 601336

obsluzny software pro piistroje GMH 3x5x a GMH 5x5x
s loggerovou funkci

USB 5100

obj. ¢ 601095

konvertor rozhrani GMH 5xxx <=> PC, galvanické oddéleni
GNG5 /5000

obj. ¢. 602287

sitovy zdroj pro piistroje fady GMH 5xxx

GKK 3500

obj. & 601052

transportni kufr velky s vylisovanou viozkou pro 2 ks pfistroje
GMH 3xxx nebo GMH 5xxx, 395 x 295 x 106 mm (5 x vx h)

PRISTROJE PRO MERENI TLAKU

mbar bae Pa
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GMH 3111
obj. ¢. 600374
tlakomér s 1 vstupem pro snimac tlaku, bez snimace

GMH 3111-EX

obj. ¢. 600380

tlakomér s 1 vstupem pro snimac tlaku, provedeni do Ex,
bez snimace

TECHNICKE UDAJE:

Max. zobrazovaci
rozsah:

ciselny Udaj-19999 ... +19999
MEéfici rozsah: dle pouzitého snimace
Pretizitelnost: dle pouzitého snimace
Rozliseni: dle pouzitého snimace

+0,1 % FS + 1 cislice

(pfi jmenovité teploté = 25 °C)
mbar, bar, Pa, kPa, MPa, mm Hg, PSI,
m H,0, nastaveni pres klavesnici

Presnost pristroje:
Tlakové jednotky: *
PFipojeni snimach: 1x 6-polovd stinéna zasuvka
Mini-DIN pro snimace fady GMSD
/ MSD, automatické rozpoznani
snimace a nastaveni pfislusného
méficiho rozsahu

2x 4V>-mistny LCD

sériové rozhrani

Displej:
Vystup:

sériové rozhrani: pristroj Ize pies komunikacni
konvertor s galvanickym oddélenim
GRS 3100 nebo GRS 3105 nebo
USB 3100 N (zvl&stni prislusenstvi)
piipojit na rozhrani RS232 nebo
USB pocitace
baterie 9V (typ IEC 6F22), zésuvka
pro pfipojeni externiho stejnosmér-
ného napéjeciho napéti 10,5- 12V
(vhodny sitovy zdroj GNG 10 / 3000)
digitalni nastaveni nulového
bodu a strmosti

Napéjenti:

Nastaveni snimaca:
Cetnost méreni: 4 méfeni/sekundu
~120h
-25..450°C,0..95%RV,

uGMH 3111-EX:
-10..+50°C,0..95% RV

Zivotnost baterie:
Provozni podminky:

Pouzdro: z narazuvzdorného plastu ABS,
foliova klavesnice
pouze u GMH 3111: integrovana
opérka/zavés
Rozméry: 142x 71 x 26 mm (vx$x h)
Hmotnost: ~150¢g
GMH3111-EX:
~190 g (v¢etné pouzdra)
Rozsah dodévky: pristroj, baterie, zkusebni protokol,

navod k obsluze

RUCNI MERICI PRISTROJE | TLAK

VYHODY:

o jeden pfistroj pro libovolné tlakové rozsahy
(2,500 mbar ... 1000 bar)

o tlakové snimace kalibrované a piné
zaménitelné

NETLAKOVE SNIMACE
NASTRANE93/94

RUCNI MERICI PRISTROJE

UPOZORNENI K PROVEDENI DO EX:

Technické zmény oproti standardnimu
provedeni pistroje (platné pro viechny GMH 31xx - Ex)

Schvaleni: & 112 G Exib IIC T4 Gb
Osvédeeni: EPS 09 ATEX 1 227 XX

Normy:

pristroj spliuje normy pro elektricka zafizeni ur¢end k provozu
v prostiedich s nebezpecim vybuchu dle EN 60079-0:2012,

EN 60079-11:2012

Snimac:

s pristroji GMH 3111-EX, GMH 3151-EX, GMH 3156-EX Ize
pouzit viechny snimace tlaku fad GMSD/MSD s volbou ,Ex"

Komunikaéni rozhrani:

Ize pouzit konvertory rozhrani USB 3100 N, GRS 3100

a GRS 3105

Upozornéni: pouzivani komunika¢niho rozhrani

v prostiedi Ex neni povoleno!

Provozni teplota: -10.+50 °C

Napéjeni: baterie 9V, zsuvka pro sitovy zdroj

Upozornéni: pouZiti sitového zdroje v rezimu Ex neni
povoleno! Mimo oblast Ex sméji byt pouZity sitové zdroje
pouze typu GNG 10/ 3000!

Funkce Alarm:

pfistroje GMH 3111-EX, GMH 3151-EX, GMH 3156-EX nejsou
vybaveny akustickym ménicem; v menu poplachové funkce
jsou k dispozici pouze volby nastaveni,no.so" a,off"

Rozsah dodavky:

pristroj je dodavan spolecné s pouzdrem z umélé kiize

ik 1 1

*Upozornéni k volbé jednotky tlaku:
(platné pro vsechny GMH 31xx):
Volba riznych jednotek tlaku je podminéna tim, Ze pro danou
Jednotku tlaku Ize cely rozsah méfeni v této jednotce zobrazit
na displeji piistroje a Ze snimac tlaku toto rozlisenf také
podporuje.
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GMH 3151
obj. ¢. 600381

ERICI PRISTROJE | TLAK

PRISTROJE PRO MEREN{ TLAKU S DATOVYM LOGGEREM

mbar  har  Pa

Wa  MPax

LOGGEROVA FUNKCE

GMH 3151

GMH 3156

tlakomér s 1 vstupem pro snimac tlaku, s datovym loggerem, bez snimace

GMH 3156
obj. ¢. 600386

tlakomeér se 2 vstupy pro snimace tlaku, s datovym loggerem, bez snimact

GMH 3151-EX
obj. ¢.600383

tlakomér s 1 vstupem pro snimac tlaku, provedeni do Ex, s datovym loggerem, bez snimace
(upozornéni k pifstrojiim do Ex je uvedeno na predchozi strané)

GMH 3156-EX
obj. ¢. 600394

tlakomér se 2 vstupy pro snimace tlaku, provedeni do Ex, s datovym loggerem, bez snimacd
(upozornéni k pifstrojim do Ex je uvedeno na predchozf strané)

TECHNICKE UDAJE:
Max. zobrazovaci rozsah:
Méfici rozsah:
Pretizitelnost:

Rozliseni:

Pfesnost pistroje:
Tlakové jednotky: *

Pripojeni snimacu:

Displej:
Vystup:
sériové rozhrani:

analogovy vystup:
Napéjeni:

Nastaveni snimac:
Cetnost méfent:, slow”:
Jfast”/,peak-detect”:
Peak-detect (pamét

3picek):

Loggerové funkce:
manualni zdznam:
cyklicky zaznam:

nastaveni cyklu:

Vypocet stiedni hodnoty:

Zivotnost baterie:
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¢iselny Udaj -19999 ... +19999

dle pouzitého snimace

dle pouzitého snimace

dle pouzitého snimace

+0,1 % FS = 1 ¢islice (pfi jmenovité teploté = 25 °C)

mbar, bar, Pa, kPa, MPa, mm Hg, PSI, m H,0
nastaveni pres kldvesnici

1% (u GMH 3156-EX: 2x) 6-polova stinéné zasuvka Mini-DIN
pro snimace fad GMSD/MSD, automatické rozpoznani snimace
a nastavent pfislusného méficiho rozsahu

2x 4%-mistny LCD
sériové rozhrani nebo analogovy vystup

pristroj Ize pies komunikacni konvertor s galvanickym oddé-
lenim GRS 3100 nebo GRS 3105 nebo USB 3100 N (zvlastni
pfislusenstvi) pfipojit na rozhrani R5232 nebo USB pocitace

0.1V, volné nastavitelny (rozlisenf 12 bit)

baterie 9V (typ IEC 6F22), zdsuvka pro pfipojeni externiho
stejnosmérného napéjeciho napéti 10,5- 12V
(vhodny sitovy zdroj GNG 10/3000)

digitanf nastaveni nulového bodu a strmosti
4 méfeni/s
>1000 mefeni/s

v paméti Min/Max jsou zaznamenavany nefiltrované tlakové
$picky 21 ms

99 datovych sad

10.000 datovych sad
GMH 3156-EX: 4.000 datovych sad (max. 64 fad méfeni)

1..3600s
ano

~180 h (4 méfeni/s)
~40 h (1000 méfeni/s)

VYHODY:

0 4Va-mistny displej; snimac s vyssim
rozlisenim na dotaz

0 pamét tlakovych $picek 1000 méreni/s
0 analogovy vystup 0. 1V

0 moznost digitdlniho nastaven snimacd
0 integrovany akusticky ménic

U GMH3156 NAVIC:

0 soucasné pfipojeni 2 snimact GMSD/MSD

o diferencnf méfenti tlaku dvou snimac

VHODNE TLAKOVE SNIMACE

NA STRANE 93 /94

Provozni podminky: -25..450°C, 0 ... +95 % RV (nekondenzujici)
u GMH 315x-EX:

-10..450°C, 0 .. 95 % RV (nekondenzujici)

Pouzdro: z narazuvzdorného plastu ABS, foliové kldvesnice
pouze u GMH 315x: integrovand opérka/zaveés
Rozmeéry: 142x 71 x 26 mm (vx$xh)
Hmotnost: ~150¢g
GMH315x-EX: ~190 g (vCetné pouzdra)
Rozsah dodavky: pristroj, baterie, zkusebni protokol, ndvod k obsluze

DALSI FUNKCE:

Vypocet stfedni hodnoty: méfené hodnoty jsou v nastavitelném case zaznamenadvany
a jejich stfedni hodnota zobrazena

Korekce na nadmofskou vysku: pii méfeni absolutniho tlaku Ize méfeny barometricky
tlak prevést na tlak, pfepocteny na hladinu more; korekce se provadi zadanim aktualni
nadmorské vysky v metrech

Loggerové funkce:
- rucné: 99 datovych sad
- cyklicky: 10.000 datovych sad (GMH 3151)

4.000 datovych sad (GMH 3156)
(max. 64 fad méfeni), nastavitelny ¢as cyklu: 1. 3600 s; start a stop zdznamu loggeru
se provéadf pfes kldvesnici nebo pres rozhrani, pro nacteni dat loggeru a jeho obsluhu
je ur¢en komfortnf software GSOFT 3050 (viz prislusenstvi)

*Upozornéni k volbé jednotky tlaku:
Volba riznych jednotek tlaku je podminéna tim, Ze pro danou jednotku tlaku ize cely rozsah mé-
feni v této jednotce zobrazit na displeji piistroje a Ze snimac tlaku toto rozliseni také podporuje.

PRISLUSENSTVI

PRISLUSENSTVI POPR. NAHRADNI DILY:

GMSD ...

tlakové snimace s pfipojenim pro hadice @ 6 mm
rozsah pouziti: neagresivni plyny, méfeni pfetlaku

/ podtlaku / diferen¢niho tlaku nebo absolutniho tlaku
MSD ...

tlakové snimace z nerezové oceli

rozsah pouZiti: agresivni plyny a kapaliny, pro méfeni pretlaku
/ podtlaku / diferencniho tlaku nebo absolutniho tlaku
MSD-K31

obj. & 600657

pripojovaci kabel snimact MSD k GMH 31xx, 1 m




pro GMH 31xx, GMSD, MSD, GDH a prevodniky tlaku

GDZ-01

obj. ¢. 601541

PVC hadice 6/4 (vnéjsi @ 6 mm, vnitini @ 4 mm),
5 barpfi23°C

~

GDZ-02

obj. ¢. 601543

PE (polyethylen) hadice 6/4 (vn&jsi @ 6 mm, vnitini @4 mm),
10 bar pii 23 °C

A

GDZ-03

obj. ¢ 601545

PUR (polyuretan) hadice 6/4 (vnéjsi @ 6 mm, vnitini @ 4 mm),
9 bar pfi 23 °C

GDZ-04

0bj. ¢. 601547

PA (polyamid) hadice 6/4 (vnéjsi @ 6 mm, vnitini @ 4 mm),
GDZ-05

25 bar pfi 23 °C
obj. ¢. 601549
hadicovd pfiruba pro hadice 6/4 s vnéjsim zavitem G1/8"

GDZ-06
obj.¢. 601551
hadicova pfiruba pro hadice 6/4 s vnitfnim zévitem G1/8"

I

GDZ-08
0bj. ¢ 601555
spojka pro hadice 6/4 na hadice 6/4

‘l“

GDZ-09

obj. ¢. 601557

spojkovy konektor (DN 5) z mosazi s vnitfnim zavitem G1/4"
(Ize ho pfipojit ke GDZ-12)

GDZ-10

obj. ¢. 601559

spojkovy konektor (DN 5) z mosazi pro hadice s vnitinim
@ 6 mm (Ize ho pfipojit ke GDZ-12)

GDZ-11

obj. ¢ 601561
spojkovy konektor (DN 5) z mosazi s vnéjsim zavitem G1/4"
(Ize ho pfipojit ke GDZ-12)

GDZ-12

obj. ¢. 601564
spojkové zdsuvka (DN 5) z mosazi (rychlospojka) s vnitfinim
zdvitem G1/4"

GDZ-13

obj. ¢. 601566
redukéni Sroubeni z mosazi s vnéjsim zavitem G1/2"
a vnitfnim zavitem G1/8"

HADICE, SPOJKY, ADAPTERY, SROUBENI ATD.

GDZ-14

obj. ¢ 601568

hadicovy vyvod pro hadice 6/4 s vnéjsim zavitem R1/8"
GDZ-15

obj. ¢.601570

hadicovy vyvod pro hadice s vnitfnim @ 6 mm s vnéjsim
zavitem R1/4"

GDZ-16 ‘

0bj. ¢. 601572

hadicovy vyvod pro hadice 6/4 s vnéjsim zavitem R1/4"
GDZ-17

obj. ¢ 601574

hadicovd pfiruba pro hadice 6/4 s vnéjsim zavitem G1/4"
GDZ-18

obj. ¢. 601576 E :

hadicovd svorka pro hadice 6/4

GDZ-19
0bj.¢.601578

hadicové svorka pro hadice 10/7 a 8/6 (vnéjsi @ 10 nebo 8 mm,

vnitin{ @ 7 nebo 6 mm)

GDZ-20

obj. ¢. 601580
hadicovy vyvod z mosazi pro hadice 6/4 s vnitinim zavitem
G1/4"

GDZ-21 e
0bj. & 601582

T-kus pro hadice 6/4

GDZ-22

obj. ¢ 601584
spojkovy konektor (DN 5) z mosazi pro hadice 6/4
(Ize ho pripojit ke GDZ-12)

GDzZ-23

obj. ¢. 601586
redukeni Sroubeni z mosazi s vnitfnim zavitem G1/2"
GDZz-27

a vnéjsim zavitem G1/4"
obj. ¢. 601594

manometrické profilové tésnénf (3 mm, Cu) pro zavity G1/4"

GDZ-28
obj. ¢. 601597
manometrické profilové tésnénf (5 mm, Cu) pro zavity G1/2"

RUCNI MERICI PRISTROJE | TLAK

Ly
GDZ-29 =
obj. ¢ 601599 =
membranovy filtr véetné Luer-Lock (GDZ-32 a GDZ-33) ;E
=
i
\E
GDZ-30 S
obj. ¢ 601601 =

adaptér s vnitinim zavitem G1/2" na hadici 6/4

GDZ-31

obj. ¢ 606070

silikonovd hadice 8/5 (vnéjsi @ 8 mm, vnitin{ @ 5 mm),
2 bar pfi 23 °C, max. 200 °C, velice flexibilni

H

GDZ-32
obj. ¢. 607951
Luer-Lock samec na hadice 6/4

GDZ-33
obj. ¢. 607952
Luer-Lock samice na hadice 6/4

GWA 1214
obj. ¢. 603979
redukéni Sroubeni z mosazi s vnitinim zavitem G1/4”
a vnéjsim zdvitem G1/2"

GOG-N

obj. ¢. 603047
zapichovaci jehla, @ 0,9 mm (5 kust) -
k Luer-Lock samici

(bez vyobrazeni)

pro pripojeni

GDZ-UT

obj. ¢ 479260

tlakovy natrubek pro hadici 6/4 nebo 8/6 s vnéjsim zévitem
G 1/8", niklovand mosaz

GDZ-QC6
obj. ¢. 479261
rychlospojka pro hadici 6/4 s vnéjsim zavitem G 1/8",
niklovana mosaz

GDZ-ST6
obj. ¢. 479466
hadicové Sroubentf pro hadici 6/4 s vnéjsim zavitem G 1/8",

niklovand mosaz
GDZ-MCM E 113
obj. ¢. 479467

mini rychloupinaci konektor s vnéjsim zavitem G 1/8",
niklovand mosaz, jmenovity primér 2,7 mm

GDZ-MCF
obj. ¢ 480221
mini rychlospojka s hadicovym $roubenim pro hadici 6/4,
jmenovita svétlost 2,7 mm
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UNIVERZALNI SYSTEM PRO MERENI TLAKU

a
\

1000 MERENT

A SEKUNDU
POUZITELNE JSOU SHODNE SNIMACE
JAKO U RUCNIHO PRISTROJE GMH 3151

VYHODY:

o kompletni souprava vcetné software
pro aktudlni systémy Windows

0 7ivé (live) zobrazeni dat a vytvareni kfivek

GDUSB 1000

obj. ¢ 600271

kompletni souprava se software GDUSB FastView pro vysokorychlostni pfenos a zaznam dat
aktudlné méfenych snimaci tlaku MSD/GMSD

VSEOBECNE:

Adaptér GDUSB 1000 zajistuje pfimé pripojent standardnino tlakového snimace fady GMSD
na rozhrani USB Vaseho PC. Adaptér obsahuje 4 méfici kandly: aktualni méfend hodnota,
stfednf hodnota, hodnota Max a hodnota Min.

Pro méfeni jsou k dispozici 2 provozni rezimy:

rezim Fast:

Vrezimu Fast maze GDUSB 1000 prenaset az 1000 méfenych hodnot za sekundu.
Dodavany software zobrazuje data a ukladé je pro dalsi zpracovéni. Software umoziuje
spusténi a ukoncenf zaznamu pfi riznych nastavitelnych podminkach (Trigger).
standardni rezim:

V tomto rezimu se GDUSB1000 chové shodné jako ru¢ni méfici pfistroj série GMH nebo
modul EASYBus (az 32 méfenych hodnot za sekundu). Pouziti software EBS 20M / EBS 60M
pak nabizi moznost diouhodobého zdznamu dat (2 méfené hodnoty za sekundu).

POUZITI:

« testovaci a zkusebnf zafizeni/stanovisté, vyzkumné/experimentainf laboratore

« zjistovani a zdznam tlakovych $picek

- kontrola provoznich tlakovych gradientd v procesnim inzenyrstvi, strojirenstvi
a pfi konstrukci strojd a zafizeni

« 7ivé (live) i off-line zobrazeni namérenych hodnot z nékolika GDUSB 1000

+analyza a certifikace dat pro optimalizaci procest nebo vytvérent statistik

- vicekanalové méfent s vysokou rychlostf zaznamu

+ nastaveni méfeni nebo zdznam na misté pomoci GDUSB 1000

TECHNICKE UDAJE:

Méfici rozsah: dle pouzitého snimace tlaku

giselny Udaj-19999 .. +19999

mbar, bar, Pa, kPa, MPa, mm Hg, PSI, m H,0, volitelné,
dle pouzitého snimace tlaku

Max. rozsah:
Tlakové jednotky:

Rychlost méfeni: 1000 méfeni/sekundu (tj. 1 méfeni/1 ms)
+0,2 % FS (pfi jmenovité teploté = 25 °C)

1'ms (v rezimu Fast) aZ 10 s, nastavitelny pomocf software

Pfesnost:
Interval zéznamu:

Pfipojeni:
PC: standardnf konektor USB, typu A
GMSD/MSD: 6-polové stinéna zésuvka Mini-DIN s aretaci

Napajeni: zrozhrani USB

Rozméry: 56 x 31 x 24 mm

Délka kabelu (USB): ~20cm

Hmotnost: 39 g (pouze pfistroj)

Rozsah dodavky: pristroj, ndvod, CD se software a ovladaci
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VYSOKORYCHLOSTNI ZAZNAM DAT ZE SNIMACU TLAKU

»

PRO GDUSB 1000

S e s zaoe
GDUSB FastView

software pro vysokorychlostni zaznam méfeni tlaku

FUNKCE:

+ kjednomu PC Ize prostrednictvim GDUSB 1000 soucasné pripojit vice snimact tlaku

« Cetnost zéznamu (vzorkovéni) az 1000 méfeni za sekundu

« 7ivé (live, on-line) zobrazeni méfenych hodnot na PC jako digitdIni hodnota a méficf kfivka
(graf), a to i pfi nejvyssich rychlostech méfeni/zaznamu

« pro kazdy snimac tlaku Ize nastavit jinou rychlost zéznamu

+ bezpecné uklddani méfenych dat a dat snimact do databéze SOL

« rychlé vytvareni a zobrazeni méficich krivek (grafd)

- funkce komentaf( pro méfené body

« export dat jako soubor CSV a jako obrézek

« vicejazycny software (némecky, anglicky, francouzsky, italsky a cesky)

« pouziti pro 32-bit nebo 64-bit operacni systémy Windows

SYSTEMOVE POZADAVKY:

CPU: 1 GHz, RAM: 1 GB, HDD: 100 MB, 1 volny USB Port

operacni systém Microsoft Windows 7 SP1 a vyssi (32 nebo 64 bit)

(nelze provozovat pod operacnimi systémy Windows RT a Windows pro procesory ARM
nebo Intel ltanium)

Tento software pouzivd open-source komponenty LGPL.
Dafsiinformace jsou uvedeny vlicencnich podminkdch software.

PRISLUSENSTVI

PRISLUSENSTVI POPR. NAHRADNI DILY:

GMSD ...

tlakové snimace s pfipojenim pro hadice @ 6 mm
rozsah pouZiti: neagresivni plyny, méfeni pretlaku

/ podtlaku / diferen¢niho tlaku nebo absolutniho tlaku
MSD...

tlakové snimace z nerezové oceli

rozsah pouritf: agresivni plyny a kapaliny, pro méfenf pretlaku
/ podtlaku / diferen¢niho tlaku nebo absolutniho tlaku
MSD-K31

obj. ¢. 600657

pfipojovaci kabel snimact MSD k GMH 31xx, 1 m
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PLASTOVE SNIMACE TLAKU S PRIPOJENIM PRO HADICE @ 6 MM

VSEOBECNE:

urCeny pro pfistroje:
GMH 31xx, GDUSB:

[

Pt Druck

typ GMSD.-K31,

PROVZDUCH
ANEAGRESIVNI PLYNY

Do = GMH 51xx: typ GMSD.- K51
Al POUZITI:

ICi PRISTROJE

Migikiyppres Dinock. L,
(e vzduch nebo nekorozivni plyny;
snimace nejsou urceny pro vodu / kapaliny

==
o
=
=
=

RUC

SNIMACE DIFERENCNIHO TLAKU GMSD...

urceny pro diferencni méfeni tlaku (oba tlakové vstupy piistroje jsou zapojeny) a také pro relativni méfent (podtlak nebo pretlak, kdy jeden tlakovy vstup pristroje z(istava otevreny tlaku okoli)

GMSD 2,5 MR ... GMSD 25 MR ... GMSD 70 MR ... GMSD 350 MR ... GMSD 2BR... GMSD 10BR ...

Méfici rozsah: -1,999.42,500 mbar -19,99.4+25,00 mbar -19,99..+70,00 mbar -199,9.+350,0 mbar -1000..+2000 mbar -1,00.4+10,00 bar
Pretizitelnost: max. 200 mbar max. 300 mbar max. 1 bar max. 1 bar max. 4 bar max. 10,34 bar
Rozliseni: 0,001 mbar (0,1 Pa) 0,01 mbar (1 Pa) 0,01 mbar 0,1 mbar 1 mbar 10 mbar
Presnost (typ.):

hystereze / linearita: +0,2 % FS +0,2%FS +02 % FS +02%FS +02%FS +0,2% FS

vliv teploty +1,0% FS +0,5%FS +04%FS +04 % FS +0,4 % FS +04 % FS

(0d 0...50°C):

VOLBA vy3si pfesnost: - - +0,1%/+02 % FS +0,1%/+02%FS +0,1%/40,2 % FS
GMSD...- K31
obj. ¢.
GMSD..- K51
obj. ¢ 601039 601148 479293 601154 601170 601183
GMSD...- K51
obj. ¢ 601038 601149 479294 601157 601171 601184

SNIMACE ABSOLUTNIHO TLAKU GMSD...
pro méfeni absolutniho tlaku (jeden tlakovy vstup pfistroje je bez funkce)
GMSD 1,3BA.. GMSD2BA .. GMSD7BA..

0.1300 mbar abs.
max. 4 bar abs.

0.2000 mbar abs.
max. 4 bar abs.

0.00..7,00 bar abs.
max. 10,34 bar abs.

Méfici rozsah:
PretiZitelnost:

Rozliseni: 1 mbar 1 mbar 10 mbar
Pfesnost (typ.):
hystereze / linearita: +02%FS +02%FS +02%FS
vliv teploty +04% FS +04 % FS +04 % FS
(0d0...50°C):
VOLBA vyssi presnost: +0,1 % FS (hystereze a linearita); 0,2 % FS (vIiv teploty 0 ... 50 °C)
GMSD.- K31
obyj. ¢ 601192 601196 601200
GMSD.- K51
obj. ¢ 601193 601197 601201
TECHNICKE UDAJE: VOLBY:
Senzor: piezoodporovy tlakovy senzor -EX  provedeni do Ex @
Tlakové pfipojeni: 2 pfiggjovac( nétrubky z nylonu pro hadice 6 x 1 mm -HG vy&i presnost snimace
(vn&jsi @6 mma vnitini @ 4 mm) ve vyrobé byla provedena vicebodova kalibrace, hodnoty pro linearizaci jsou ulozeny
Elektronika: deska elektroniky se zesilovacem a paméti s informacemi v paméti EEPROM snimace (nelze u GMSD 2,5 MR a GMSD 25 MR!)
0 rozsahu a kalibraci senzoru je umisténd v pouzdru snimace RISLUS "
Provozni teplota: 0..+50°C LRISETOE oIS
1SO-WPD5

Relativni vihkost:
Skladovaci teplota:
Pouzdro:

Hmotnost:

PFipojeni k pfistroji:
GMSD..-K31:
GMSD..- EX:
GMSD..- K51:

Rozsah dodévky:

0...+95 % RV (nekondenzujici)

-25..+70°C

z materidlu ABS, z&vésné oko, rozméry bez natrubkd:

obj. ¢.602514
kalibracni protokol 1SO pro tlak: 5 bod stoupajici tlak a 5 bodd klesajici tlak, max 600 bar

68x32,5x15mm (dx$xh), s natrubky: 68 x 32,5 x 27,5 mm

~759 (.-K51:~82 g)

1,2 m dlouhy stinény kabel PVC s 6-pélovym konektorem

Mini-DIN s aretaci

1 m dlouhy stinény kabel PVC se 7-pélovym bajonetovym

konektorem

snimac, kontrolni protokol, ndvod k obsluze
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SNIMACE TLAKU GY" Z NEREZOVE OCELI

PROVZDUCH, AGRESIVNI
PLYNY A KAPALINY

NOVY TYP, NAHRADA
ZA NEREZOVE SNIMACE

MSD... MSD 25 MRE
vyménné nerezové snimace tlaku pro ru¢ni pfistroje s procesnim pripojenim G/2";
pripojovaci kabel MSD-K31 musi byt objedndn zvidst (viz pristusenstvi) M_SD '%0/ 60 MRE o
nejsou urceny pro agresivni média, vodu atd,
VSEOBECNE: nelze objednat v provedeni do Ex a ani s volbou -HG (vy&si piesnost snimace)
urceny pro pristroje GMH 31xx, GMH S1xxa GDUSB 1000~ RELATIVNITLAK  MERICiROZSAH PRETIZITELNOST  ROZLISENI
(vhodné tésnénti pro procesni pripojeni G4": GDZ-28, viz Prislusenstvi)
MSD 25 MRE 0,00..25,00 mbar max. 500 mbar 0,01 mbar
POUZITI: obj. & 606904
vzduch, agresivni plyny, kapaliny/voda atd. MSD -20/60 MRE -20,00.+60,00 mbar max. 500 mbar 0,01 mbar
obj. ¢. 606765
ABSOLUTNITLAK  MERICi ROZSAH PRETIZITELNOST ~ ROZLISENI o
MSD 1 BAE 0..1000 mbar abs. max. 5 bar abs. 1 mbar TECHNICKE UDAJE:
obj. ¢ 600583 Senzor: tlakovy senzor z nerezové oceli (dily ve styku s méfenym
médiem), ur¢eny pro agresivni média, vodu atd.
OMEZ'DéZé%2?§5 0..2500 mbar abs. max. 10 bar abs. 1 mbar (neplati pro MSD 25 MRE a MSD-20/60 MRE)
N Presnost (typ. hodnoty): 0,2 % FS (hystereze a linearita)
IC\)/le/Dﬁ46BOI;§87 0.4000 mbar abs. max. 17 bar abs. 1 mbar +0,02% FS/K (TK pro nulovy bod a strmost)
MSD 6 BAE 0.6000 mbar abs max. 35 bar abs 1 mbar Elektronika: integrovany zesilovac a pamét pro rozsah a kalibraci umisténé
obj. & 600592 " ’ ) ’ v pouzdru snimace, elektronika je zatésnéna proti vihkosti
MSD 10 BAE 0.10,00 bar abs. max. 35 bar abs. 10 mbar Pebalodcziy; fms
obj. ¢ 600594 Teplota méfeného média:  -25.. +100 °C (kompenzovany rozsah: 0 ... 80 °C);
MSD 16 BAE 0.16,00 bar abs. max. 80 bar abs. 10 mbar 25 - +B0°Cpro MSD 25 MRE 2 MSD -20/60 MRE
obj. ¢. 600596 Provozni teplota: -20..+80°C
MSD 25 BAE 0.25,00 bar abs. max. 50 bar abs. 10 mbar Skladovaci teplota: 40..480°C
obj. ¢. 600598 Tlakové pfipojeni: pfipojovaci zavit G 1/2" B (jiné na dotaz)
RELATIVNI TLAK MERICi ROZSAH PRETIZITELNOST ~ ROZLISENI Kabelové pfipojeni: konektor M16
MSD 100 MRE 0,.100,0 mbar rel. max. 1 bar rel. 0,1 mbar Pouzdro: 7 CrNi oceli nebo Flgiloy (¢sti pfichézejici do styku s méfenym
obj. ¢. 600600 médiem), délka: 88,5 mm, @ 27 mm, ~220 g
MSDV250 MRE 0,0.250,0 mbar rel. max. 2 bar rel. 0,1 mbar Stupen kryti: IP 67 (senzor)
NSl Rozsah dodévky: tlakovy snimac, kontrolni protokol, navod k obsluze
MSDV400 MRE 0,0.400,0 mbar rel. max. 2 bar rel. 0,1 mbar Upozornéni: pripojovaci kabel musi byt objedndn zvidst!
obyj. ¢. 600606
MSD -1/1.5 BRE -1000.+1500 mbarrel. ~ max. 10 barrel. 1 mbar VOLBY:
obj. ¢. 600608 -HG  vy3si pfesnost snimace
MSD -1/3 BRE -1000.43000 mbar rel. max. 17 bar rel. 1 mbar ve vyrobé byla provedena vicebodové kalibrace, hodnoty pro linearizaci jsou ulozeny
obj. ¢ 600610 v paméti EEPROM snimace (nelze pro MSD 25 MRE a MSD -20/60 MRE),
S )
MSD 1 BRE 0..1000 mbar rel. max. 5 bar rel. 1 mbar hystereze alinearita: 0,1 % FS
obj. ¢ 600612 PRISLUSENSTVi:
MSDVZ,S BRE 0.2500 mbar rel. max. 10 bar rel. 1 mbar 1SO-WPD5
obj. ¢. 600614 obj. ¢.602514
MSD 4 BRE 0.4000 mbar rel. max. 17 bar rel. 1 mbar kalibracni protokol 15O pro tlak: 5 bodii stoupajici tlak a 5 bod( klesajici tlak, max 600 bar
obj. ¢. 600616 MSD-K31
MSD 6 BRE 0.6000 mbar rel. max. 35 bar rel. 1 mbar obj. ¢. 600657
obj. ¢. 600618 kabel pro pfipojent k pfstrojim GMH 31xx a GDUSB 1000, 1 m dlouhy, PVC, stinény,
MSD 10 BRE 000.10,00 bar rel. max. 35 bar rel. 10 mbar se zalisovanym 6-pdlovym konektorem Mini-DIN a zasuvkou M16 (IP 54)
obj. ¢. 600620 MSD-K51
MSD 25 BRE 0,00.25,00 bar rel. max. 50 bar rel. 10 mbar obj.c.o03809 ) o o
obj. ¢. 600622 kabel pro pfipojent k pfistrojdm GMH 51xx, 1 m dlouhy, PVC, stinény, se 7-pélovym
bajonetovym konektorem a zasuvkou M16, kabel a konektor vodotésné s krytim IP 67
MSD 40 BRE 0,00..40,00 bar rel. max. 80 bar rel. 10 mbar
obj. ¢ 600624 ol o e
obdoba MSD-K31 s delsim pfipojovacim kabelem (2..10 m), délku udejte v objednévce
MSD 60 BRE 0,00.60,00 bar rel. max. 120 bar rel. 10 mbar
obj. ¢ 600627 MSD-K51-xx o ) o
obdoba MSD-K51 s delsim pripojovacim kabelem (2..10 m), délku udejte v objednavce
MSD 100 BRE 0,0.100,0 bar rel. max. 200 bar rel. 0,1 bar
obj. ¢. 600629 GQZ:ZB
obj. ¢ 601597
MSDV160 BRE 0,0.160,0 bar rel. max. 320 bar rel. 0,1 bar manometrické profilové tésnéni pro zavity G 172"
obj. ¢ 600631
MSD 250 BRE 0,0..250,0 bar rel. max. 500 bar rel. 0,1 bar
obj. ¢ 600639 - @
MSD 400 BRE 00.400,0 bar rel, max. 800 bar rel. 0,1 bar REONEDENDOJEX;
obyj. ¢. 600633 MSD..-EX
MSD 600 BRE 0,0.600.0 bar rel max. 1200 bar rel 01 bar nerezovy tlakovy snimac v provedeni do Ex (bez pfipojovaciho kabelu)
obj. ¢. 600635 MSD-K31-EX
MSD 1000 BRE 0.1000 bar rel. max 1500 barrel. 1 bar Ol ,
obj. & 600637 pfipojovaci kabel v provedeni do Ex

1 m dlouhy pfipojovaci kabel, stinény, se zalisovanym 6-pélovym konektorem Mini-DIN
a zésuvkou M16
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AUTOOFF . w
L VYHODY: =
(==

/Ha‘ O integrovany senzor tlaku =
v mbar Gar ¥ PR EPa ==
~ o stabilni kovové natrubky E

150 o funkce TARA a nastaveni nulového bodu =
N4 =
N o moznost provedent do EX =
MINMAX o=
_/
/N
0/5-CORR:
N4 ; )
VRN DOPLNKOVE FUNKCE U GMH 3181-...

TARA |
N~ 7N /7N /D

ALARM  L0GG
N %
TECHNICKE UDAJE: GMH 3161 - ... GMH 3181 -... GMH 3161 -..-EX GMH 3181 -..-EX
Displej: 2x 42-mistny LCD 2x 42-mistny LCD 2x 42-mistny LCD 2x 42-mistny LCD
Senzor: piezoodporovy diferencni tlakovy senzor integrovany v piistroji, ur¢eny pro vzduch a popf. neagresivni plyny
(Upozornéni: senzor neni urcen pro vodul)

Tlakové pfipojeni: 2 univerzalni tlakové natrubky pro plastové hadice 6 x T mm (4 mm vnitinf primér) nebo 8 x 1 mm (6 mm vnitini primeér)
Vystup: komunika¢nf rozhrani rozhrani nebo analogovy vystup komunika¢nf rozhrani* rozhrani nebo analogovy vystup*

sériové rozhrani: ano ano ano ano

analogovy vystup: = 0. 1V, volné nastavitelny = 0. 1V, volné nastavitelny

(rozliseni 12 bit) (rozliseni 12 bit)

Napéjeni: 9V baterie, zdsuvka pro sit. zdroj 9V baterie, zdsuvka pro sit. zdroj 9V baterie, zésuvka pro sit. zdroj* 9V baterie, zdsuvka pro sit. zdroj*

Nastaveni senzoru:

baterie 9V, zasuvka pro piipojenf externiho stejnosmeérmného napéjeciho napéti 10,5 - 12V (vhodny zdroj GNG 10 / 3000)

digitalni nastaveni offsetu digitalni nastaveni offsetu digitalni nastaveni offsetu

digitaIni nastavent offsetu

a strmosti a strmosti a strmosti a strmosti
Pamét $picek: = >1ms = >1ms
Méfici cyklus: ,Slow” 4 méfeni/s 4 méfeni/s 4 méfeni/s 4 méfeni/s
Jfast” (s filtrem) - >1000 méfeni/s - >1000 méfeni/s
Jpeak-detect” - >1000 méfeni/s - >1000 méfeni/s
(pamét spicek) v paméti min./max. jsou zazna- v paméti min./max. jsou zazna-
menavany nefiltrované tlakové menévany nefiltrované tlakové
spicky >1 ms $picky >1 ms
Vypocet stiedni hodnoty: ano ano
Zivotnost baterie: ~500h ~500 h (rezim "slow") ~500 h ~500 h (rezim "slow")
~120 h (rezim "fast" ~1000 Hz) ~120 h (rezim "fast" ~1000 Hz)
Provozni podminky: -25.450°C, 0.95 % RV (nekondenzujici) -10.4+50°C, 0.95 % RV (nekondenzujici)
Pouzdro: 142 x 71 x 26 mm (v x § x h; bez tlakovych natrubkd dlouhych ~16 mm),
7 ndrazuvzdorného plastu ABS, ¢elni panel s foliovou klavesnici, integrovana opérka / zavés
Hmotnost: ~165¢g ~170¢g ~205 g (vCetné pouzdra) ~210 g (vCetné pouzdra)
Rozsah dodévky: pristroj, baterie, zkusebni protokol,  pfistroj, baterie, zkusebni protokol,  pfistroj, baterie, ndvod k obsluze pristroj, baterie, ndvod k obsluze
navod k obsluze navod k obsluze
*viz Upozornéni pro provedeni do Ex
DALSI FUNKCE:

sériové rozhrani: pristroj Ize pes komunikacnf konvertor s galvanickym oddélenim
GRS 3100 nebo GRS 3105 nebo USB 3100 N (zvI&stni pfislusenstvi) pfipojit na rozhranf
RS232 nebo USB pocitace

GMH 3181:
Usporny méd loggeru (pouze pfi méf. cyklu,,slow”): na konci kazdého zaznamu
v méficim cyklu se pfistroj uvede do Usporného rezimu, ¢imz se prodluzuje Zivotnost baterie,
Usporny mad je uréen pro dlouhodobéd mérenti (zkousky tésnosti apod.)
Vypocet stiedni hodnoty: méfené hodnoty jsou v nastavitelném case zaznamenavany
a nasledné jejich stredni hodnota zobrazovéna
Regula¢ni funkce: pomoci spinaciho modulu GAM 3000 Ize regulovat extern pfistroje
(zapnout / vypnout) nebo je pouzit k vyhlasovani poplachu (viz piislusenstvi)
Loggerové funkce:
- ru¢né: 99 datovych sad
- cyklicky: 10.000 datovych sad (max. 64 fad zaznama),

nastavitelny ¢as cyklu: 1..3600 s

*Upozornéni k volbé jednotky tlaku:
Volba riznych jednotek tlaku je podminéna tim, Ze pro danou jednotku tlaku ize cely rozsah mé-
feni v této jednotce zobrazit na displeji pfistroje a Ze snimac tlaku toto rozlisenf také podporuje.
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JEMNE MANOMETRY PRO PRETLAK, PODTLAK A DIFERENCNI TLAK
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-500,0..+500,0 PA (+500,0 PA*?) -100..42500 PA (+2500 PA *')
GMH 3161-002 GMH 3161-01
obj. ¢ 600469 obj. ¢. 600397
ru¢ni tlakomér s integrovanym senzorem ru¢ni tlakomér s integrovanym senzorem
GMH 3181-002 GMH 3181-01
obj. ¢. 600470 obj.¢.600411
ru¢ni tlakomér s integrovanym senzorem a datovym loggerem ru¢ni tlakomeér s integrovanym senzorem a datovym loggerem
GMH 3161-002-EX GMH 3161-01-EX
obj. ¢ 606685 obj. ¢. 607458
ru¢ni tlakomér s integrovanym senzorem, ochrana do Ex (& Il 2 G Ex ib IIC T4 Gb) ru¢ni tlakomér s integrovanym senzorem, ochrana do Ex (& Il 2 G Ex ib IC T4 Gb)
GMH 3181-002-EX GMH 3181-01-EX
obj. ¢. 609063 obj. ¢. 60079
rucni tlakomér s integrovanym senzorem a datovym loggerem, ochrana do Ex (@ 11 2 G Ex rué¢ni tlakomeér s integrovanym senzorem a datovym loggerem, ochrana do Ex (& Il 2 G Ex
ib IIC T4 Gb) ib ICT4 Gb)
TECHNICKE UDAJE: -1,00..+70,00 MBAR (+70,00 MBAR *')
Méfici rozsah: -500,0.4+500,0 Pa (-5,000..45,000 mbar,
Ll : ) GMH 3161-07H
Pretizitelnost: max. 250 hPa (mbar) obj. ¢ 600405
Rozligeni: 0,1 Pa (0,001 mbar) ru¢ni tlakomér s integrovanym senzorem
Nastavitelné kPa, PSI, mm Hg, m H,0 GMH 3181-07H
tlakové jednotky: obj. ¢ 600417
Presnost (typ. hodnoty): ru¢ni tlakomeér s integrovanym senzorem a datovym loggerem
hystereze a linearita: 03 %FS GMH 3161-07H-EX
vliv teploty (0-50°C): 04 %FS obj. ¢. 610042
volba vyssi presnost i ruéni tlakomeér s integrovanym senzorem, ochrana do Ex (@ Il 2 G Ex b IIC T4 Gb)
mozné: GMH 3181-07H-EX
Tlakové pfipojeni: 2ks obj. ¢.604074
ruéni tlakomeér s integrovanym senzorem a datovym loggerem, ochrana do Ex (@& 11 22 G Ex
ib ICT4 Gb)
TECHNICKE UDAJE: w01 - 07H
Meéfici rozsah: -100.4+2500 Pa -1,00.470,00 mbar
(-1,00...425,00mbar)
Pretizitelnost: max. 100 mbar max. 1000 mbar
Rozliseni: 1Pa (0,01 mbar) 0,01 mbar
Nastavitelné bar, kPa, PSI, mm Hg, mH,0  bar, Pa, kPa, PSI, mm Hg, m H,0
tlakové jednotky:
Presnost (typ. hodnoty):
hystereze a linearita: 403 %FS +0,1% FS
) ) ) o vliv teploty (0-50°C): +04 %FS +04 % FS
*1 méfici rozsah mozny pii prepojeni tlakového pripojeni Iba Vi of i obsa
*2 bez prepojent tlakového pripojeni Yoiba Xyssn plesngsb e JicObsaend
*3 piii volbé "vyssi presnost senzoru" [nozna;
Tlakové pripojeni: 2ks
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-10,0..+350,0 MBAR (+350,0 MBAR *1)

GMH 3161-07
obyj. ¢. 600400

ru¢ni tlakomér s integrovanym senzorem

GMH 3181-07
obj. ¢. 600413

ru¢ni tlakomér s integrovanym senzorem a datovym loggerem

GMH 3161-07-EX
obj. ¢. 604435

ru¢ni tlakomér s integrovanym senzorem, ochrana do Ex (& Il 2 G Ex ib IIC T4 Gb)

GMH 3181-07-EX
obyj. ¢. 601386

ru¢ni tlakomér s integrovanym senzorem a datovym loggerem, ochrana do Ex (& Il 2 G Ex

ibIICT4 Gb)

-10,0..+420,0 MBAR (-7,5..+315,0 MM HG)

GMH 3161-07B
obj. ¢ 600402

runi tlakomér s integrovanym senzorem

GMH 3181-07B
obj. & 600415

ru¢ni tlakomér s integrovanym senzorem a datovym loggerem

GMH 3161-07B-EX

obj. ¢ 609064

€x)

rucni tlakomér s integrovanym senzorem, ochrana do Ex (& 1l 2 G Ex ib IC T4 Gb)

GMH 3181-07B-EX

obj. ¢ 604724

€

ruéni tlakomér s integrovanym senzorem a datovym loggerem, ochrana do Ex (& 11 2 G Ex

ibICT4 Gb)

TECHNICKE UDAJE:
Méfici rozsah:

Pretizitelnost:
Rozliseni:

Nastavitelné
tlakové jednotky:

Presnost (typ. hodnoty):

hystereze a linearita:

vliv teploty (0-50°C):
volba vyssi presnost
mozna:

Tlakové pfipojeni:

=07
-10,0.4350,0 mbar

max. 1 bar
0,1 mbar

bar, kPa, MPa, PSI, mm Hg,
mH,0

+0,2% FS
(#0,1% FS)"®

+04 % FS
ano

2ks

5078

-10,0.4+420,0 mbar
(-7,5.315,0 mm Hg)

max. 1 bar
0,1 mbar (0,1 mm Hg)
bar, kPa, MPa, PSI, m H,0

+0,1%FS

+04 % FS
jiz obsazena

RUCNI MERICI PRISTROJE | TLAK
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-100..+2000 MBAR (+2000 MBAR*')

GMH 3161-13
obj. ¢ 600409
ru¢ni tlakomér s integrovanym senzorem

GMH 3181-13
obj. ¢. 600421
ru¢ni tlakomeér s integrovanym senzorem a datovym loggerem

GMH 3161-13-EX .
obj. ¢. 600647 @

ru¢ni tlakomeér s integrovanym senzorem, ochrana do Ex (& Il 2 G Ex ib IC T4 Gb)

GMH 3181-13-EX @
obj. ¢. 602263

ruéni tlakomér s integrovanym senzorem a datovym loggerem, ochrana do Ex (& 112 2 G Ex

ib IICT4 Gb)

TECHNICKE UDAJE:

Méf¥ici rozsah: -100.42000 mbar (volba: -1000.42000 mbar)
Pretizitelnost: max. 4 bar

Rozliseni: 1 mbar

Nastavitelné bar, kPa, MPa, PSI, mm Hg, m H,0

tlakové jednotky:

Presnost (typ. hodnoty):
hystereze a linearita: 10,2 %FS; (+0,1 % FS)*
vliv teploty (0..50 °C): +04%FS

volba vy3si presnost ano
mozna:
Tlakové pripojeni: 2ks

VARIANTY: MERICI ROZSAH -1000..+2000 MBAR *2

GMH 3161-13-00-MB

obj. & 600527

ru¢ni tlakomér s integrovanym senzorem

GMH 3161-13-EX-MB

obj. & 607243

rucni tlakomér s integrovanym senzorem, ochrana do Ex

GMH 3181-13-00-MB

obj. ¢ 600529

ruéni tlakomér s integrovanym senzorem a datovym loggerem
GMH 3181-13-MB-00-EX

obj. ¢ 432507

ru¢ni tlakomér s integrovanym senzorem a datovym loggerem, ochrana do Ex

*1 méfici rozsah mozny pii prepojeni tlakového pipojeni
*2 bez piepojent tlakového pripojeni
*3 privolbé "vyssi presnost senzoru"
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VAKUOMER / BAROMETR

o cely pfistroj mize byt
pouzit/umistén ve vakuu

PRO MERENI
ABSOLUTNIHOTLAKU

0..1300 MBAR ABS.

GMH 3161-12
obj. & 600407
ru¢ni tlakomér s integrovanym senzorem

GMH 3181-12
obj. ¢. 600419
ru¢ni tlakomér s integrovanym senzorem a datovym loggerem

GMH 3161-12-EX

obj. ¢ 610043
ru¢ni tlakomér s integrovanym senzorem, ochrana do Ex (& Il 2 G Ex ib IIC T4 Gb)

GMH 3181-12-EX

obj. ¢. 610044
rucni tlakomér s integrovanym senzorem a datovym loggerem, ochrana do Ex (& 11 2 G Ex ib
IICT4 Gb)

TECHNICKE UDAJE:
Méfici rozsah: 0.1300 mbar abs.
Pretizitelnost: max. 4 bar abs.
1 mbar

mbar, bar, kPa, MPa, PSI, mm Hg, m H,0

Rozliseni:

Nastavitelné

tlakové jednotky:
Presnost (typ. hodnoty):

hystereze a linearita: 40,2 % FS; (0,1 % FS)*

vliv teploty (0..50 °C): +04%FS
volba vyssi presnost ano
mozna:

Tlakové pfipojeni: 1ks

ZVLASTNI FUNKCE:

Korekce nadmofské vysky:
Pii méfeni absolutniho tlaku ze méfeny barometricky tlak prevést na tlak piepocteny
na hladinu mofe (zadanim aktualni nadmofské vysky).

*3 piivolbé "vyssi presnost senzoru"
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NABIDKA KOMPLETNiCH MERICICH SOUPRAV

GMH 3161-07-WPD5

obj. ¢. 602684

kompletni nabidka s kalibra¢nim protokolem ISO-WPD5 (5+5 bodi stoupajici / klesajici tlak)
a kufrem GKK 3000

GMH 3161-12-WPD5

obj. ¢. 602685

kompletni nabidka s kalibra¢nim protokolem ISO-WPD5 (5+5 bod stoupajici / klesajici tlak)
a kufrem GKK 3000

GMH 3161-13-WPD5

obj. ¢. 602686

kompletni nabidka s kalibracnim protokolem ISO-WPD5 (5+5 bodi stoupajici / klesajici tlak)
a kufrem GKK 3000

PRISLUSENSTVI

VOLBY:
-HG vyssi presnost snimace

diky vicebodové kalibraci ve vyrobé
Pozor: u nékterych provedeni neni mozna!

PRISLUSENSTVI POPR. NAHRADNI DILY:

ISO-WPD5
obj. & 602514
kalibra¢ni protokol ISO pro tlak: 5 bod stoupajici tlak a 5 bodt klesajici tlak, max 600 bar

ISO-WPD10
obj. ¢ 602565
kalibracni protokol ISO pro tlak: 10 bodd stoupajici tlak a 10 bod klesajici tlak, max 600 bar

GNG 10/3000
obj. ¢. 600273
sitovy zdroj pro fadu GMH 3xxx

GRS 3100
obj. ¢ 601097
konvertor rozhrani GMH 3xxx <=> PC, RS232

USB 3100 N
obj. ¢ 601092
konvertor rozhrani GMH 3xxx <=> PC, USB

GDZ-01

obj. ¢ 601541

PVC hadice (5 bar) 6/4

(vnéjsi @ 6 mm, vnitini @ 4 mm)
GDZ-08

obj. ¢. 601555

spojka pro hadice 6/4 na hadice 6/4

GDZ-18

obj. ¢. 601576

hadicova svorka pro hadice 6/4 e
GDZ-21

obj. & 601582

T-kus pro hadice 6/4
GKK 3000

obj. ¢.601048
transportni kufr s vylisovanou vlozkou pro 1x GMH 3xxx, 275 x 229 x 83 mm (3 x v x h)
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NOVE: ZVYSENE ROZLISENT 0,1 PASCAL SPOLU S VYSOKOU
PRESNOSTI MERENT PRO PRACI S VELICE NIZKYMI TLAKY

NOVE: PRISTROJ S UNIVERZALNIMI PORTY PRO POUZITI ROZNYCH GREISINGE
TLAKOVYCH PROCESNICH PRIPOJENI: NATRUBKY, HADICOVA bacs "
SROUBENI, RYCHLOSPOJKY, RYCHLOUPINACI KONEKTORY. VSE LZE

PRIPOJIT PRIMO K PRISTROJI! MATE NA VYBER, KTERY TYP PRIPO-

JENIJE PRO VAS NEJPRAKTICTEJSI — PRISTROJ ZOSTAVA STEINY.

G1107-UT

obyj. ¢. 478468

jemny manometr, pro pouziti v oblastech vytdpéni / ventilace a klimatizace, 2x 1/8" port
vcetné pfipojent pro hadice 6 x 1 mm (vnitini @4 mm) a 8 x 1 mm (vnitini @ 6 mm)

G1107-QC6
obyj. ¢ 479401
jemny manometr, 2x 1/8" port vcetné rychlospojek pro hadice s vnéjsim @ 6 mm

G1107-STé
obyj. & 479402
jemny manometr, 2x 1/8" port véetné sroubovych konektorl pro hadice s vnéjsim @ 6 mm

G1107-MCM
obyj. ¢ 479403
jemny manometr, 2x 1/8" port véetné mini rychlospojek

G1107-UT-SET8

obyj. ¢. 478470

jemny manometr, pro pouZitf v oblastech vytépéni / ventilace a klimatizace, 2x 1/8" port
vcetné pfipojent pro hadice 6 x 1 mm (vnitini @4 mm) a 8 x 1 mm (vnitini @ 6 mm);
meéfici pfistroj véetné 1 m silikonové hadice 8 x 1 mm a kufru GKK 1002

G1107-QC6-SET

obj. ¢. 479404

jemny manometr, 2x 1/8" port vcetné rychlospojek pro hadice s vnéjsim @ 6 mm;
méfici pfistroj véetné 1 m hadice 6 x 1 mm a kufru GKK 1002

G1107-ST6-SET

obyj. ¢. 479405

jemny manometr, 2x 1/8" port vetné sroubovych konektord pro hadice s vnéjsim @ 6 mm;
méfici piistroj véetné 1 m hadice 6 x 1 mm a kufru GKK 1002

G1107-MCM-SET

obyj. ¢ 479406

jemny manometr, 2x 1/8" port véetné mini rychlospojek;
méfici pfistroj véetné 1 m hadice 6 x 1 mm a kufru GKK 1002

VSEOBECNE:

Viyvoj nového pristroje G 1107 byl mysiné zaméren na zékladni méfici funkce téchto
pristrojti. Srdcem méficiho piistroje je vysoce kvalitni tlakovy senzor! Diky tomu jsou méfeni
presné a spolehliva. Vynikajici stabilita nulového bodu a soucasnd polohové nezavislost jsou
Nejlepsi ve své tride”,

| pfes zachovani viech technickych vlastnosti (standard() charakterizujicich pistroje této
tfidy, bylo dosazeno velice pfiznivé ceny pfistrojel

Presnost, rychlost a spolehlivost, koncentrované v kompaktnim a vodotésném pouzdre,
¢ini z tohoto zafizeni spolehlivého partnera femeslniki a technik(. Made in Germany.

Rada G 1100 - referencn tfida pro méfici pHstroje v kapesnim formatul

RUCNI MERICi PRISTROJE | TLAK

VYHODY:

0 moderni a funkénf design v kapesnim formatu

o 3-fadkovy podsviceny displej / pfeklopent displeje stisknutim tlacitka w
o rychly, pfesny a s vysokym rozlisenim =
b=

o vynikajici stabilita nulového bodu, polohové nezavisly o
i

o robustni, dlouha Zivotnost baterie e
=

0 kalibrovatelny / metrologickd ndvaznost =
e , =

o vynikajici pomér ceny a vykonu ac

0 Made in Germany

NASTUPCE PRODUKTU
GDH 200-07

pfipojent..-UT pr“/'pc:jen/’w-OCé pripojeni..-ST6  pripojeni ...-MCM

POUZITI:

Rozsah méfeni do 200 mbar / 20 kPa a vysoké rozliseni az 0,1 Pa v optimalizovaném rezimu
jemného tlaku pokryva veskerd hlavni pouziti v oblasti méfeni tlaku plynu (150 hPa)

a nastaveni horakd v jednom pfistroji. Viysoké presnost ziednodusuje mimo jiné nastavovani
dynamického tlaku a je téZ vhodna pro méfeni tahu odvodu spalin topnych zdrojd.

Méfend hodnota je polohové nezavislg, coz v tomto rozsahu neni zadnd samozfejmost!
Piistroj je urCen pro oblast HVAC (vytapéni, ventilace a klimatizace): méfent tlaku plynu

a hotaku, méfeni kominového tlaku, provédéni 4 pascalového testu, dmychadla, testy filtrd
(napt. filtry pevnych ¢astic automobilt DPF, filtry palivovych ¢lanka) a jako nahrada
U-trubicovych tlakomérd.

TECHNICKE UDAJE:

Méfici rozsahy/rozliseni:  +200,0 Pa (s aktivovanou funkci Fine)
+200,0 hPa

volitelné jednotky: (Pa, hPa, mm Hg, PSI)

Frekvence méfeni: rezim Slow: 2,5 méfeni/s

rezim Fast: 25 méfeni/s

max. £1700 hPa

typ. £0,1 % FS (pfi jmenovité teploté 25 °C)

max. £1 % FS (-20.+50 °C)

nejvyssi rozliseni ve své tfidé, vysokd presnost v Pascalech,
univerzélni porty tlakového pripojent

Pretizitelnost:
Presnost pristroje:

USPs (Unique Selling
Propositions):

Méfici vstupy: 2 univerzaln{ porty

Stupen kryti: IP 67 (tlakova pfipojeni museji byt chrdnéna pied znecisténim
a vihkostf)
Displej: 3-f4dkovy segmentovy LCD, s pfidavnymi symboly, bile

podsviceny (s nastavitelnou dobou podsvicent), preklopent
displeje stisknutim tlacitka

Hold, Min/Max, Auto-Power-Off

funkce Tara,
funkce Fine (méfeni s vysokym rozlisenim 0,1 Pa),
funkce AVR (vypocet stredni hodnoty silné kolisajicich tlakd)

-20.450°C, 0 a7 95 % RV (krdtkodobé oroseni mozné)
2x baterie AA /~3000 h

Zékladni funkce:

Dalsi zapinatelné funkce:

Provozni podminky:
Baterie / doba provozu:

Pouzdro: 7 ndrazuvzdorného plastu ABS

Rozmeéry: 108 x 54 x 28 mm (v x § x h) bez tlakového piipojent
Hmotnost: ~150 g vcetné baterie

Rozsah dodévky: pristroj, 2 ks baterie, zkusebni protokol, ndvod k obsluze

PRISLUSENSTVI POPR. NAHRADNI DILY:

1SO-WPD5

obj. ¢.602514

kalibra¢ni protokol 1SO pro tlak: 5 bodl stoupajici tlak a 5 bodd klesajici tlak, max 600 bar
1SO-WPD10

obj. ¢ 602565

kalibracni protokol ISO pro tlak: 10 bod stoupajici tlak a 10 bodu klesajici tiak, max 600 bar

www.greisinger.cz | 99



(S
=
(=)
&=
=
&
o
[~
=
==
e

=
=

=
]

=

o=

=
rmx
=)

MANOMETR

D®

=
=
=3
S

Manometer

NEW!

=
=
=
=]

) ©(

=)(

(

QO enEISINGEDR

G1113-UT

obj. ¢ 478471

manometr, méfici rozsah do 2 bar nebo 20 kPa, maximélni rozliseni 0,1 hPa, 2x 1/8" port
vcetné pfipojent pro hadice 6 x 1 mm (vnitini @4 mm) a 8 x 1 mm (vnitini @ 6 mm)

G1113-QC6
obyj. & 479425
manometr, 2x 1/8" port v¢etné rychlospojek pro hadice s vnéjsim @ 6 mm

G1113-STé
obyj. & 479426
manometr, 2x 1/8" port véetné sroubovych konektor( pro hadice s vnéjsim @ 6 mm

G1113-MCM
obyj. . 479427
manometr, 2x 1/8" port véetné mini rychlospojek

G1113-UT-SET

obj. ¢. 478472

manometr, meérici rozsah do 2 bar nebo 20 kPa, maximélnf rozliseni 0,1 hPa, 2x 1/8" port
vcetné pfipojent pro hadice 6 x 1 mm (vnitini @4 mm) a 8 x 1 mm (vnitini @ 6 mm);
méfici pistroj véetné 1 m hadice 6 x 1 mm a kufru GKK 1002

G1113-QC6-SET

obj. ¢. 479428

manometr, 2x 1/8" port vcetné rychlospojek pro hadice s vnéjsim @ 6 mmy;
méfici pfistroj véetné 1 m hadice 6 x 1 mm a kufru GKK 1002

G1113-ST6-SET

obyj. ¢. 479429

manometr, 2x 1/8" port vcetné sroubovych konektord pro hadice s vnéjsim @ 6 mm;
méfici piistroj véetné 1 m hadice 6 x 1 mm a kufru GKK 1002

G1113-MCM-SET

obyj. ¢ 479430

manometr, 2x 1/8" port v¢etné mini rychlospojek;

méfici pfistroj véetné 1 m hadice 6 x 1 mm a kufru GKK 1002

VSEOBECNE:

Viyvoj nového pristroje G 1113 byl tmysiné zaméfen na zékladni méfici funkce téchto
pristrojti. Srdcem méficiho pistroje je vysoce kvalitni tlakovy senzor!

Vlysoka teplotni stabilita teplotniho senzoru spolu s konceptem univerzalnich tlakovych
pfipojent zvysuje komfort a bezpecnost méfent.

| pfes zachovani viech technickych vlastnosti (standard() charakterizujicich pistroje této
tfidy, bylo dosazeno velice pfiznivé ceny pfistrojel

Presnost, rychlost a spolehlivost, koncentrované v kompaktnim a vodotésném pouzdre,
¢ini z tohoto zafizeni spolehlivého partnera femeslniki a technik(. Made in Germany.
Rada G 1100 - referencn tfida pro méfici pHstroje v kapesnim formatul
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VYHODY:

o modernia funkeni design v kapesnim formatu

o 3-tadkovy podsviceny displej / preklopenf displeje stisknutim tlacitka
o rychly, pfesny a s vysokym rozlisenim

O vynikajici stabilita nulového bodu, polohové nezavisly

o robustnf, dlouhd Zivotnost baterie

0 kalibrovatelny / metrologickd ndvaznost
0 vynikajicf pomér ceny a vykonu

0 Made in Germany

Bonoassil |

NASTUPCE PRODUKTU
GDH 200-13

1R

pripojent..-UT  pripojeni ..

i

-QCé -ST6  pripojeni..-MCM

pripojent ..

POUZITI:

Manometr G 1113 - "bratr" jemného manometru G 1107 s extrémné vysokym rozlisenim -
je prvni (nejlepsi) volbou vSude tam, kde maji byt méreny vyssi diferencni tlaky >+200 hPa.
Pristroj zajistuje presné mérenf diferencnich tlakd do £2000 hPa s vysokym rozlisenim;

v optimalizovaném rezimu jemného tlaku s maximalnim rozlisenim 1 Pa.

Pristroj je ur¢en pro oblast HVAC (vytapéni, ventilace a klimatizace): méfent tlaku plynu

a hotdku, testy filtrd (napf. filtry pevnych ¢astic automobili DPF, filtry spalin), s maximalnim
tlakem do +2 bar popf. +2000 hPa.

TECHNICKE UDAJE:

Meéfici rozsahy/rozliseni: 2000 Pa (s aktivovanou funkci Fine)
+2000 hPa

volitelné jednotky: (hPa, mm Hg, PSI, bar)

Frekvence méfeni: rezim Slow: 2,5 méfeni/s

rezim Fast: 25 méfeni/s

max. 3100 hPa

typ. £0,1 % FS (pfi jmenovité teploté 25 °C)

max. +1 % FS (-20.450 °C)

nejvyssi rozliseni ve své tfidé, vysoka presnost v Pascalech,
univerzalni porty tlakového pripojeni

Pretizitelnost:
Presnost pristroje:

USPs (Unique Selling
Propositions):

Méfici vstupy: 2 univerzalni porty

Stupen kryti: IP 67 (tlakové pfipojeni museji byt chrdnéna pied znecisténim
a vlhkosti)
Displej: 3-fédkovy segmentovy LCD, s pridavnymi symboly, bile

podsviceny (s nastavitelnou dobou podsvicent), preklopenf
displeje stisknutim tlacitka

Hold, Min/Max, Auto-Power-Off

funkce Tara,
funkce Fine (méfeni s vysokym rozlisenim 1 Pa),
funkce AVR (vypocet stredni hodnoty silné kolisajicich tlakd)

-20.450°C, 0 a7 95 % RV (kratkodobé orosenf mozné)
2x baterie AA /~3000 h

Zakladni funkce:
Dalsi zapinatelné funkce:

Provozni podminky:
Baterie / doba provozu:

Pouzdro: z narazuvzdorného plastu ABS

Rozméry: 108 x 54 x 28 mm (v x 5 x h) bez tlakového pfipojent
Hmotnost: ~150 g v¢etné baterie

Rozsah dodavky: pristroj, 2 ks baterie, zkusebni protokol, ndvod k obsluze

PRISLUSENSTVi POPR. NAHRADNI DILY:

1SO-WPD5

obj. ¢ 602514

kalibra¢nf protokol 1SO pro tlak: 5 bodl stoupajici tlak a 5 bodd klesajici tlak, max 600 bar
1SO-WPD10

obj. & 602565

kalibra¢ni protokol ISO pro tlak: 10 bodU stoupajici tlak a 10 bodu klesajici tlak, max 600 bar
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VAKUOMER / BAROMETR
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NOVE: ZVYSENA PRESNOST V OBLASTI VAKUA
V/ SIROKEMU TEPLOTNIM ROZSAHU!

NOVE: PRISTROJ S UNIVERZALNIM PORTEM PRO POUZITI RUZ-
NYCH TLAKOVYCH PROCESNICH PRIPOJENT: NATRUBEK, HADICOVE
SROUBENI, RYCHLOSPOJKA, RYCHLOUPINACI KONEKTOR. VSE LZE
PRIPOJIT PRIMO K PRISTROJI! MATE NA VYBER, KTERY TYP PRIPO-
JENTJE PRO VAS NEJPRAKTICTEIST — PRISTROJ ZUSTAVA STEINY.

EREISINGER

vymeniteiné

G1111-UT

obj. ¢ 478474

vakuomér / barometr s tlakovym pfipojenim, 1/8" port véetné pfipojeni pro hadice 6 x T mm
(vnitini @4 mm) a 8 x 1T mm (vnitini @ 6 mm)

G1111-QC6

obyj. ¢ 479433

vakuomér / barometr s tlakovym piipojenim, 1/8" port vcetné rychlospojky pro hadice
svnésim @ 6 mm

G1111-STé

obj. ¢. 479431

vakuomér / barometr s tlakovym pripojenim, 1/8" port vcetné sroubového konektoru
pro hadice s vnéjsim @6 mm

G1111-MCM
obyj. ¢. 479432
vakuomér / barometr s tlakovym pripojenim, 1/8" port véetné mini rychlospojky

G1111-UT-SET

obyj. ¢. 478475

vakuomér / barometr s tlakovym pfipojenim, 1/8" port véetné pfipojeni pro hadice 6 x T mm
(vnitinf @4 mm) a 8 x 1 mm (vnitini @ 6 mm);

méfici pfistroj véetné 1 m hadice 6 x 1 mm a kufru GKK 1002

G1111-QC6-SET

obj. ¢. 479434

vakuomér / barometr s tlakovym pfipojenim, 1/8" port vcetné rychlospojky pro hadice
s vnéjsim @ 6 mm; méfici pristroj véetné 1 m hadice 6 x 1 mm a kufru GKK 1002

G1111-ST6-SET

obyj. ¢. 479435

vakuomér / barometr s tlakovym pfipojenim, 1/8" port véetné Sroubového konektoru

pro hadice s vnéjsim @ 6 mm; méfici pfistroj véetné 1 m hadice 6 x 1 mm a kufru GKK 1002

G1111-MCM-SET

obyj. ¢. 479436

vakuomér / barometr s tlakovym pfipojenim, 1/8" port véetné mini
rychlospojky; méfici piistroj véetné 1 m hadice 6 x 1 mm a kufru GKK 1002

G1111-UT-VAC

obyj. ¢ 480644

vakuomér s tlakovym pfipojenim, zcela evakuovatelny, jemny porézni filtr,
1/8" port véetné pfipojeni pro hadice 6 x 1 mm (vnitfrni @4 mm) a 8 x 1 mm
(vnitini @ 6 mm); s filtra¢ni membréanou, idedIni pro rychlé méfeni nizkého
vakua s vyssi presnosti napf. v priimyslovych balicich strojich

VSEOBECNE: [erem————

Vyvoj nového pristroje G 1111 byl imysIné zaméren na zakladni méfici funkce téchto
pristrojti. Srdcem méficiho pistroje je vysoce kvalitni tlakovy senzor! Vysoka teplotni stabilita
teplotniho senzoru spolu s konceptem univerzalnich tlakovych pfipojeni zvysuje komfort a
bezpecnost pii méfenich vakua. | pres zachovani vsech technickych viastnostf (standardu)
charakterizujicich pfistroje této tfidy, bylo dosazeno velice pfiznivé ceny pfistroje!

Presnost, rychlost a spolehlivost, koncentrované v kompaktnim a vodotésném pouzdre,

¢inf z tohoto zafizeni spolehlivého partnera femeslInik a technik(. Made in Germany.

Rada G 1100 - referencni tida pro mefici pifstroje v kapesnim formatul!

4 ¥ e

tlakové pripojent je diky 1/8" portu

VYHODY:

o moderni a funkeni design v kapesnim formétu
o 3-tadkovy podsviceny displej / preklopenf displeje stisknutim tlacitka
0 optimalizovany pro méfeni vakua

0 presny a s vysokym rozlisenim

o velmi rychly!

o vodotésny (IP 67)

o robustnf, dlouhd Zivotnost baterie

0 kalibrovatelny / metrologickd ndvaznost
0 vynikajici pomér ceny a vykonu

NASTUPCE PRODUKTU
GTD 1100 A GPB 3300

0 Made in Germany

LR

pfipojeni..-UT pr“/'pz;jen/'.«-QCé pfipojent..-ST6  pfipojent ...-MCM

POUZITI:

Kontrola balicich strojt, sledovani procest vakuovacich strojd, metrologicka sledovatelnost
referenc podminek prostieds, smartphony & GPS popt. jako letecky vyskomér.

TECHNICKE UDAJE:

Méfici rozsah / rozliseni: ~ 0,0.1700,0 hPa abs, volitelné jednotky: hPa, mm Hg, PSI)

rezim Slow: 2,5 méfeni/s

rezim Fast: 25 méfeni/s

3000 hPa abs.

typ. £2 hPa (vakuum), <=2 hPa (okolni tlak 1013 hPa),
pfi+5..430°C, max. £ 0,3 % FS;

varianta-VAC: 0..20 hPa: £1 hPa (pfi +10..+30 °C)

nejlepsi ve své tfidé: presné méreni vakua také pfi nizkych
teplotach, univerzalni port tlakového pfipojeni,

jako volba ochrana senzoru proti vniknuti pevnych ¢astic

Frekvence méreni:

PretiZitelnost:
Pfesnost pfistroje:

USPs (Unique Selling
Propositions):

Méfici vstupy: 1 univerzélni port
Stupen kryti: IP 67 komplet

Displej: 3-fadkovy segmentovy LCD, s pridavnymi symboly, bile
podsviceny (s nastavitelnou dobou podsviceni), preklopent
displeje stisknutim tlacitka

Zvlastni funkce:
Zékladni funkce:

Dalsi zapinatelné funkce:

korekce nadmorské vysky (pfepocet na hladinu mofre)
Hold, Min/Max, Auto-Power-Off

funkce Téra,
funkce AVR (vypocet stredni hodnoty silné kolisajicich tlak)

-20.450°C, 0 a2 95 % RV (kratkodobé oroseni mozné)
2x baterie AA /~3000 h

Provozni podminky:
Baterie / doba provozu:

Pouzdro: z ndrazuvzdorného plastu ABS

Rozméry: 108 x 54 x 28 mm (v x § x h) bez tlakového pripojent
Hmotnost: ~150 g v¢etné baterie

Rozsah dodavky: pristroj, 2 ks baterie, zkusebni protokol, ndvod k obsluze

PRISLUSENSTVI POPR. NAHRADNI DILY:

1SO-WPD5

obj. ¢, 602514

kalibracni protokol 15O pro tlak: 5 bodii stoupajici tlak a 5 bod( klesajici tlak, max 600 bar
1SO-WPD10

obj. & 602565

kalibra¢nf protokol 1SO pro tlak: 10 bod stoupajici tlak a 10 bodd klesajici tlak, max 600 bar
GDZ-34 3
obj. ¢. 479742

plastovy poréznifiltr se zavitem G 1/8",

pro piimé pouziti pristroje v balicich strojich

GDZ-35

obj. ¢ 480328

samolepici filtra¢ni membréna @ 7 mm, 10 kusg,

k ochrané senzoru pred proniknutim zalévaci hmoty v aplikacich vakuového odlévani apod.
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tlakové pripojeni je diky G 1/8" portu vyméniteiné

G 1114-UT

obj. ¢. 478477

vakuomér / barometr s tlakovym pripojenim: G 1/8" port véetné pfipojenf pro hadice
6 x 1 mm (vnitini @4 mm) a 8 x 1 mm (vnitini @ 6 mm)

G 1114-UT-SET

obj. ¢ 478478

vakuomér / barometr s tlakovym pfipojenim: G 1/8" port v¢etné pfipojeni pro hadice
6x 1 mm (vnitini @4 mm) a 8 x 1 mm (vnitini @ 6 mm)

méfici pfistroj véetné 1 m hadice 6 x 1 mm a kufru GKK 1002

G 1114-MCM
obj. ¢. 480853
vakuomér / barometr s tlakovym piipojenim: G 1/8" port véetné mini rychlospojky DN 2,7

G 1114-QC6

obyj. ¢ 480374

vakuomér / barometr s tlakovym piipojenim: G 1/8" port véetné rychlospojky pro hadice
svnésim @ 6 mm

G 1114-ST6

obj. ¢. 480852

vakuomér / barometr s tlakovym pripojenim: G 1/8" port véetné sroubového konektoru
pro hadice s vnéjsim @6 mm

VSEOBECNE:

Vyvoj nového piistroje G 1114 byl imysiné zaméren na zékladni méfici funkce téchto
pristrojt. Srdcem méficiho pifstroje je vysoce kvalitnf tlakovy senzor!

Vlysoké teplotni stabilita teplotniho senzoru spolu s konceptem univerzalnich tlakovych
pripojeni zvysuje komfort a bezpe¢nost méfen.

| pfes zachovani viech technickych viastnosti (standard() charakterizujicich piistroje této
tfidy, bylo dosazeno velice pfiznivé ceny pfistroje!

Presnost, rychlost a spolehlivost, koncentrované v kompaktnim a vodotésném pouzdre,
¢inf z tohoto zaffzenf spolehlivého partnera femesInikd a technikl. Made in Germany.
Rada G 1100 - referencni tfida pro méficf pifstroje v kapesnim formatu!

POUZITI:

Barometr / manometr s vysokym rozlisenim. Pokryva celou oblast méreni pneumatickych
systémil v rozsahu az 14 bar s rozlisenim 1 mbarl Miize byt pouzit téZ pro méfeni relativniho
tlaku (pouziti funkce Téra bez pfipojeného tlaku) nebo pro méfenf absolutniho tlaku (méfent
zacina na okolnim tlaku napf. 970 mbar = 970 hPa).

TECHNICKE UDAJE:
Meéfici rozsahy / rozliseni:  0..14000 hPa (mbar) abs.

rezim Slow: 2,5 méfeni/s
rezim Fast: 25 méfeni/s

20000 hPa abs.
£0,1 % FS nebo 0,1 % z MH (pfi jmenovité teploté 25 °C)
+05%zMH+0,1%FS

Frekvence méfenti:

Pretizitelnost:
Typicka pfesnost pistroje:
Max. presnost -20..50 °C:
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VYHODY:

o modernia funkeni design v kapesnim formatu

o 3-tadkovy podsviceny displej / preklopenf displeje stisknutim tlacitka
O univerzalni tlakovy port G 1/8" pro vyménitelna tlakova pfipojeni

0 meéfici rozsah 0.. 14000 hPa (mbar) abs.

0 rozliseni a pfesnost zarucujici spolehlivé vysledky méfenf

0 vysokd pfesnost v oblasti vakua
o velmi rychlé méfeni pro efektivnf vyuziti

o vodotésny (IP 67)

[SLroT

o robustni, dlouhd Zivotnost baterie

NASTUPCE PRODUKTU
GDH 200-14

0 kalibrovatelny / metrologicka ndvaznost

0 vynikajici pomér ceny a vykonu

pfipojent..-UT pf/'pc_Jjem',,,-QCé pripojeni..-ST6 - pripojeni...-MCM

0 Made in Germany

Displej:

3-fadkovy segmentovy LCD, s pfidavnymi symboly, bile
podsviceny (s nastavitelnou dobou podsviceni), preklopeni
displeje stisknutim tlacitka

Min / Max / Hold / Auto-Power-Off (pokud je funkce aktivni,
pristroj se automaticky vypne)

Zékladni funkce:

Dalsi zapinatelné funkce:  korekce na nadmorskou vysku, funkce NULL / Tara,

funkce AVR: vypocet stredni hodnotyza2s/5s/10s

Nastaveni méfeni: korekce nulového bodu a strmosti méfici charakteristiky

Pouzdro: z nérazuvzdorného plastu ABS, stupen kryti IP 67, rozméry
108 x 54 x 28 mm (v x $ x h) bez tlakového pfipojent,

hmotnost 140 g vetné baterif

-20.450°C, 0 az 95 % RV (kratkodobé oroseni mozné)
-20a7+70°C

2x baterie AA (soucast dodévky), odbér proudu ~1 mA
(pomalé méfeni v rezimu Slow), doba provozu ~3000 h,

zobrazent stavu baterif na 4-mistném stavovém displeji,
upozornéni "BAT LO" pri poklesu kapacity baterif

Provozni podminky:
Skladovaci teplota:
Napéjeni:

PRISLUSENSTVi POPR. NAHRADNI DILY:

ST-G1000

0bj. ¢. 611373

G 1000 ochranné pouzdro z umélé kize, 1 univerzalni otvor, kovovy klip na opasek
GCLIP 1000

obj. ¢ 475820

kovovy klip na opasek, samolepici na pfistroje fady G 1000

GDZ-UT

obj. & 479260

tlakovy natrubek pro hadici 6/4 nebo 8/6 se zavitem G 1/8", niklovana mosaz
GDZ-QC6

obj. ¢ 479261

rychlospojka pro hadice 6/4 se zavitem G 1/8", niklovand mosaz

GDZ-ST6

obj. ¢. 479466

sroubovy konektor pro hadice 6/4 se zavitem G 1/8", niklovana mosaz

GDZ-MCM

obj. ¢. 479467

mini rychlospojka se zavitem G 1/8", niklované mosaz
GDZ-MCF

obj. ¢ 480221

mini rychlospojka s hadicovym $roubenim pro hadici 6/4,
jmenovitd svétlost 2,7 mm
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G1110
obj. ¢. 480432
barometr / vyskomér

VSEOBECNE:

Vyvoj nového pfistroje G 1110 byl imysiné zaméren na zakladni méfici funkce téchto
pristrojd. Srdcem méficiho pistroje je vysoce kvalitni tlakovy senzor! Presnost, rychlost

a spolehlivost, v kompaktnim, robustnim a vodotésném pouzdre, délaji z tohoto pifstroje
spolehlivého partnera pro servis a femesla. Made in Germany.

Rychly, precizni a s vysokym rozlisenim: rozliseni tlaku 0,1 hPa (mbar) a rozlisenf vysky
odvozené z tlaku 0,1 m!

Barometrické senzory se pouzivajf v nes¢etnych aplikacich: napfiklad vozidla se spalovacimi
motory (tlak vzduchu je duleZitym parametrem pro fizeni motoru), vyskoméry (vypocet
vysky pomoci barometrického vzorce nadmorské vysky), navigacni systémy, chytré telefony
a samozfejmé v meteorologickych stanicich.

Je ale zobrazeny absolutni tlak spravny?

G 1110 je perfektni referencni pfistroj pro kontrolu skutecné presnosti jinych barometrickych
zafizenl.

Série G 1100 - referencni tiida kapesniho formétu

POUZIT:

Pro rychléd méfenf v meteorologii, leteckém a motoristickém sportu, pfi cestovan( a
cykloturistice atd. PouZitelny jako referencni piistroj pro nespocet zafizenf s integrovanym
barometrickym senzorem.

TECHNICKE UDAJE:

Méfici rozsahy:

barometr 300,0..1100,0 hPa (mbar) abs.
4,350..15,950 PSI abs.

vySkomér: 225,0... 825,0 mm Hg (Torr) abs.
-500,0 ..9000,0 m
-1640 .. 19999 ft

teplota: -20,0..50,0°C/-4,0..122,0°F

Pfesnost

barometr typ.: +1 hPa (pfiT:0... 30 °C)
max..+0,25 % FS odpovida +2 hPa

vyskomér: typ. £1 mrel. (pro kratky Casovy Usek pii konstantnim baro-
metrickém tlaku @ 25°C)

teplota: typ. £0,5 °C@ 25°C

Frekvence méfenti:

Pretizitelnost:
Displej:

rezim Slow: ~ 10 méfeni/s
rezim Fast. ~ 1 méfeni/s

4000 hPa abs.

3-tadkovy segmentovy LCD, s pfidavnymi symboly, bile
podsviceny (s nastavitelnou dobou podsvicent)

RUCNI MERICi PRISTROJE | TLAK

VYHODY:

o moderni a funkeni design v kapesnim formétu

o 3-tadkovy podsviceny displej / preklopenf displeje stisknutim tlacitka

0 vysoké rozliseni a presnost méfent tlaku vzduchu a vysky

ICi PRISTROJE

0 nastavitelnd korekce nadmorskeé vysky

o funkce vyskoméru s komfortnim nastavenim

==
o
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=

0 tendencni zobrazeni, pouzitelné jako variometr!

RUC

o vodotésny (IP 67)
o robustnf, dlouhd Zivotnost baterie

0 kalibrovatelny / metrologicka ndvaznost

NASTUPCE PRODUKTU
GTD 1100 A GPB 3300

O vynikajici pomér ceny a vykonu

0 Made in Germany

Hold, Min/Max, Auto-Power-Off
tendencni zobrazeni, ¢asova zékladna volitelnd (1'5,60's, 1 h, 3 h)
vyskomér: vypocet absolvovanych vyskovych metri

Zékladni funkce:

funkce Téra popf. komfortni nastaveni vysky,
AVR: priimérovéniza2s/5s/10s
vyskomeér: variometrické zobrazeni volitelné jednotky ft/h,

Dalsi zapinatelné funkce:

m/s, m/h)
Provozni podminky: -20.450 °C, 0.az 95 % RV (krétkodobé oroseni mozné)
Skladovaci teplota: -20.470°C

Baterie / doba provozu: 2x baterie AA / ~6000 h

Pouzdro: Z nérazuvzdorného plastu ABS

Rozméry: 108 x 54 x 28 mm (v x 5 x h)

Hmotnost: ~140 g v¢etné baterif

Rozsah dodévky: pristroj, 2 ks baterie, zkusebni protokol, ndvod k obsluze

PRISLUSENSTVi POPR. NAHRADNI DILY:

ST-G1000

obj.¢. 611373

G 1000 ochranné pouzdro z umélé kize, 1 univerzalni otvor, kovovy klip na opasek
GCLIP 1000

obj. & 475820

kovovy klip na opasek, samolepici na pfistroje fady G 1000
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[STROJE | ZVUK/ OSVETLEN{ / PROUDENI

INTEGRUJICI ZVUKOMER

VR
ACCREDIA
_/
7\
150
N4
VYHODY:
0 spliiuje akustické normy:
IEC61672, IEC 61260,
IEC61094-4
HD-2010-UC-1

obj. ¢. 700060
integrujici zvukomér

VSEOBECNE:

HD-2010-UC-1 je pfenosny, integrujici zvukomér urceny k provedeni statistické analyzy.

Pri vyvoji zafizeni byl kladen diiraz na jeho co nejjednodussi mozné pouziti.

Kromé toho, byla zvIstni pozornost vénovana tomu, aby byl pfistroj jednoduse kalibrova-
telny a nastavitelny.

Uzivatel mUze aktualizovat firmware pfimo pomoci programu Noise Studio, ktery je soucésti
dodévky zafizeni. HD-2010-UC-1 mé graficky podsviceny disple).

POUZITI:

+ vyhodnoceni hladin hluku v prostredt

+volitelné, rozsffeni sbéru naméfenych dat”

« volitelny zéznam a analyza impulzivnich zvuk{

+ statistickd analyza s vypoctem 3 procentnich hladin a volitelnou komplexni statistickou
analyzou

+ kontrola hluku (volba,rozsiteni sbéru namérenych dat” nutna)

- rozpoznani impulzniho hluku

«méfeni na pracovistich (analyza hluku a vibracf)

+ vybér osobnich ochrannych pomcek (ochrana sluchu, metody SNR a HML)

+ kontrola kvality vyroby

» méfenti hluku stroje, méfent akustického vykonu

- emise hluku vozidel

Zvukomér HD-2010-UC-1 umozriuje méreni akustického tlaku s moznosti programovéni

3 parametrl méfent, picem? frekvencnf vazenf a Casové konstanty jsou volitelné. Naméfené

hladiny akustického tlaku Ize uloZit do velkokapacitni energeticky nezavislé paméti, tak aby

mohly byt nasledné pfeneseny do PC pomocf software Noise Studio.

Zvukomeér tfidy HD-2010-UC-1 s volbou rozsitent sbéru naméfenych dat” je vhodny pro mo-

nitorovan hluku, akustické mapovéni a téZ pro volitelné zachyceni a analyzu zvukovych jevl

pro posuzovani akustickéno klimatu. Pi méfeni hluku zptsobeného dopravou v blizkosti

letist, Zeleznic a silnic m{Ze byt zvukomér pouzit jako multiparametrovy zéznamnik zvuku

pro statické analyzacni funkce.

TECHNICKE UDAJE:

Mikrofon 12" UC52 free field, pfedpolarizovany, kondenzatorového typu
Dynamicky rozsah: 30 dBA ... 143 dB 3picka

Rozsah linearity: 80dB

Akustické parametry: Pl Legy Lagh SEL, Lepy Lo Lis Lo DoSE, L,

Frekvencni vazeni: simultanni A, C, Z (pouze Ca Z pro L)
simultanni RYCHLE, POMALU, IMPULZ

od 15..99 h s funkci mazéani (Back-Erase)

Casové vyhodnocenti:
Integrace:

Statistické analyza: zobrazeni az 3 procentnich hladin, od L, do Lgy
pravdépodobnostni rozlozeni a procentni vypocet hladin
od L, do L
« parametr: Ly, L, L, vazeni A, C nebo Z
(pouze Ca Z proLy)
- méfici frekvence: 8 méfeni/s
« klasifikace: tfidy od 0,5 dB
Displej: graficky LCD displej 128 x 64 s podsvicenim
« 3 parametry v numerickém formatu

Pamét: « interni pamét 4 MB pro vice nez 500 datovych sad
Vstup/vystup: « sériové rozhranf RS232 a rozhrani USB

« AC vystup (LINE)

« DCvystup
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Software pro PC:

Provozni podminky:

Monitorovaci modul Noise Studio NS4 (zvI&stni piislusenstvi):
PC rozhrani pro stahovéni dat a spravu zafizenf. Licencované
softwarové moduly, musejf byt aktivovany hardwarovymi klici.
« ,Monitorovac” modul pro on-line zdznam v rediném case.
Synchronizovany audiozaznam. Dalkové fizeny monitoring
a zaznam dat. Déalkové fizeni téz pomoci modemu. Software
umozruje programovani a kalibrace s casovacem a ovladani
audio s programovatelnymi spoustécimi Grovnémi.
pracovniteplota-10..+50 °C, 25 .. 90 % RV (nekondenzujfci),
65 ... 108 kPa, stupen krytf IP 64

Napéjeni: 4x alkalicka baterie nebo nabfjeci baterie NiMH, typu AA nebo
externi napdjenf9.. 12V DC /300 mA

Rozméry: 445 x 100 x 50 mm s piedzesilovatem (v x § x h)

Rozsah dodévky: zvukomér HD-2010-UC-1 tiidy 1, pfedzesilova¢ HD2010PNE2,
predpolarizovany free field mikrofon UC52/1, ochrana pred
vétrem, pfipojovaci kabel USB, SW Noise Studio, transportni
kufr a ndvod k obsluze, dodavka s individuainim akreditova-
nym kalibracnim listem dle normy IEC 61672

POTREBNE PRISLUSENSTVI:

HD-2020

obyj. ¢. 700062

kalibrator zvuku tfidy 1 dle IEC 60942:2003

PRISLUSENSTVI:

HD 2110-USB
obj. ¢. 700038

sériovy kabel USB pro pfipojeni k PC

SWD-10
obj. & 700039

sitovy zdroj, 100 ... 240V AC/ 12V DC/1 A

CPA/10
obj. ¢ 700061

mikrofonovy prodluzovaci kabel 10 m

HD 40.1
0bj. ¢ 700056

pfenosna termotiskarna s papirovymi rolemi §. 57 mm a napajenim ze zdroje SWD-10

HD 2110-RS
obj. ¢ 700057

9-polovd Sub-D zdsuvka pro M12, pro pfipojeni tiskdrny k piistrojtim s pfipojenim M12

RCT
obj. ¢. 475423

sada obsahuje 4 ks role termopapiru (Sifka role 57 mm, prdmér role 32 mm)

,Monitorovaci” moduf Noise

obj. ¢.475424

Noise Studio NS4

" Studio NS4:
PC rozhranf pro stahovdnf
~| datasprdvu zafizeni,
| vysokorychlostni zdznam
" sesynchronizovanym audio
zdznamem (pro pozdejsi
prrehrdvdni)

NS4, monitorovaci” modul (jeho demoverze je soucésti dodévky HD-2010-UC-1)

VSEOBECNE:

S timto softwarovym modulem je mozné délkové oviadat zvukomér z PC.

Hlavni vyhody jsou:

» zobrazen( ulozenych dat v redlném case v grafické nebo tabulkové formé

+ moznost dalkové komunikace se zvukomérem pfes modem

+ sbér zvukovych dat pfimo do velkokapacitni paméti PC (kontrolni funkce)

« fizenf diagnostickych a kalibracnich funkci

+ programy automatického sbéru a kontroly

+ moznost sbéru synchronizovanych audio zdznamti s méfenim Urovné zvuku
diky jednoduchym spoustécim funkcim

DULEZITA INFORMACE:

Pfistroj je dodéavan vcetné kalibracniho listu z Akreditované kalibracni laboratore.
Jméno uzivatele musi byt zadano pfi objednavce.




