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PRISTROJE PRO ZJISTOVANI KVALITY
A TLOUSTKY POVRCHOVYCH UPRAV
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MikroTest

- magneticka odtrhova metoda - nedestruktivni

- pristroj méfi automaticky, bez baterii

- bez nutnosti kalibrace, jednoduché pouziti a méfeni

- dobre odecitatelna stupnice s uchovanim namereneé hodnoty

- robustni kovovy obal preciznino méficino systému, odolny proti mechanickym
otfestim, kyselinam a roztokdm

- pouziti pfi teplotach od -10°C do 100°C

- moznost dodavky vcetné Uvodni kalibrace

- rozsah dodavky: pristroj, obal, feminek na zapésti, cesky manual

MikroTest 6 F
MikroTest — moznosti pouZiti jednotlivych typu:
6 G — galvanicke a tenkeé vrstvy barev na oceli
6 F — barvy, laky na oceli
6 S5, 6 S10, 6 S20 - smalty, umela hmota, guma na oceli
6 Ni50, 6 Ni100 - galvanicky nikl na nemagnetickém kovu
6 NiFe50 - galvanicky nikl na oceli
Typ  [Me&F. rozsah| Nejistota méreni | Min. plocha| Zakriveni konvexni/ | Nejm. tloustka] Obj. Cislo
konkavni zakl. mat.
6G O0-100pm | £ Tpm nebo 5% | & 20mm 5mm / 25mm 0,5mm 80-641-0002
6F 0-1000pm| £ 5um nebo 5% | & 30mm 8mm / 25mm 0,5mm 80-640-0002
6 S3 0,2-3mm + 5% & 30mm 15mm / 25mm 1,0mm 80-642-0002
6 S5 0,5-5mm + 5% & 50mm 15mm / 25mm 1,0mm 80-643-0002
6 S10 | 2,5 10mm + 5% & 50mm 15mm / 25mm 2,0mm 80-644-0002
6 520 7,5-20mm + 5% & 100mm | 100mm / 150mm 7,0mm 80-645-0001
6 Ni50 0-50pm + (lpm+5%) | @ 15mm 5mm / 25mm - 80-646-0001
6 Ni100 | 0-100um| = (Ilpm+5%) | & 15mm 5mm / 25mm - 80-647-0001
6 NiFe50| 0-50um + (2um+8%) | & 20mm 10mm / 25mm 0,5mm 80-648-0001




MiniTest série 700

MiniTest 725 7 735 /7 745

Elektronicky pfistroj pro nedestruktivni méfeni tlousték povrchovych uprav
s digitalni indikaci namérenych hodnot.

Vysoka piesnost diky SIDSP® - signdl je kompletne zpracovan do dig.
podoby pfimo v sondé v daném case a miste — vylouceni chyb a viivd pfi prenosu
signalu kabelem sondy!

Charakteristika:
-Siroky rozsah pouziti diky vyménnym sondam az do rozsahu 15mm
-rozdéleni sond: F — méreni na magnetickych podkladech
N — méreni na nemagnetickych kovech
FN - oba principy v jednom
-vysoka flexibilita pouziti — u MiniTestu 745 Ize ménit sondu z vestavéne na externi
-sondy FN — automatické rozpoznani podkladu
-lze mérit v modu rychleho nebo velmi piesného méreni, jednotlive hodnoty
nebo kontinualné
-vysoce presné charakteristicke kiivky vytvofene ve vyrobé diky kalibraci az
v 50bodech
-velka kapacita pameti
-velky, snadno citelny podsviceny graficky displej, s moznosti zmény orientace
0 180
-snadné ovladani pomoci menu, 25 jazykd véetné €estiny
-zabudovany bluetooth pro prenos dat do tiskarny a PC
-moznost update softwaru

MiniTest 745



Technické parametry

SIDSP® sondy

Typ sondy F1.5, NO.7, FN1.5 F2 F5, N2, FN5 F15
F N F F N F

Merici rozsah 0...1,5mm 0...0,7mm 0...2,0m 0...5,0mm 0...2,5mm 0...15mm
Metoda méreni magneticko- vifive magneticko- magneticko- vifive magneticko-

indukcni proudy indukcni indukcni proudy indukcni

Typickeé pouziti malé vzorky, tenke vrstvy, drsné povrchy | standardni sondy pro Siroky silné vrstvy

pouziti s méficim stojankem rozsah pouZiti
Presnost '® +(1pm+0,75% z namér. +(1,5um+0,75% z naméf. hodnoty) +(5um+0,75% z

materialu

hodnoty) nameér. hodnoty)
Opakovatelnost +(0,5um+0,5% z nameér. +(0,8um+0,5% z namér. hodnoty) +(2,5um+0,5% z
(standardni odchylka) ° hodnoty) namer. hodnoty)
Rozliseni 0,05um 0, 1um Tum
Min. konvexni zakfiveni ' 1,0mm 1,5mm 5mm
Min. konkavni zakfiveni 7,5mm 10mm 25mm
(externi sonda) '
Min. konkavni zakriveni 30mm 30mm 30mm
(vestavena sonda) '
Nejmensi mérena plocha *? BA5mm £10mm B25mm
Min. tloustka zakladniho 0,3mm 40um 0,5mm 0,5mm 40pm I'mm

Rychlost méreni v
kontinualnim maodu

20 hodnot za sekundu

Max. rychlost méreni
v modu samostatnych

hodnot

70 hodnot za minutu *

1 s vice-bodovou kalibraci

2 pokud se kalibrace provadi v blizkosti o¢ekavane tloustky poviaku

3 pokud se pouziva presny stojan
4 pokud byl vybran "quick” filtr
5 podle DIN 55350 ¢ast 13
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Pristroje

Typ pfistroje

MiniTest 725

MiniTest 735

MiniTest 745

Provedeni sondy vestavéna externi meénitelné vestavena/externi
Pocet datovych 10 10 100
pameti
Pocet ulozenych max. 10 000 max. 10 000 max. 100 000
hodnot

Statistickeé funkce

pocet méreni, min., max., prumer, standardni odchylka, variacni

koeficient, blokove statistiky (dle norem — volné nastavitelné)

Kalibrace

nulovani, 2-bodova, 3-bodova, kalibrace pro drsné povrchy

Toleran¢ni meze

opticka a akusticka signalizace prekroceni nastavenych mezi

Merici jednotky

pm, mm, cm, mils, inch, thou

Provozni teplota

-10°C...+60°C

Skladovaci teplota

-201C..+70C

Rozhrani USB, Bluetooth
Napéajeni 2x AA baterie (Mignon)
Normy DIN EN ISO 1461, 2064, 2178, 2360, 2808, 3882, 19840
ASTM B244, B499, D7091, E376
AS 3894.3, SS 1841 60, SSPC-PA 2
Rozmery 157x75,5x49mm
Hmotnost cca 175g | cca 210g | cca 175/230g

Standardni dodavka: pfistroj MiniTest 725/735/745 (dle vybéru), SIDSP ®sonda (dle vybéru),

nulovaci desti¢ka, kalibra¢ni folie, baterie, tasti¢ka, navod k obsluze, MSoft 7




VYROBA UKONCENA! MiniTest 3100
NAHRAZENO MODELY MINITEST 2500 / 4500

(viz samostatny prospekt) Pouziti
- pro vSechny nemagneticke vrstvy na fceli (mag.

podklad)
- pro vechny izolac¢ni vrstvy na nez
(nemagneticky podklad)
- chrom, titan, zinek na hliniku,
- moznost piipojeni 22
- princip magneticko-indukg
- statistika
- 10 aplika¢nich pameti
- 10 skupin pro soubopy se stejnou kalibraci
- 500 ulozitelnych sgbort v oddélenych skupinach
- nastaveni limitnicjt hodnot
- tisk histogramu
- indikace data, Lasu
- Obj. cislo 80/122-0114

MiniTest 3100 lezném kovu

edi a mosazi
nd
i a virive proudy

ro ruzneé kalibrace

Tiskarna
MiniPrint 4100

Pristroj 0 az +50/C, sondy -10 az +70°C, kratkodobé +120°C

Rozméry motnost pristroje
150x82x37mm, 270 g

1x9V/alkalicka baterie (10000 méreni i vice)

andardni dodavka
ristroj, sonda dle vybéru (neni v cene pristroje), 1 baterie, nulovaci standard,
folie, navod k obsluze v ¢eskem jazyce, umélohmotny kuffik, volitelné kalibracni list.

Doporucené prislusenstvi

- tiskarna MiniPrint 4100 - obj. ¢islo 80-201-0005

- kombi - pouzdro pro pfistroj a tiskarnu - obj. ¢islo 82-010-0008

- protiprachovy obal - obj. ¢. 85-139-0036, gumovy obal - obj. ¢. 82-010-0014
- sitovy adapter - obj. ¢islo 80-900-0001

- NiCd dobijeci baterie - obj. ¢islo 85-110-0026

- nabijecka NiCd baterii (v¢etné baterii) - obj. ¢islo 85-110-0027

Software

- MSoft 70000 Basic Edition (v némcing, jen pfenos dat) — obj. ¢islo 80-901-1600
- UNISAVE 2004 (v cesting, prenos, uloZeni a statistické vyhodnoceni dat)

- MSOFT 41 (v némciné nebo anglicting, prenos, ulozeni a statistické vyhodnoceni
dat) - obj. ¢islo 80-901-1700

Piesny stativ
- pro mefeni povrchovych Uprav na malych vyrobcich a pfi nutnosti zajisténi stejne
polohy méreni, obj. ¢islo 90-38021

Kalibraéni félie - Unimetra
-8, 12,15, 23, 36, 50, 75, 100, 125, 175, 240 pm s kalibracnim protokolem
- vetsi rozsahy - dovoz z Némecka, kalibra¢ni protokol na pozadani
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Technicka data sond ve spojeni s MINITESTEM

VYROBA UKONCENA!
NAHRAZENO MODELY MINITEST 2500 / 4500

(viz samostatny prospekt)

Sonda

FN 1.6
FN 1.6P
FN 1.6/90
FN 2/90
FO5
F1.6

F3
F1.6/90
F 2/90
F10/2
F20
F50

F 2HT
NO2
N1.6
N1.6/90
N2/90
N10/2
N20
N100
CNO2

NO8CR

MéfF. rozsah

..1600um
..1600um
..1600um
..2000um
.. 500pum
..1600um
..3000um
..1600pum
..2000pm
10mm
20mm
. 50mm
..2000pum
.. 200um
..1600um
..1600um
..2000um
10mm
20mm
... 100mm
0...200um
80um

O 2000000000000 00000000

Pocgat.
citlivost

0,1um
0,1um
0,1um
0,2um
0,1um
0,1um
0,2um
0,1um
0,2um
5um
10pm
5um
0,2um
0,1um
0,1um
0,1um
0,2um
10um
10um
100um
0,2um
0,1um

Nejistota
méreni

+(1%+1um)
+(1%+1um)
+(1%+1um)
+(1%+1um)
+(1%+0,7um)
+(1%+1um)
+(1%+1um)
+(1%+1um)
+(1%+1um)
+(1%+10pm)
+(1%+10um)
1+(3%+50um)
+(1%+1um)
+(1%+0,5um)
+(1%+1um)
+(1%+1um)
+(1%+1um)
+(1%+25um)
+(1%+50um)
+(1%+0,3mm)
+(3%+1um)
+(1%+1um)

Nejmensi zakfiveni
konvexni/konkavni

1,5mm 10mm
pouze rovny povrch
rovna 6mm
rovna 6mm
0,75mm 5mm
1,5mm 10mm
1,5mm 10mm
rovna 6mm
rovna 6mm
5mm 16mm
10mm 30mm
50mm 200mm
1,5mm 6mm
Tmm 5mm
1,5mm 10mm
rovna 10mm
rovna 6mm
25mm 100mm
25mm 100mm
100mm rovna

pouze rovny povrch
2,5mm 10mm

@ nejm.
méreného
mista

5mm
30mm
5mm
5mm
3mm
5mm
5mm
5mm
5mm
20mm
40mm
300mm
5mm
2mm

Nejmensi
tloustka zakl.
materialu

FO,5mm/N50um
FO,5mm/N50um
FO,5mm/N50um
FO,5mm/N50um

libovolna
»100um

8x9x159
@ 8x9x159
@ 12x49
@ 15x62
@ 15x62
@ 8x9x159
@ 8x9x159
& 25x46
@ 40x65
@ 45x70
@ 15x62
@ 16x70
@ 15x62
@ 8x9x159
@ 8x9x159
@ 60x50
@ 6575
@ 126x155
@ 17x80
@ 16x70

F : magneticko-indukeni metoda pro méreni oceli
N : vifivé proudy pro méreni na nezeleze

FN:
CN:
CR:
HT:

chrom

na médi

do 350°C

F 1.6/90, F 2/90
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FN 1.6/90, FN 2/90

oba principy v jednom pfistroji
tisténée spoje

FN 1.6 P

F10/2

F3
e
1o N 100
Sondy Sondy
1 f 1 ¢

" elektromagnetické silocary

elektromagnetické silogéry

(1] \
Gaallidl oihs

Prabéh silocar

pri méreni na zakrivenych piochéach.

Pribéh sijocar
na drsném povrchu.



ElektroPhysik

QuintSonic 7

GalvanoTest

Paint Borer 518-S TNO

Ultrazvukovy tloustkomér QuintSonic 7

Pougziti: méreni tloustky barev, lakd, plastovych, sklenénych, keramickych nebo
kovovych vrstev, na podkladech z plastu, kovu, dieva, keramiky nebo skla

MoZnost méreni celkovych vrstev nebo az 5 jednotlivych vrstev ve vicevrstevnych

systemech jednim mericim postupem.

Jako prvni pfistroj tohoto druhu umoznuje mefeni vrstev na komponentech -

vlakny vyztuzenych plastech, napfiklad z GFK — sklolaminatd (plast + skelna viakna),

CFK - kompozitu (plast + uhlikova viakna), GFRP, CFRP, W/CP.

Technicka data:
Mer. rozsahy: 356 pm, 890 um, 1900 um, 3900 um, 7500um

(pfi rychlosti 2375 m/s ve v3ech vrstvach), jednotliveé vrstvy min. 10um
Odecitani: O, Tpm
Presnost: + (1um + 1%) z naméfené hodnoty
Pamét nameérenych hodnot: cca 250.000 nameéfenych hodnot v maximaing 300
pamétovych rfadach.
Statistické funkce: n, min, max, stredni hodnota, standardni odchylka, koeficient
variace, blokova statistika (dle normy / uzivatelska), histogram, trend diagram

Rozhrani: infratervené pro tiskarnu MiniPrint 7000, USB, RS232
Napajeni: 4 x baterie AA, volitelneé NIMH akumulatory nebo sitovy zdroj

Dodavka obsahuje: pristroj se sondou, baterie, software QSoft 7 Basic Edition na
CD, kabel USB, glycerin a vazebni gel, navod k obsluze, prenosny kuffik.

Obj. ¢islo: 80-163-0002

GalvanoTest

- coulometricka (anodova vylucovaci) metoda pro méfeni tlousték galvanickych
vrstev témeér na viech podkladech, tj. na oceli, nezeleznych kovech, izolacich
(napr. nikl na oceli, zinek na oceli,cin na médi, stiibro na médi, zlato na niklu...)

- destrukéni metoda (zakladem je Faradaytdv zakon)

- moznost méreni az 70 vrstev bez daldiho prislusenstvi

- méfici rozsah 0,05 - cca 75pum

- mer. plocha 0,25mm?, Tmm?, 4mm?

- zvIastni prislusenstvi pro méreni na dratech

- rozhrani pro PC a tiskarnu

- obj. ¢islo 80-302-0001

Paint Borer 518 - S TNO

Pouziti

- mefidlo tloudtky organickych povrchovych vrstev na vSech materialech, pracujici
na principu klinoveho fezu

- vhodny pro meéfeni vicevrstevnych povlaku

- destrukcni metoda (minimalni poskozeni povrchu vzorku)

- S mozZnosti otaceni okularu i stupnice (pro zakfiveneé povrchy — nepravidelny
vyrez)

- presnost mereni 1%

- 4 merici rozsahy do 1000pm

Standardni dodavka Doporucené prislusenstvi

-vrtak ¢. 5 (3-300pm) -vrtak ¢. 2 (2-200um) - obj. ¢islo 85-808-0058

- tadka -vrtak ¢. 4 (5-500um) - obj. ¢islo 85-808-0126

- fix -vrtak ¢. 3 (10-1000pum) - obj. ¢islo 85-808-001 1
- Sroubovak - zkudebni stul - obj. ¢islo 85-808-0023

- nabijitelny akumulator (9V)
- nabijecka baterii

- Cesky manual

- obj. ¢islo 85-809-0022



Popis:

Pristroj MiniTest FH vyuziva

k presnemu méreni tloustky stény
malou ocelovou kulicku. Tato drzi
pres mefenou sténu presné naproti
méficino polu sondy. Tloustka stény
mezi kulickou a sondou je okamzité

uvedena na velkém, snadno citelném

displeji.

Posunovanim sondy mohou byt
takeé provadena kontinualni méreni.
Kulicka nasleduje vzdy spravné
magneticky pol sondy.

Pristroj umoznuje i mereni tloustky na
zak¥iveni s radiusem 0,75 mm.
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7400 FH

Volitelné prislusenstvi

MiniTest 7400 FH, 7200 FH

Nedestruktivni méereni tloustek sten:

- pro tloustky od 0 az do 24 mm

- pro vSechny nemagneticke latky: umélé hmoty, sklo, keramika, nezelezneé kovy

- pro duta télesa vsech druhd: lahve poharky, hadice, roury,hlinikove plechovky,
sklenéné a plastove soucasti slozitych tvard

- takeé pro desky, folie, sklenené tabule, dily karoserie. ..

- ovladani pomoci menu s napovédou

Vysoka piesnost diky SIDSP

Signal je zpracovan do dig. podoby pfimo v sondé —

vylouceni chyb a viivd pii pfenosu kabelem sondly!

Modely
MiniTest 7200 FH

- hodnoty namerene v rediném case, hodnoty Min a Max, automatickeé ukladani
dat do kapacity 100000 hodnot. Obj. ¢islo 80-177-0300.

MiniTest 7400 FH
- stejné funkce jako MiniTest 7200 FH, navic: graficka statisticka, ukladani dat do
200 skupin v celkovem poctu 240000 hodnot. Obj. ¢islo 80-176-0300.

Sondy

Pro co nejvyssi presnost méreni maiji sondy specialné tvrzeny hrot. Ruzné velikosti

specialné upravenych kulicek pokryvaji uvedeny rozsah merenych tloustek.

FH4 - rozsah 0 a2 6 mm / FH4-M - rozsah 0 az 9 mm

- obsahuje: ochranny kryt sondy, sady kulicek 1,5mm, 2,5mm a 4mm, nulovaci a
kalibracni standardy, odpruzeny stojanek.

FH10 - rozsah 0 az 13 mm /7 FH10-M - rozsah 0 az 24 mm
- obsahuje: ochranny kryt sondy, sady kulicek 2,5mm, 4mm a 6mm, nulovaci a
kalibracni standardy, odpruzeny stojanek.

OdpruZeny stojanek

- tiskarna dat MiniPrint 7000 / akumulatory NiMH + rychla nabijecka / pripojovaci box s USB kabelem

- pro typ FH4: nulovaci a kalibracni standardy / ocelove kulicky & 1,0 mm / magneticke kulicky & 1,5mm / <& 3,0 mm
- pro typ FH10: nulovaci a kalibra¢ni standardy / magneticke kulicky & 4,0mm / & 6,0 mm

- nozni spina¢ / pouzdro s popruhem na rameno / protiprachovy obal

Technické parametry:

fici rozsah Nejistota méreni (dle kalibra¢. metody)

Sonda FH4
(obj. ¢islo 80-174-0300)

...1,3 mm — s ocelovou kulickou & 1,0 mm
...2,0 mm —s ocelovou kulickou & 1,5 mm
...3,5 mm - s ocelovou kuli¢ckou @& 2,5 mm
...6,0 mm — s ocelovou kulickou @& 4,0 mm

+ (3um + 1% z mef. hodnoty)
* (3um + 1% z mer. hodnoty)
* (5pum + 1% z meér. hodnoty)
+ (10um + 1% z mef. hodnoty)

Sonda FH4-M — rozsahy navic
(obj. ¢islo 80-174-0500)

+ (20pum + 2% z mét. hodnoty)

...9,0 mm —s magnet. kulickou & 3,0 mm + (40um + 2% z mer. hodnoty)

Sonda FH10
(obj. ¢islo 80-175-0900)

...4,0 mm —s ocelovou kulickou & 2,5 mm
...7,0 mm — s ocelovou kulickou @ 4,0 mm
...10,0 mm — s ocelovou kulickou & 6,0 mm
..13,0 mm — s ocelovou kulickou @ 9,0 mm

* (5pm + 1% z mér. hodnoty)

+ (10pm + 1% z mef. hodnoty)
+ (20pm + 1% z mér. hodnoty)
+ (20um + 1% z mer. hodnoty)

Sonda FH10-M — rozsahy navic
(obj. ¢islo 80-175-0600)

..16,0 mm —s magnet. kulickou & 4,0 mm + (20pm + 2% z mér. hodnoty)

Me

0

0

0

0

0...5,0 mm — s magnet. kulickou & 1,5 mm
0

0

0

0

0

0

0 * (40pm + 2% z mer. hodnoty)

.24,0 mm —s magnet. kulickou @& 6,0 mm

Rozliseni:

0, 1um (typ FH4) / 0,2um (typ FH 10)

Opakovatelnost:

lepSinez £ (1pym + 0,5% z mei. hodnoty)

MEéici princip:

magnetostaticky

Cetnost zaznamu:

1, 2,5, 10, 20 hodnot za sekundu (volitelné)

Pamét dat:

MiniTest 7200 FH: 100.000 hodnot, MiniTest 7400 FH: 240.000 hodnot

Meftici jednotky:

um, mm, mils, inch

Statistické diagramy:

Numericky, trend a histogram (pouze pro typ MiniTest 7400 FH)

\Vystup dat:

RS232 TTL + IrDA 1.0 + USB (pres pfipojovaci box)

Pracovni teplota:

-10C... +60C

Rozméry / hmotnost:

153x89x32mm / 3109

Napajeni: 4x baterie AA nebo napajeci adaptér (zvlastni prislusenstvi)
Kalibrace: jednobodova — nulovani / dvoubodova — nulovani a kalibrace na standardu
Displej: 4-mistny, velkoplosny digitalni LCD, volba osvétleni




EN ISO - ASTM - VDA

EN (friiher ECCA)

11 x1

ASTM - EN

Mrizkova zkouska

Jednim z duleZitych parametrd, které u natérovych hmot urcuji sklon ke korozi,
Je adheze (pfilnavost) mezi povrchovou vrstvou a zakladnim materialem. K urceni
prilnavosti se da pouzit i normované miizkove metody.

Zakladem této metody je provedeni definovaného pravouhlého fezu. Uvolnéneé
¢asti vrstvy jsou odstranény pomoci kartace nebo (dle nékterych norem) pomoci
samolepici pasky. Vyhodnoceni se provadi vizualné na zakladeé posouzeni
poskozeneho obrazu fezu porovnanim se schématickymi obrazky v normé.
Tabulka uvadi prehled platnych norem, tloustek vrstev a rfezd:

Norma Tloustka vrstvy Pocet rezd x
vzdalenost (mm)

ISO 2409 do 60pm 6x12
6x2°

EN ISO 2409" 60-120pm 6x2
nad 120um 6x3

ASTM D 3359 do 50pm 11x1
50-120um 6x2

JISK 5400 do 60pm 11x1
JISK 6894 60-120pm 6x2
nad 120um 6x3

SNV 37111 do 60pm 8x1
nad 60um 8x2

VDA 621-411 do 60pm 6X1
60-120um 6x2

nad 120um 6x3

EN 13523-6 do 60pm 6X1
nad 60um 2x5
ISO 2409-1972 dle ujednani 11x2

BS 3900:E6
NF T 30-038

"I Evropska norma EN ISO 2409 nahrazuje od roku 1994 narodni normy DIN
53151, BS 3900:E6, NF T30-38, NEN 5337 a SIS 184172

2l pro tvrdy podklad

3l pro mekky podklad

SecoTest

Nastroj k provadeni miizkove zkousky na zkoudené nanasené vrstvé. Sklada se

z ergonomickeho protiskluzoveho drzaku, ve kterém je uloZena lehce vyménitelna
Fezna hlava, kterou Ize aretovat v poloze, vyhodné pro obsluhu. Rezna hlava je

z tvrzené oceli a nabizi moznost ¢tyrnasobneho vyuziti. K dispozici je nekolik verzi

feznych hlav.

Standardni doddvka: rukojet SecoTest bez fezné hlavy, lupa pro vizualni kontrolu,

karta¢, Sestinranny kli¢ pro vymeénu reznych hlav, plastovy kuftik, navod

+ vybrana rezna hlava

Typ Popis Obj. ¢islo

SecoTest |Zakladni sada bez rezné hlavy 80-810-0000
SecoTest 1|Rezna hlava, 6 britts s rozestupem 1 mm 70-800-0001
SecoTest 2|Rezna hlava, 6 britts s rozestupem 2 mm 70-800-0002
SecoTest 3|Rezna hlava, 6 britt s rozestupem 3 mm 70-800-0003
SecoTest 4|Reznd hlava, 11 britd s rozestupem 1 mm 70-800-0008
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Typ Elcometer 107

Elcometer 107 je dostupny ve dvou verzich: BASIC kit (zakladni sada) a FULL kit
(pIna sada).

Zakladni sada pro miizkovou zkousku: drzak, ntz, imbusovy kli¢, pouzdro
Obj. ¢islo Popis
F10713222-1| sitezakem 6xImm
F10713222-4| siezakem 6x2mm
F10713222-5| siezakem 6x3mm

PIna sada pro mrizkovou zkousku: drzak, nuz, lepici paska (ISO 2409), lupa,
Steétecek, imbusovy kli¢, kuffik

Obj. ¢islo Popis
F10713348-6| siezakem 6x1mm
F10713348-9| siezakem 6x2mm

Typ Elcometer 1542
NUz pro mrizkovou zkousku, idedlni pro tenké nateéry na rovnych podkladech.
NUZ je dostupny ve tfech verzich - 6x1, 6x2 a 6x3 mm. Je mozno je objednat

jednotlivé nebo kombinovangé v sade. Vybaveno rukojeti s koleckem, ktera zajiStuje
rovnomerne profiznuti natéru

Jednotlivé - Ntz + imbusovy Kli¢

Obj. ¢islo Popis
K0001542M001 nuz pro miizkovou zkousku 6x1mm
K0001542M002 nuz pro mrizkovou zkoudku 6x2mm
K0001542M003 Nnuz pro mrizkovou zkousku 6x3mm

Zakladni sada — nuz, imbusovy Kli¢, lupa, kartac, kuffik

Obj. ¢islo Popis
K0001542M201 nuz pro miizkovou zkousku 6x1mm
K0001542M202 nuz pro mrizkovou zkousku 6x2mm
K0001542M203 NnUz pro mrizkovou zkousku 6x3mm

Sada pro miizkovou zkousku — 3 noze, kartac, lupa, kartac, imbusovy kli¢, kuftik
Obj. ¢islo Popis
K0001542M204 noze pro mrizkovou zkousku 6x1, 6x2 a 6x3mm

Multifunkéni sablona
Touto multifunkeni $ablonou Ize méfit nebo ji Ize pouzit jako:
- Prilnavost dle normy ISO 2409 (6x1,6x2 a 6x3mm)|
- Tloustku mokreho filmu - stupnice je od 50 do 160 um po 10 pm.
- Aplikator filmu - tloustka aplikovaneého filmu je vzestupna od 0 um do 180 pum.
- Adalsi — rozliv barvy, kiizovy fez, oblost hran (R=2,R=3,R=4,R=5)
Rozsah dodavky: $ablona, pfenosny kuftik, ndz, adhezni paska.
Obj. ¢islo: F107-5M

PrisluSenstvi pro mfizkovou zkousku: Obj. cislo
Lepici paska die ISO 2409, délka 60m T1079358
Lepici paska die ASTM D 3359, délka 60m T1078894



Rugotest
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E 122

F 1101/30

Glossmaster

Stratotest

Rugotest
System dovolujici ohodnoceni drsnosti povrchu jak dotekem, tak pohledem,
je rozdeélen do sekci o ruznych definovanych drsnostech, které jsou prislusné

oznaceny. Jednotlivé Casti maji hrubozrnné (ostrohranné castice) i otryskang (oble

¢astice). Uvedene hodnoty drsnosti jednotlivych sekci jsou ziskany jako praméry

Rugotest 3 - Surface Comparator - tryskani

Obsahuje drsna i zaoblena zrna v jednom bloku. Systém je rozdélen na 6 urovni
drsnoti N6, N7, N8, N9, N10 a N11 (resp. prumérneé hodnoty 0,8; 1,6; 3,2; 6,3;
12,5a 25 pum).

Systéem pracuje dle ASTM D 4417 metody A, coZ znamena, ze porovnani se
provadi pohledem (s nebo bez zvétSeni) nebo dotekem. Porovnani by meélo byt
provedeno v nekolika mistech charakterizujicich drsnost daného povrchu.

Testex paska E 122

K 'méreni drsnosti po otryskani.

Testexova paska se sklada z pény s nestlacitelnym podkladem. Péna je pritlacena
na testovany podklad a profil podkladu se do peny otiskne. Nasledneé se vyska
profilu zméfi pomocdi tloustkoméru (napf. F1101/30 - mér. rozsah 1 mm,
odecitani 0,001 mm).

obj. ¢islo: E 122-B E 122-C E 122-D
rozsah: 20-50 pm 40-115 pm 33-85 um
velikost pasky: 19x54 mm 19x54 mm 19x54 mm
pocet pasku v roli: 50 50 50
Glossmaster

- mefeni lesklosti povrchu

- mefici geometrie: 20760/85" - pro viechny rozsahy lesku

- jednoducha obsluha - volba pracovniho nastaveni pomoci vestavéného
oto¢ného kolecka

- LCD displej

- automaticky diagnosticky systém

- jednoducha kalibrace

- lehky a prenosny

- rozsiteny meérici rozsah - nyni az 2000 jednotek, coZz umoznuje bezneé méreni
zrcadloveho lesku

- pfimy transfer nameérenych dat z pfistroje do MS Excel

Stratotest

- nedestruktivni mereni tlousték silnic pomoci vifivych proudu
(beton, vysokopecni struska a prefabritaky)

- méfici rozsah 1 - 30cm

- digitalni LCD displej

- statistika

- tisk namérenych hodnot

- pamét pro 6000 namérenych hodnot

- 1 x 9V baterie

- rozhrani pro PC
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PoroTest 7
K vyhledavani port a necelistvosti v izolac¢nich vrstvach (napf. laky, umeélé hmoty,
smailt, zivice) na vodivych kovech (oceli, hliniku atd.).

Mefici princip: Preskok jiskry mezi vysokonapétovou elektrodou a zakladnim

materialem.

Postup: Vysokonapétovou elektrodou se prejizdi po materialu s nanesenou
izolacni vrstvou. V okamziku nalezeni necelistvosti (poru) preskoci mezi
zakladnim materialem a zkusebni elektrodou jiskra a ridici jednotka
akusticky a opticky upozorni obsluhu na nalezeni teto necelistvosti.

Pristroj se sklada z ridicino pristroje PoroTest 7 a vysokonapéetoveho snimace.

Ridici jednotka PoroTest 7

- pIné prfenosna, vyrobena z ABS plastu s integrovanym drzadlem

- 3-Cislicovy, podsvétleny LCD displej, pro nastaveni zkusebniho napéti
- presnost nastaveni zkusebniho napéti: 0, TkV +3%

-rozmery / vaha: 225x150x85mm / 1400g

- obj. cislo 80-440-0002

Vysokonapétové stejnosmérné snimace

- se zabudovanym vysokonapétovym generatorem

- vyménne zkusebni elektrody (dle vybéru kovove kosté, gumova elektroda apod.,
rdzné tvary)

- rozméry / vaha: délka 274 mm, & 63 mm /550 g

typ |rozsah | kontrolovana tloustka obj. cislo

(kV) vrstvy (mm)
P7 |05...7 0,03...1,7 80-441-0004
P30 | 3...30 0,5...9 80-443-0001
P35 | 6...35 1,4...11,3 80-442-0005

EnaroP Rk
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