Porotest?7
K vyhledavani pord a necelistvosti v izolacnich vrstvach (napf. laky, umelé hmoty,
smalt, Zivice) na vodivych kovech (oceli, hliniku atd.).

Meéfici princip: Preskok jiskry mezi vysokonapétovou elektrodou a zakladnim

materialem.

Postup: Vysokonapétovou elektrodou se piejizdi po materialu s nanesenou
izolacni vstvou. V okamziku nalezeni necelistvosti (poru) preskoci mezi
zakladnim materialem a zkusebni elektrodou jiskra a fidici jednotka
akusticky a opticky upozorni obsluhu na nalezeni této necelistvosti.

Pristroj se sklada z fidicino pristroje Porotest 7 a vysokonapétoveho snimace.

Ridici jednotka Porotest 7

- plné prenosna, vyrobena z ABS plastu s integrovanym drZzadlem

- 3-Cislicovy, podsvetleny LCD displej, pro nastaveni zkusebniho napéti
- presnost nastaveni zkusebniho napéti: 0, 1kV +3%

-rozméry / vaha: 225x150x85mm / 1400g

Vysokonapétové stejnosmérné snimace

- se zabudovanym vysokonapétovym generatorem

- vymeénne zkusebni elektrody (dle vybéru kovove kosté, gumova elektroda apod.,
rdzne tvary)

-rozmery / vaha: délka 274 mm, & 63 mm /550 g

typ | rozsah | kontrolovana tloustka
(kV) vrstvy (mm)
P7 |05...7 0,03...1,7
P35 | 6...35 1,4...11,3
Porotest 1

Pouziti: Viyhledavani pord v izolacnich nevodivych vrstvach na vodivych kovech
pomoci houbove elektrody .

Design pristroje umoznuje snadné pouzivani. Napéti 9V zamezuje nebezpedi
Urazu. Akusticky signal je aktivovan, kdyz elektricky odpor v kontrolovane vrstve
klesne pod 100kOhm.

Technicka data:

Mefici rozsah 0-300pm

Delka pristroje (bez houby) 300mm

Délka kabelu 1,5m

Rozmer houby 90x60x25mm
Hmotnost cca 390g
Napajeni 9V alkalicka baterie
Pracovni teplota 0...+50C

CtandarAdni And2xvea: nfictrni v hnribwys 2 kahaln haterie ndvund



