RUCNI MERICi PRISTROJE | TLAK

PLASTOVE SNIMACE TLAKU S PRIPOJENIM PRO HADICE @ 6 MM

VSEOBECNE:

urCeny pro pfistroje:
GMH 31xx, GDUSB:
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SNIMACE DIFERENCNIHO TLAKU GMSD...

urceny pro diferencni méfeni tlaku (oba tlakové vstupy piistroje jsou zapojeny) a také pro relativni méfent (podtlak nebo pretlak, kdy jeden tlakovy vstup pristroje z(istava otevreny tlaku okoli)

GMSD 2,5 MR ... GMSD 25 MR ... GMSD 70 MR ... GMSD 350 MR ... GMSD 2BR... GMSD 10BR ...

Méfici rozsah: -1,999.42,500 mbar -19,99.4+25,00 mbar -19,99..+70,00 mbar -199,9.+350,0 mbar -1000..+2000 mbar -1,00.4+10,00 bar
Pretizitelnost: max. 200 mbar max. 300 mbar max. 1 bar max. 1 bar max. 4 bar max. 10,34 bar
Rozliseni: 0,001 mbar (0,1 Pa) 0,01 mbar (1 Pa) 0,01 mbar 0,1 mbar 1 mbar 10 mbar
Presnost (typ.):

hystereze / linearita: +0,2 % FS +0,2%FS +02 % FS +02%FS +02%FS +0,2% FS

vliv teploty +1,0% FS +0,5%FS +04%FS +04 % FS +0,4 % FS +04 % FS

(0d 0...50°C):

VOLBA vy3si pfesnost: - - +0,1%/+02 % FS +0,1%/+02%FS +0,1%/40,2 % FS
GMSD...- K31
obj. ¢.
GMSD..- K51
obj. ¢ 601039 601148 479293 601154 601170 601183
GMSD...- K51
obj. ¢ 601038 601149 479294 601157 601171 601184

SNIMACE ABSOLUTNIHO TLAKU GMSD...
pro méfeni absolutniho tlaku (jeden tlakovy vstup pfistroje je bez funkce)
GMSD 1,3BA.. GMSD2BA .. GMSD7BA..

0.1300 mbar abs.
max. 4 bar abs.

0.2000 mbar abs.
max. 4 bar abs.

0.00..7,00 bar abs.
max. 10,34 bar abs.

Méfici rozsah:
PretiZitelnost:

Rozliseni: 1 mbar 1 mbar 10 mbar
Pfesnost (typ.):
hystereze / linearita: +02%FS +02%FS +02%FS
vliv teploty +04% FS +04 % FS +04 % FS
(0d0...50°C):
VOLBA vyssi presnost: +0,1 % FS (hystereze a linearita); 0,2 % FS (vIiv teploty 0 ... 50 °C)
GMSD.- K31
obyj. ¢ 601192 601196 601200
GMSD.- K51
obj. ¢ 601193 601197 601201
TECHNICKE UDAJE: VOLBY:
Senzor: piezoodporovy tlakovy senzor -EX  provedeni do Ex @
Tlakové pfipojeni: 2 pfiggjovac( nétrubky z nylonu pro hadice 6 x 1 mm -HG vy&i presnost snimace
(vn&jsi @6 mma vnitini @ 4 mm) ve vyrobé byla provedena vicebodova kalibrace, hodnoty pro linearizaci jsou ulozeny
Elektronika: deska elektroniky se zesilovacem a paméti s informacemi v paméti EEPROM snimace (nelze u GMSD 2,5 MR a GMSD 25 MR!)
0 rozsahu a kalibraci senzoru je umisténd v pouzdru snimace RISLUS "
Provozni teplota: 0..+50°C LRISETOE oIS
1SO-WPD5

Relativni vihkost:
Skladovaci teplota:
Pouzdro:

Hmotnost:

PFipojeni k pfistroji:
GMSD..-K31:
GMSD..- EX:
GMSD..- K51:

Rozsah dodévky:

0...+95 % RV (nekondenzujici)

-25..+70°C

z materidlu ABS, z&vésné oko, rozméry bez natrubkd:

obj. ¢.602514
kalibracni protokol 1SO pro tlak: 5 bod stoupajici tlak a 5 bodd klesajici tlak, max 600 bar

68x32,5x15mm (dx$xh), s natrubky: 68 x 32,5 x 27,5 mm

~759 (.-K51:~82 g)

1,2 m dlouhy stinény kabel PVC s 6-pélovym konektorem

Mini-DIN s aretaci

1 m dlouhy stinény kabel PVC se 7-pélovym bajonetovym

konektorem

snimac, kontrolni protokol, ndvod k obsluze
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