TVRDOMERY

Pfenosny tvrdomér Impact TH-130

Maly prenosny tvrdomér s integrovanou razovou jednotkou. Viynika malymi

rozmery, Sirokym rozsahem mef

eni a jednoduchou obsluhou. Princip je zalozen

na dynamické odrazové metode. Vhodny pro dilenska méreni, pro méefeni velkych
nebo tézkych dild nebo dild jiz instalovanych na strojich.
Automaticky vypocita hodnoty ve stupnich tvrdosti Vickers, Brinell, Rockwell nebo

Shore. Uhel snimani Ize nastavit

tak, Ze je mozné ziskat presné hodnoty snimani

pro jakykoli smér. Zaroven jsou vypocitavany stfedni hodnoty méfeni.
Moznost vystupu dat na tiskarnu.

Technicka specifikace:
Razova jednotka:

Stupnice tvrdosti:

Presnost méreni:

Opakovatelnost mefenti:

D - integrovana

HLD s konverzi do stupnic HRC, HRB, HRA, HV,
HB, HS

+ 6HLD (760 +30HLD), stfedni nejistota mereni
+0,8%

0,5%

Pamét: 99 prumerd mereni
Datovy vystup: RS232 do tiskarny
Drsnost méfeneho povrchu:  Ra< 1,6 pm

T — Max. tvrdost méreného kusu:  900HLD

Impact TH-130

Min. poloméer méfeneho kusu: r min=50mm, pfi pouZiti nastavcove podlozky
rmin=10mm

2 az 5 kg na stabilni podlozce (0,05 az 2 kg pfi
pouZiti vazebni pasty

5mm (s vazebni pastou)

0,8mm

az 8 hod.

nastavitelny uhel

Li akumulator

0...40C

155x24x55mm / 180g

Min. vaha méreného kusu:

Min. tloustka méreného kusu:
Min. tloustka tvrzené vrstvy:
Doba provozu:

Uhel snimani:

Napajeni:

Provozni teplota:

Rozmeéry / hmotnost:

—=

Materialy a rozsahy méfeni:
TA 210, TA 510

Material HLD HRC HRB HRA HB HV HS
Ocel, lita ocel 300-900 | 20-68,4 | 38,4-99,8 | 59,1-85,8| 81-654 |81,1-955| 32,5-99,5
Studena nast. ocel | 300-840 | 20,4-67,1 80-898
Nerezova ocel 300-800 | 19,6-62,4 | 46,5-101,7 85-655 85-802
Seda litina 360-650 93-334
Slitina hliniku 200-570 23,8-34,6 26,8-164
Mosaz 200-550 13,5-95,3 40-173
Bronz 300-700 60-290
Med 200-690 45-315

Standardni dodavka: pristroj, referencni blok, kartacek pro cisteni, plastove
pouzdro, nabijecka, navod v Cesting

~ Prislusenstvi: obj. ¢islo
Pienosna tiskdarna TA-220S (vCetne propojovacino kabelu) DTA 220S

— Nastavcovy krouzek R11-R13, pro vnitini povrch valce D-01-11

- Nastavcovy krouzek R12,5-R17, pro vnitini povrch valce D-01-12

: < Nastavcovy krouzek R16,5-R30, pro vnitini povrch valce D-01-13

>~ e orzesg Nastavcovy krouzek R10-R15, pro vngjsi povrch valce D-01-14

e Nastavcovy krouzek R14,5-R30, pro vngjsi povrch valce D-01-15

e o |Same Nastavcovy krouzek R25-R50, pro vnéjsi povrch valce D-01-16

Univerzalni nastavec, pro vnéjsi valcove tvary,
nastavitelny, R10 az o D-01-22



TH-140A

narazové télisko G

narazové télisko D

!

i

Prenosny tvrdomér Rocky TH-140

Prenosny tvrdomér s integrovanou tiskarnou a vymenitelnymi sondami — pfistroj
muze byt vybaven 7 rdznymi narazovymi hlavicemi. Princip je zaloZen na
dynamické odrazoveé metode. Vhodny pro dilenska méfeni a pro méfeni, kdy je
nutné ulozit vysledky méreni.

Snadna a pfijemna obsluha pomoci menu. Automaticky vypocita hodnoty ve
stupnich tvrdosti Vickers, Brinell, Rockwell nebo Shore. Uhel snimani Ize nastavit
tak, Ze je mozné ziskat pfesné hodnoty snimani pro jakykoli smér. Zaroven jsou
vypocitavany stiedni hodnoty mefeni. Automaticky alarm pii dosazeni horni nebo
spodni hranice limitu méfeni. Klavesnice HELP pro ziskani napovedy. Podsviceny
displej.

Moznost vystupu dat PC.

Technicka specifikace:

Razova jednotka: D

Stupnice tvrdosti: HLD s konverzi do stupnic HRC, HRB, HRA, HV, HB, HS

Presnost mefeni: + 6HLD (760 £30HLD)

Opakovatelnost méreni:  0,5%

Displej: LCD, 128x64 bodu

Pamét: 48 az 350 skupin (32~1 vysledkd) méreni

Rozsah spodniho /

horniho limitu: HLD 170 7/ 960

Sitka papiru: 44,5 +0,5mm

Pramér role papiru: 40mm

Datovy vystup: RS232

Doba provozu: az 50 hod. (bez tisku a podsviceni)

Unel snimani: nastavitelny uhel

Napajeni pro nabijeni: 12V / 600mA

Provozni teplota: 0...40C

Rozméry: 175x86x44,5mm (hlavni jednotka),
268x86x50mm (hl. jednotka + tiskarna)

Hmotnost: 0,34 kg (hlavni jednotka)

0,53 kg (hl. jednotka + tiskarna)

Standardni dodavka: Pristroj s integrovanou tiskarnou, narazova hlavice typu
D, referencni blok, kartacek pro cisténi, nabijecka, komunikacni kabel, role papiru
do tiskarny, navod v cestiné

Narazové hlavice:
Narazova hlavice D

Univerzalni standardni hlavice, vhodné pro vetSinu typd meéieni.
Delka / prumér narazove hlavice: 147 mm / 20mm

Hmotnost: 759
Max. tvrdost mér. kusu: 940 HV
Drsnost povrchu: Ra < Z2pm

Min. hmotnost mér. kusu: primeé méreni: 5kg, vhodny podklad: 2kg,
s vazebni pastou: 0, 1kg
Min. tloustka mér. kusu: 3 mm (s vazebni pastou)

Min. tloustka tvrzené vrstvy: 0,8mm

Narazova hlavice DC

Extréemné kratka hlavice, natahuje se pomoci natahovaci tycinky. PouZiti pro
merfeni ve stisnénych prostorach, napf. diry, mefeni vnitinich ¢asti strojd apod.
Delka / prumér narazove hlavice: 86 mm / 20mm

Hmotnost: 50g
Max. tvrdost mér. kusu: 940 HV
Drsnost povrchu: Ra < 2pum

Min. hmotnost mer. kusu: pfimé méreni: 5kg, vhodny podklad: Zkg,
s vazebni pastou: 0, Tkg
Min. tloustka mér. kusu: 3 mm (s vazebni pastou)

Min. tloustka tvrzené vrstvy: 0,8mm
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sonda D

sonda DC

gz 111

sonda DL

L
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sonda C

sonda D+15

Narazova hlavice D+15
Hlavice se zuzenou predni Casti, pro méfeni v drazkach a prohlubnich

Delka / prumér narazove hlavice: 162 mm / 20mm

Hmotnost: 80g

Max. tvrdost mer. kusu: 940 HV

Drsnost povrchu: Ra < 2pm

Min. hmotnost mér. kusu: primé mérfeni: 5kg, vhodny podklad: 2kg,
s vazebni pastou: 0, Tkg

Min. tloustka mé&r. kusu: 3 mm (s vazebni pastou)

Min. tloustka tvrzené vrstvy: 0,8mm

Narazova hlavice DL
Prameér jehly v predni ¢asti je 2,78mm. Pouziti pro méfeni v extrémne uzkych
prostorach (osazeni, pifechody, otvory apod.)

Delka / prumér narazove hlavice: 202 mm / 20mm

Hmotnost: 759

Max. tvrdost mér. kusu: 950 HV

Drsnost povrchu: Ra < 2um

Min. hmotnost mer. kusu: prime méfeni: 5kg, vhodny podklad: Z2kg,
s vazebni pastou: 0, Tkg

Min. tloustka mér. kusu: 3 mm (s vazebni pastou)

Min. tloustka tvrzené vrstvy: 0,8mm

Narazova hlavice C

Hlavice se snizenou razovou energii (cca L razove energie hlavice typu D). Pro
meéfeni ¢asti s tvrzenym povrchem, natérd, povlakd, komponent tenkych nebo
citlivych na raz.

Délka / pramer narazoveé hlavice: 141 mm / 20mm

Hmotnost: 759

Max. tvrdost mér. kusu: 1000 HV

Drsnost povrchu: Ra < 0,4um

Min. hmotnost mér. kusu: primé méreni: 1,5kg, vhodny podklad: 0,5kg,
s vazebni pastou: 0,02kg

Min. tloustka mér. kusu: 1 mm (s vazebni pastou)

Min. tloustka tvrzené vrstvy: 0,2mm

Narazova hlavice G

Zvydena razova energie (cca 9x vyssi nez hlavice typu D). Nizke pozadavky na
kvalitu mereneho povrchu. Pouze pro méreni ve stupnici Brinell (max. 650HB).
Pouziti: méfreni pevnych komponent, napi. odlitky, vykovky.

Délka / prumér narazove hlavice: 254 mm / 20mm

Hmotnost: 2509

Max. tvrdost mér. kusu: 650 HB

Drsnost povrchu: Ra < 7pm

Min. hmotnost meér. kusu: primeé mérfeni: 15kg, vhodny podklad: 5kg,
s vazebni pastou: 0,5kg

Min. tloustka mér. kusu: 10 mm (s vazebni pastou)

Min. tloustka tvrzené vrstvy: 1,2mm

Dalsi pfislusenstvi: obj. cislo

Software pro zpracovani dat na PC D-01-51

Kabel propojovaci pro PC D-01-52



Pfenosny tvrdomér Equotip 3

Equotip 3 je velmi lehky, pfenosny pfistroj pro méfeni tvrdosti kovovych materialt s vymeénitelnymi sondami — pfistroj muze
byt vybaven 7 rdznymi razovymi pristroji. Je zaloZzen na dynamické, rychle metodé presneho méreni. Automaticky vypocita
hodnoty ve stupnich tvrdosti Vickers, Brinell, Rockwell nebo Shore.

Charakteristika: Velky rozsah a vysoka presnost i spolehlivost pfi velice jednoduché manipulaci a malych nakladech na
zkouseni. Moderni elektronika s usporou napajeni. Velky LCD displej, rdznée funkeni klavesy pro rychle ovladani, kontextova
napoveda. Vylouceni subjektivni chyby, vysoka opakovatelnost. Ukladani do paméti, zpracovani na PC nebo vytisten.
Normova zkouska podle ASTM A956 — DIN 50156.

Standardni jednotka D

Technicka specifikace:
Razovy pfistroj: D
Stupnice tvrdosti: HL s konverzi do stupnic HRC, HRB, HRA, HV, HB, HS
Presnost mereni: + 4HL (0.5% na 800 HL)

Displej: velky LCD s nastavitelnym kontrastem a podsvicenim

Pameét: az 100 000 namerenych hodnot

Napéajeni: akumulatorova baterie Li-lon

Provozni teplota: 0...450C

Skladovaci teplota:  -10...+60°C Equotip
VIhkost: max 90%

Datovy vystup: USB+RS232, Ethernet

Rozmery: 170x200x45mm

Hmotnost: 780 g + 1209 baterie

Standardni dodavka:

Elektronicky indikac¢ni pristroj Equotip 3 v¢. akumulatorove baterie, rézovy pfistroj D + propojovaci kabel, cistici kartacek,
kontrolni blok D, doza vazaci pasty, USB kabel , software Equolink 3 s USB pfipojenim, sitovy napajec, prenosny kuftik na
pristroj v¢. prislusenstvi, navod v cestiné

Specialni jednotka G
Technicka specifikace:
Razovy pfistroj G, ostatni shodné s jednotkou D

Standardni dodavka:

Elektronicky indikacni pristroj Equotip 3 v¢. akumulatorove baterie, réazovy pfistroj G + propojovaci kabel, Cistici kartacek,
kontrolni blok G, doza vazaci pasty, USB kabel , software Equolink 3 s USB pripojenim, sitovy napajec, prenosny kuffik na
pfistroj v¢. prislusenstvi (krome kontrolnino bloku GJ, navod v cesting

Indikacni pristroj porizeny v ramci jakeékoliv jednotky (D, G) pracuje s libovolnym razovym pristrojem i dodatecne
zakoupenym:

Razovy pristroj D
Univerzalni standardni razovy pristroj, vhodny pro veétSinu typd mereni.

Hmotnost: 759

Drsnost povrchu: Ra < Z2pm

Min. hmotnost meér. kusu: primé méreni: 5kg, vhodny podklad: 2kg, s vazebni
pastou: 0,05kg

Min. tloustka mér. kusu: 25 mm (samostatny), 3 mm (s vazebni pastou)

Min. tloustka tvrzené vrstvy:  0,8mm

Razovy pfistroj D
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Razovy pristroj DL

Razovy pristroj DC

\

m
2.
Réazovy pristroj G
-

Razovy pristroj C

|

Razovy pfistroj S

Razovy pristroj E

Razovy pristroj DC
Extréemné kratka hlavice, natahuje se pomoci natahovaci tycinky. PouZiti pro
meéreni ve stisnénych prostorach, napf. diry, méfeni vnitinich ¢asti strojd apod.

Hmotnost: 50g

Drsnost povrchu: Ra < 2pm

Min. hmotnost mér. kusu: primé méfeni: 5kg, vhodny podklad: 2kg, s vazebni
pastou: 0,05kg

Min. tloustka mér. kusu: 25 mm (samostatny), 3 mm (s vazebni pastou)

Min. tloustka tvrzené vrstvy:  0,8mm

Razovy pristroj DL
Prameér jehly v predni casti je 4mm. PouZiti pro méreni v extrémneé Uzkych
prostorach (osazeni, pfechody, otvory apod.)

Hmotnost: 100g
Drsnost povrchu: Ra < 2pm
Min. hmotnost meér. kusu: primé mérfeni: 5kg, vhodny podklad: 2kg,
s vazebni pastou: 0,05kg
Min. tloustka mér. kusu: 25 mm (samostatny), 3 mm (s vazebni pastou)

Min. tloustka tvrzené vrstvy:  0,8mm

Razovy pristroj C

Razovy pristroj se snizenou razovou energii (cca L razove energie hlavice typu D).
Pro méreni Casti s tvrzenym povrchem, natérd, povilaku, komponent tenkych nebo
citlivych na raz.

Hmotnost: 759

Drsnost povrchu: Ra < 0,4pm

Min. hmotnost mér. kusu: primé mérfeni: 1,5kg, vhodny podklad: 0,5kg,
s vazebni pastou: 0,02kg

Min. tloustka mer. kusu: 15 mm (samostatny), 1 mm (s vazebni pastou)

Min. tloustka tvrzené vrstvy: 0,2mm

Razovy pristroj G

Zvydena razova energie (cca 9x vy3si nez u typu D). Nizké pozadavky na kvalitu
meéfeného povrchu. Pouze pro meéfeni ve stupnici Brinell (max. 650HB). Pouziti:
meéfeni pevnych komponent, napr. odlitky, vykovky.

Hmotnost: 2509
Drsnost povrchu: Ra < 7pm
Min. hmotnost mér. kusu: primeé méreni: 15kg, vhodny podklad: 5kg,
s vazebni pastou: 0,5kg
Min. tloustka mér. kusu: 70 mm (samostatny), 10 mm (s vazebni pastou)

Razovy pristroj E

Razovy pristroj s hrotem ze syntetického diamantu (vyznacuje se dlouhou
zivotnosti). Pouziti: stalé méfeni v oblasti vysoke tvrdosti (nad 50HRC, pfip.
650HV), napr. Nastrojove oceli s vysokym obsahem karbidu.

Hmotnost: 759
Drsnost povrchu: Ra < 2pum
Min. hmotnost mér. kusu: primeé méreni: 5kg, vhodny podklad: 2kg,
s vazebni pastou: 0,05kg
Min. tloustka mér. kusu: 25 mm (samostatny), 3 mm (s vazebni pastou)

Min. tloustka tvrzené vrstvy:  0,8mm

Razovy pristroj S

Razovy pristroj s hrotem ze syntetického diamantu (vyznacuje se dlouhou
zivotnosti). PouZiti: staleé méfeni v oblasti vysoke tvrdosti (nad 50HRC, pfip.
650HV), napr. Nastrojove oceli s vysokym obsahem karbidu.

Hmotnost: 759
Drsnost povrchu: Ra < 2pm
Min. hmotnost meéf. kusu: pfimé méreni: 5kg, vhodny podklad: 2kg,
s vazebni pastou: 0,05kg
Min. tloustka mér. kusu: 25 mm (samostatny), 3 mm (s vazebni pastou)

Min. tloustka tvrzené vrstvy:  0,8mm



Materialy a rozsahy méieni:

Material D/ DC DL S E G C
Ocel, lita ocel Vickers HV 81-955 80-950 101-960 | 83-1211 81-1012
Brinell HB 81-654 81-646 101-640 83-686 90-646 81-694
Rockwell | HRB | 38-100 37-100 48-100
HRC 20-68 20-68 22-70 20-72 20-70
HRA 61-88 61-88
Shore HS 30-100 31-97 28-103 30-103 30-102
Studena nast. ocel Vickers HV 80-900 80-905 104-924 | 82-1009 98-942
Rockwell C | HRC 20-67 20-67 21-68 23-70
Nerezova ocel Vickers HV 85-800 119-934 87-861
Brinell HB 85-655 105-656 88-668
Rockwell | HRB | 46-102 70-104 49-102
HRC 20-62 21-64 20-64
Seda litina Brinell HB | 90-664 92-326
Vickers HV 90-698
Rockwell | HRC 21-59
Slitina hliniku Brinell HB 19-180 20-187 20-184 23-176 19-168 21-167
Vickers HV 22-193 21-191 22-196 22-198
Rockwell | HRB 24-85 24-85 23-85
Mosaz Brinell HB 40-173
Rockwell | HRB 13-95
Bronz Brinell HB 60-290
Med Brinell HB 45-315
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Tvrdomér fady MIC 10

Maly prenosny tvrdomeér, pracujici na principu statické ultrazvukové metody
- UCL

Princip: V sondé ultrazvukoveého tvrdoméru kmita a axialnim sméru tycinka

s Vickersovym hrotem na konci. Po vtlaceni sondy (hrotu) do materialu, se zmeni
frekvence kmitani ty¢inky. Zména zavisi na plose vpichu (tvrdosti) a modulu
pruznosti materialu. Metoda je vhodna jak pro bézné méreni tvrdosti, tak pro
meéreni na nepfistupnych mistech, vyvrtd, ozubenych kol, malych nebo tenkych
dild a rovnéz pro mereni tvrdosti vrstev. Je zavisla na kvalit¢ povrchu. Diky velmi
malému vpichu je mozné mefit prfimo na pracovni plosde .

Technicka data:

Zatezovadi sily:
Meéfici rozsah:
Meéfici jednotky:

1,3,86,10, 50, 98N
20 az 1740 HV (na oceli)
HV, HB, HRC, HRB, N/mm?

Konverze jednotek dle norem DIN 50 150, ASTM E 140

Zobrazeni: Ctyfmistny LCD displej
Hmotnost: 300 g
Napajeni: 2 tuzkove baterie AA, doba provozu 15 hodin

Tvrdomér MIC 10
Pristroj obsahuje vnitini pamét pouze pro jednu mefici fadu, ke ktere vyhodnoti
zakladni statisticke funkce.
Obj. cislo: 34 100

Tvrdomér MIC 10 DL
Pristroj obsahuje rozsifenou vnitfni pamet (DatalLoger) pro 1800 meteni a rozhrani
RS 232 pro prenos dat do PC. Navic je mozné data ukladat na datovou kartu (pamét
590 méreni) nebo na kartu ulozit aktuaini nastaveni pristroje vcetné kalibrace.
Obj. ¢islo: 34 102

Sondy pro tvrdoméry fady MIC 10

typ model sondy zatizeni | vlastnosti typickeé aplikace obj. cislo

MIC 2010-A | ru¢ni sonda, 98 N nejvetsi vpich, pozaduje odlitky, svary, tepelne ovlivnené |34 106
standardni délka minimalni pfipravu povrchu | pasmo svaru

MIC 205-A | ruc¢ni sonda, 50 N pro veétsinu obecnych bézné obrabéné soucasti, formy, |34 105
standardni deélka aplikaci svary, tepelné ovlivnené pasmo

svaru, ocelové i jiné materialy

MIC 205-AL | ruc¢ni sonda, 50 N meéreni ve Spatneé meéreni v drazkach, ve vyvrtech, |34 282
prodlouzend délka pristupnych mistech méreni zubl ozubenych kol

MIC 205-AS | ru¢ni sonda, 50 N delka 90 mm, elektronicka meéreni lopatek turbin, méreni 34712
kratka délka ¢ast v samostatném pouzdie |uvniti trubek s @ > 90 mm

MIC 201-A | ru¢ni sonda, 10N nejmensi zatizeni a vpich méreni silngjsich vrstev, forem, |34 104
standardni délka z rucnich sond plechu, tenkosténnych trubek

MIC 201-AL | ruc¢ni sonda, 10N méreni ve $patneé méreni ve Spatné pristupnych 34 392
prodlouzena délka pristupnych mistech mistech, loziska, ozubena kola

MIC 201-AS | ru¢ni sonda, 10N deélka 90 mm, elektronicka meéreni lopatek turbin, méreni 34 711
kratka délka ¢ast v samostatném pouzdie |uvniti trubek s & > 90 mm

MIC 211-A | motorova sonda 86N pouziva se ve stojanku, finalné obrobene casti, ozubena |34 381

velmi maly vpich kola, loziska, vrstvy, tenké plechy
MIC 2103-A | motorova sonda 3N pouziva se ve stojanku, finalné obrobené casti, ozubena | 34 382
velmi maly vpich kola, loziska, vrstvy, tenké plechy

Doporucené prislusenstvi:

Kabel TGDL/PC pro propojeni s PC
Datova karta MIC 1000 —obj. cislo: 34 125
Stojanek MIC 1040 —obj. c¢islo: 34 148
Prisma MIC 271 pro meéreni na & 5 mm az e —obj. ¢islo: 33 993
Nastavec MIC 270 pro rovné plochy —obj. ¢islo: 32 084

—obj. ¢islo: 13 647



PRENOSNE TVRDOMERY SHORE

Pro méfeni tvrdosti pryze a umelych hmot

Tvrdoméry Schmidt - série HPS

- dle norem DIN 53505, ISO 7619, ISO 868, ASTM D 2240

- S konstantni méfici silou
- snadné pourziti
- vysoka opakovatelnost

- se zavésnou rucickou pro zachovani naméiené hodnoty

Obj. ¢islo: HPSA-M HPSO-M HPSB-M HPSC-M HPSDO-M HPSD-M
Shore Shore A Shore O Shore B Shore C Shore DO Shore D
Vtlacovaci
télisko U U v U U v
Meéfici rozsah | 10-90 Shore A | 20-80 Shore O | 10-90 Shore B 10-90 Shore C | 20-80 Shore DO| 10-90 Shore D
Pouziti Mekka guma, | Mékke elasticke Pro tvrdsi Stredné tvrda | Plasty a stredne | Tvrda guma,
PVC, kuze apod.| mat., stredne materialy nez guma, plasty tvrde az tvrde plasty apod.
pevny textil Shore A gumoveé mat.
Testovadi sila cca 12,5N cca 12,5N cca 12,5N cca 50N cca 50N cca 50N
MErici misto @ 18mm
@ ¢iselniku 51 mm
Rozmery 50x60x110mm
Hmotnost cca300g

Na poptavku: tvrdomery pro méfeni tvrdosti textilu

1

811-331

811-335-01

811-336-01

Tvrdoméry Mitutoyo

Normy JISK 7215, JISK 6253, ISO 868, ISO 7619, ASTM D 2240

Shore A Shore D
Rozsah stupnice tvrdosti : 0-100 Shore A 0-100 Shore D
Rozsah méreni : 10-90 Shore A 20-90 Shore D

Analogové provedeni

Dlouhé provedeni

Kompaktni provedeni

Obj. ¢islo 811-331 811-333 811-335-01 811-337-01

méreny material normaini pryz tvrda pryZ normaini pryz tvrda pryz
mékke um. hmoty | tvrdé um. hmoty | mekké um. hmoty | tvrde um. hmoty

typ zk. dle normy A D A D

tvar hrotu komoly kuzel kuzel komoly kuzel kuzel

polomér zaob. hrotu - 0,1 +0,012mm - 0,1 +0,012mm

@ hrotu kom. kuzele 0,79mm - 0,79 mm -

rozliseni / indikace

1 stupen tvrdosti / analogova s unasenou rucickou

prilozna plocha @ 18mm @ 18mm
hmotnost cca 300g cca 290g
Digitalni provedeni

s vystupem dat, funkce ON/OFF, DATA, HOLD

Dlouhé provedeni

Kompaktni provedeni

Obj. ¢islo 811-332 | 811-334 811-336-01 | 811-338-01

méreny material normaini pryz tvrda pryZ normaini pryz tvrda pryz
mékkeé um. hmoty | tvrdé um. hmoty | mekké um. hmoty | tvrde um. hmoty

typ zk. dle normy A D A D

tvar hrotu komoly kuzel kuzel komoly kuzel kuzel

rozliseni / indikace 0,5 stupné tvrdosti / digitalni s funkci HOLD (zastaveni) a vystupem dat DIGIMATIC

pfiloZzna plocha @ 18mm @ 18mm

hmotnost cca 300g cca 290g

811-332
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